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第一章  緒論 

壹、計畫緣起 

土地使用分區管制要點之訂定係為有效控制土地使用強度及確保公共設施服務

水準，進而創造優美都市景觀，維護良好生活環境；因此，於各都市計畫區內依其

實際需要，應依法訂定土地使用管制規定，以利土地資源有效利用。 

原臺南市、臺南縣已於 99 年 12 月 25 日合併改制為直轄市，原臺南縣內隸屬鄉

鎮計畫之都市計畫區亦升格為市鎮計畫，惟目前臺南市轄區內尚有多處都市計畫為

主要計畫與細部計畫合併辦理，依據都市計畫法第 22 條之規定，土地使用分區管制

規定係屬細部計畫應表明之事項，又因應民國 91 年 5 月 15 日總統華總一義字第

09100095630 號令公布修正之都市計畫法第 23 條，其授權由該管直轄市、縣（市）

政府核定實施細部計畫，以簡化細部計畫核定層級，縮短都市計畫制定流程。 

本案依據「變更高速公路麻豆交流道附近特定區計畫(主要計畫及細部計畫分離

專案通盤檢討)主要計畫案」規定，配合另行擬定細部計畫，將土地使用分區管制要

點內容納入細部計畫規範，除明確區別主要計畫及細部計畫內容外，可落實計畫分

層管理，提升計畫審議行政效率，加速都市計畫發展及開發期程，強化地方自治彈

性及效能，以達順利推展臺南市都市建設之目標。 
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貳、計畫位置與範圍 

計畫範圍東至總爺糖廠西側之灌溉水圳，南至後營台糖鐵路與灌溉水圳，西止

於鎮界，北至台糖鐵道，計畫面積 1,748.37 公頃。 

參、辦理依據 

依據都市計畫法第 22 條規定辦理。 
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圖1 計畫位置與範圍示意圖
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圖 例

高速公路麻豆交流道附近特定區計畫範圍

麻豆區

另行擬定細部計畫範圍

擬定高速公路麻豆交流道附近
特定區計畫(零工24及原農業區
變更為零星工業區)細部計畫

擬定高速公路麻豆
交流道附近特定區
計畫(原「文(小)四」
學校用地變更為住
宅區)細部計畫

擬定高速公路麻豆交流道附近特定區計畫
（麻豆工業區-麻佳路以北部分）細部計畫

擬定高速公路麻豆交流道附近特定
區計畫（原部分甲種工業區、農業
區為工商綜合專用區、生態綠地）
細部計畫
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第二章  現行主要計畫概要 

壹、計畫年期及計畫人口 

以民國 110 年為計畫目標年，計畫人口為 44,000 人。 

貳、土地使用計畫 

本計畫區共劃設土地使用分區面積合計約 1,519.25 公頃，佔計畫總面積

86.89%，公共設施用地面積合計約 229.12 公頃，佔計畫總面積 13.11%，詳表 1 及圖

2 所示。 

表 1  高速公路麻豆交流道附近特定區計畫土地使用計畫面積表 

項目 
現行計畫面積 

(公頃) 

佔計畫面積比例 

(%) 

佔都市發展用地 

面積比例(%) 

土地使用分區 

住宅區 245.42 14.04% 34.20% 

商業區 12.34 0.71% 1.72% 

工業區 216.02 12.36% 30.09% 

零星工業區 4.13 0.24% 0.58% 

宗教專用區 2.64 0.15% 0.37% 

農業區 1030.56 58.92% - 

農會專用區 0.67 0.04% 0.09% 

醫療專用區 1.34 0.08% 0.19% 

液化天然氣專用區 0.53 0.03% 0.07% 

電信專用區 0.06 0.00% 0.01% 

工商綜合專用區 1.24 0.07% 0.17% 

文教區 

(供私立黎明中學使用) 
4.30 0.25% 0.60% 

小計 1,519.25 86.89% 68.09% 

公共設施用地 

機關用地 6.67 0.38% 0.93% 

文小用地 11.55 0.66% 1.61% 

文中用地 8.20 0.47% 1.14% 

文高用地 17.76 1.02% 2.47% 

公園用地 13.13 0.75% 1.83% 

鄰里公園兼兒童遊樂場
用地 

1.69 0.10% 0.24% 

兒童遊樂場用地 0.65 0.04% 0.09% 

市場用地 2.33 0.13% 0.32% 

廣場用地 0.02 0.00% 0.00% 

廣場兼停車場用地 0.49 0.03% 0.07% 

綠地 1.06 0.06% 0.15% 

生態綠地 0.34 0.02% 0.05% 

溝渠用地 14.13 0.81% 1.97% 

溝渠用地兼供道路使用 0.37 0.02% 0.05% 

公開展覽版



 5 

項目 
現行計畫面積 

(公頃) 

佔計畫面積比例 

(%) 

佔都市發展用地 

面積比例(%) 

麻豆水堀頭史蹟 

文化園區用地 
3.19 0.18% 0.44% 

體育場用地 2.15 0.12% 0.30% 

加油站用地 0.17 0.01% 0.02% 

人行步道用地兼供 

自行車使用 
0.02 0.00% 0.00% 

高速公路用地 34.94 2.00% 4.87% 

道路用地 110.26 6.31% 15.36% 

小計 229.12 13.11% 31.91% 

都市發展用地 717.81 41.06% 100.00% 

總計 1,748.37 100.00% - 

資料來源：變更高速公路麻豆交流道附近特定區計畫(第三次通盤檢討)案及歷次個案變更計畫書，本計畫整理。 

註：1.都市發展用地不包含農業區。 

 2.表內面積應以核定計畫圖實地分割測量面積為準。 

參、本案細部計畫與主要計畫之關係 

本案係依據「變更高速公路麻豆交流道附近特定區計畫(主要計畫及細部計畫分

離專案通盤檢討)主要計畫案」規定，配合另行擬定細部計畫，將土地使用分區管制

要點納入細部計畫規範，以落實計畫分層管理，強化地方自治彈性及效能。 
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圖2  高速公路麻豆交流道附近特定區計畫土地使用計畫示意圖

資料來源：變更高速公路麻豆交流道附近特定區計畫(第三次通盤檢討)案及歷次個案變更計畫書，本計畫整理。
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第三章  土地使用分區管制要點 

壹、土地使用分區管制要點修訂原則 

本計畫土地使用分區管制要點，係依據 93 年 8 月 29 日府城都字第 0960181974A

號函發布實施之「變更高速公路麻豆交流道附近特定區計畫(第三次通盤檢討)案(第

一階段)」土地使用分區管制要點內容為準，並為減少執行時產生之疑義，配合臺南

市土地使用分區管制要點相關通案性規定，酌予檢討修訂條文內容，以符合實際需

求及利用彈性，有關本計畫土地使用分區管制要點修正原則如下，修正條文對照表

詳附錄一。 

一、因應縣市合併以及「都市計畫法臺南市施行細則」之制定，配合修正土地使

用分區管制要點之法源依據。 

配合「都市計畫法臺南市施行細則」於 103 年 4 月 17 日公布施行，爰修

訂土地使用分區管制要點之訂定法源為「都市計畫法臺南市施行細則」第 12 

條，以落實地方自治並完備都市計畫法之法制體系。 

二、配合中央或地方相關法規之增修訂，調整管制要點相關內容。 

土地使用分區管制要點中援引之中央或地方法規如已修訂或廢止，而都

市計畫未能配合即時修訂，或原適用之相關自治法規及行政規則已配合直轄

市改制升格整併作業新訂者，或另有相關法規以為遵循無須重複規定者，應

配合修訂適用之法規名稱或條文內容。 

三、參酌臺南市都市計畫委員會通案性決議修正相關條文內容，避免執行疑義。 

針對部分土地使用分區管制要點於實際執行衍生疑義，經提請臺南市都

市計畫委員會討論後完成通案性決議者，應配合修訂相關內容，避免後續執

行疑義。 

四、計畫區內另行擬定細部計畫或變更都市計畫另訂有管制規定，且於本計畫未

指明變更者，仍依各該都市計畫規定辦理。 

有關專案性通盤檢討增修之土地使用分區管制要點條文內容納入本計畫

彙整；個別細部計畫或變更都市計畫書如另訂有管制規定，考量基地特殊性

回歸各該都市計畫規定辦理。 
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五、管制要點條文內容之數字為文字格式者，統一改以阿拉伯數字表示。 

土地使用分區管制要點條文內具文字格式之數字者，改以阿拉伯數字表

示，以利於閱讀。 
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貳、土地使用分區管制要點 

一、本要點依都市計畫法第 22 條及同法臺南市施行細則第 12 條規定訂定之。 

二、住宅區之建蔽率、容積率規定如左： 

項目 最高建蔽率(%) 最高容積率(%) 

第(一)種住宅區 60 160 

第(二)種住宅區 60 200 

第(三)種住宅區 60 180 

三、商業區之建蔽率不得大於 80%，容積率不得大於 330%。 

四、工業區（甲種、乙種、零星工業區）之建蔽率不得大於 70%，容積率不得大

於 210%。 

五、農業區之建築物及土地使用應依「都市計畫法臺南市施行細則」規定辦理，

並由本府依「臺南市都市計畫保護區農業區土地使用審查要點」審查之。 

六、文教區（供私立黎明中學使用）之建蔽率不得大於 50%，容積率不得大於 200%。 

七、宗教專用區之建蔽率不得大於 60%，容積率不得大於 160%。 

八、農會專用區之建蔽率不得大於 50%，容積率不得大於 250%，並限供農會相關

業務之辦公廳舍、農業糧食儲存及附屬設施使用。 

九、醫療專用區之建蔽率不得大於 50%，容積率不得大於 480%。 

十、電信專用區之建蔽率不得大於 50％，容積率不得大於 250％，得依「都市計

畫法臺南市施行細則」第 31 條第 1 款至第 4 款使用。 

十一、建築退縮建築規定： 

(一)於「變更高速公路麻豆交流道附近特定區計畫(第三次通盤檢討)案(第一階

段)」(96 年 8 月 31 日)發布實施以後完成土地分配作業之市地重劃整體開

發地區，其退縮建築依下表規定辦理： 

分區及用地別 退縮建築規定 備註 

住宅區 自計畫道路境界線至少退縮
5 公尺建築。 

1.退縮建築之空地應植栽綠化，不得設
置圍牆，但得計入法定空地。 

2.如屬角地，面臨計畫道路部分均應退
縮建築。 

商業區 
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分區及用地別 退縮建築規定 備註 

公共設施用地 自計畫道路境界線至少退縮
5 公尺，如有設置圍牆之必
要者，圍牆應自計畫道路境
界線至少退縮 3 公尺。 

1.退縮建築之空地應植栽綠化，但得計
入法定空地。 

2.如屬角地，面臨計畫道路部分均應退
縮建築。 

(二)前項以外地區，其退縮建築應依下列規定辦理： 

分區 退縮建築規定 備註 

住宅區 申請建築基地面積達 1,500 平方公尺
者，應自計畫道路境界線至少退縮 4

公尺建築，或依建築技術規則建築設
計施工編第 281 條規定辦理。 

1.退縮建築之空地應植栽綠
化，但得計入法定空地。 

2.如屬角地，面臨計畫道路部分
均應退縮建築。 

商業區 申請建築基地面積達 1,000 平方公尺
者，應自計畫道路境界線至少退縮 4

公尺建築，或依建築技術規則建築設
計施工編第 281 條規定辦理。 

(三)計畫圖未劃設道路截角部分，位於道路交叉口建築者，應依「臺南市建築

管理自治條例」規定退讓截角。 

十二、停車空間劃設標準 

(一)於「變更高速公路麻豆交流道附近特定區計畫(第三次通盤檢討)案(第一階

段)」(96 年 8 月 31 日) 發布實施以後完成土地分配作業之市地重劃整體

開發區，其住宅區及商業區之停車空間應依下列規定辦理： 

總樓地板面積 停車位設置標準 

250 平方公尺以下（含 250 平方公尺） 設置 1 部 

超過 250 平方公尺至 400 平方公尺 設置 2 部 

超過 400 平方公尺至 550 平方公尺 設置 3 部 

超過 550 平方公尺，每增加 150 平方公尺，增設 1 部 

(二)前項以外地區則依建築技術規則建築設計施工編第 59 條規定辦理。 

(三)建築基地如建築線僅得於 4公尺人行步道且總樓地板面積未達 500平方公

尺者，得免設停車位。 

(四)本條總樓地板面積計算依建築技術規則建築設計施工編第 59 條規定辦

理。 

十三、建築基地內綠化面積不得低於法定空地面積 50%。 

廣場用地之建築基地內綠化面積不得低於法定空地 30%。 

十四、計畫區內另行擬定細部計畫或變更都市計畫另訂有管制規定，且於本計畫
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未指明變更者，仍依各該都市計畫規定辦理。 

十五、本計畫區內土地及建築物之使用應依本要點之規定辦理，本要點未規定者，

適用其他有關法令規定。 
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附錄一 

高速公路麻豆交流道附近特定區計畫 

土地使用分區管制要點修正條文對照表 
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 附 1-1 

高速公路麻豆交流道附近特定區計畫土地使用分區管制要點修正條文對照表 

原條文 變更後條文 變更理由 

一、本要點依都市計畫法第二

十二條、及同法臺灣省施

行細則第三十五條規定訂

定之。 

一、本要點依都市計畫法第 22

條及同法臺南市施行細則

第 12 條規定訂定之。 

配合直轄市改制升格及都市

計畫法臺南市施行細則發布

實施，予以修正法令依據。 

二、住宅區之建蔽率、容積率

規定如左： 

項目 
最高建

蔽率(%) 

最高容

積率(%) 

第(一)種住宅區 六０ 一六０ 

第(二)種住宅區 六０ 二００ 

第(三)種住宅區 六０ 一八０ 
 

二、住宅區之建蔽率、容積率

規定如左： 

項目 
最高建

蔽率(%) 

最高容

積率(%) 

第(一)種住宅區 60 160 

第(二)種住宅區 60 200 

第(三)種住宅區 60 180 
 

數字改以阿拉伯數字表示。 

三、商業區之建蔽率不得大於

百分之八０，容積率不得

大於百分之三三０。 

三、商業區之建蔽率不得大於

80%，容積率不得大於

330%。 

數字改以阿拉伯數字表示。 

四、工業區（甲種、乙種、零

星工業區）之建蔽率不得

大於百分之七０，容積率

不得大於百分之二一０。 

四、工業區（甲種、乙種、零

星工業區）之建蔽率不得

大於 70%，容積率不得大

於 210%。 

數字改以阿拉伯數字表示。 

 五、農業區之建築物及土地使

用應依「都市計畫法臺南

市施行細則」規定辦理，

並由本府依「臺南市都市

計畫保護區農業區土地使

用審查要點」審查之。 

配合 104年 9月 23日公告實

施之「變更高速公路麻豆交

流道附近特定區計畫(農業區

土地使用管制要點專案通盤

檢討)案」，增列條文。 

 六、文教區（供私立黎明中學

使用）之建蔽率不得大於

50%，容積率不得大於

200%。 

1.點次調整。 

2.數字改以阿拉伯數字表示。 

五、宗教專用區之建蔽率不得

大於百分之六０，容積率

不得大於百分之一六０。 

七、宗教專用區之建蔽率不得

大於 60%，容積率不得大

於 160%。 

1.點次調整。 

2.數字改以阿拉伯數字表示。 

六、農會專用區之建蔽率不得

大於百分之五０，容積率

不得大於百分之二五０。 

八、農會專用區之建蔽率不得

大於 50%，容積率不得大

於 250%，並限供農會相關

業務之辦公廳舍、農業糧

食儲存及附屬設施使用。 

1.點次調整。 

2.數字改以阿拉伯數字表示。 

3.增訂農會專用區容許使用

項目。 

七、醫療專用區之建蔽率不得

大於百分之五０，容積率

不得大於百分之四八０。 

九、醫療專用區之建蔽率不得

大於 50%，容積率不得大

於 480%。 

1.點次調整。 

2.數字改以阿拉伯數字表示。 

 十、電信專用區之建蔽率不得

大於 50％，容積率不得大

於 250％，得依「都市計畫

法臺南市施行細則」第 31

條第 1 款至第 4 款使用。 

1.配合 99 年 5 月 4 日公告實

施之「變更高速公路麻豆交

流道附近特定區計畫(配合

中華電信股份有限公司用

地專案通盤檢討)案」，增
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 附 1-2 

原條文 變更後條文 變更理由 

列條文。 

2.文詞修正，並配合都市計畫

法臺南市施行細則，予以修

訂法令依據。 

八、機關用地之建蔽率不得大

於百分之五０，容積率不

得大於百分之二五０。 

 本點刪除，回歸「都市計畫

法臺南市施行細則」相關規

定。 

九、學校用地之建蔽率不得大

於百分之五０，國中、小

用地之容積率不得大於百

分之一五０、高中(職)用地

之容積率不得大於百分之

二００。 

 本點刪除，回歸「都市計畫

法臺南市施行細則」相關規

定。 

十、市場用地之建蔽率不得大

於百分之六０，容積率不

得大於百分之二四０。 

 本點刪除，回歸「都市計畫

法臺南市施行細則」相關規

定。 

十一、文教區（供私立黎明中

學使用）之建蔽率不得

大於百分之五０，容積

率不得大於百分之二０

０。 

 調整至第六點。 

十二、貨物轉運中心之建蔽率

不得大於百分之五０，

容積率不得大於百分之

二００。 

 主要計畫已無劃設貨物轉運

中心，本點刪除。 

十三、建築線退縮規定 

(一)於實施區段徵收或市地重

劃但尚未配地之地區及

一、０００平方公尺以上

基地由低使用強度變更為

高強度使用之整體開發地

區，其退縮建築應依下表

規定辦理： 
分區及 

用地別 

退縮建築 

規定 
備註 

住宅區 自道路境界

線至少退縮

五 公 尺 建

築。 

一、退縮建築之

空地應植栽

綠化，不得

設置圍牆，

但得計入法

定空地。 

二、如屬角地，

得擇一面臨

道路退縮建

築。 

商業區 

工業區 自道路境界

線至少退縮
一、退縮建築之

十一、建築退縮規定 

(一)於「變更高速公路麻豆交流

道附近特定區計畫(第三次

通盤檢討)案(第一階段)」

(96年 8月 31日) 發布實施

以後完成土地分配作業之

市地重劃整體開發地區，其

退縮建築依下表規定辦理： 
分區及 

用地別 

退縮建築 

規定 
備註 

住宅區 自計畫道路

境界線至少

退縮 5 公尺

建築。 

1.退縮建築之空

地 應 植 栽 綠

化，不得設置圍

牆，但得計入法

定空地。 

2.如屬角地，面臨

計畫道路部分

均應退縮建築。 

 

商業區 

公共設施

用地 

自計畫道路

境界線至少

退縮 5 公

1.退縮建築之空

地 應 植 栽 綠

化，但得計入法

1.點次調整。 

2.依本市通案性規定修訂建

築退縮規定。 

3.原條文係於 96 年 8 月 31

日發布實施「變更高速公路

麻豆交流道附近特定區計

畫(第三次通盤檢討)案(第

一階段)」所增訂，於第一

項第(一)款明訂適用地區

為該都市計畫發布實施以

後完成土地分配作業之市

地重劃整體開發地區。 

4.增列計畫圖未劃設道路截

角部分，位於道路交叉口建

築者，應依「臺南市建築管

理自治條例」規定退讓截

角。 
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 附 1-3 

原條文 變更後條文 變更理由 

五公尺，如

有設置圍牆

之必要者，

圍牆應自道

路境界線至

少退縮二公

尺。 

空地應植栽

綠化，但得

計入法定空

地。 

二、如有特殊情

形者，得由

縣府都市設

計委員會審

議決定。 

公共設施

用地及公

用事業設

施 

自道路境界

線至少退縮

五公尺，如

有設置圍牆

之必要者，

圍牆應自道

路境界線至

少退縮三公

尺。 

電信專用

區 

前項所稱區段徵收或市地

重劃尚未配地之地區，係

指「臺南縣土地使用分區

管制要點建築退縮規定與

停車位劃設標準」發布實

施日之前尚未開始進行土

地分配作業之地區。 

(二)前項以外地區，其退縮建築

應依下列規定辦理： 
分區及用地

別 
退縮建築規定 備註 

住宅區 申請建築基地

面積達一、五

００平方公尺

者，應自道路

境界線至少退

縮四公尺建

築，或依「建

築技術規則」

建築設計施工

編第二八一條

規定辦理。 

一、退縮建築

之 空 地

應 植 栽

綠化，但

得 計 入

法 定 空

地。 

二、如屬角

地，得擇

一 面 臨

道 路 退

縮建築。 

商業區 申請建築基地

面積達一、０

００平方公尺

者，應自道路

境界線至少退

縮四公尺建

築，或依「建

築技術規則」

建築設計施工

編第二八一條

規定辦理。 

一、退縮建築

之 空 地

應 植 栽

綠化，但

得 計 入

法 定 空

地。 

二、如屬角

地，得擇

一 面 臨

道 路 退

縮建築。 

電信專用區 自道路境界線

至少退縮五公

尺，如有設置

圍牆之必要

者，圍牆應自

道路境界線至

退縮建築之

空地應植栽

綠化，但得計

入法定空地。 

尺，如有設

置圍牆之必

要者，圍牆

應自計畫道

路境界線至

少退縮 3 公

尺。 

定空地。 

2.如屬角地，面臨

計畫道路部分

均應退縮建築。 

 

(二)前項以外地區，其退縮建築

應依下列規定辦理： 
分區 退縮建築規定 備註 

住宅區 申請建築基地

面積達 1,500

平方公尺者，

應自計畫道路

境界線至少退

縮 4 公尺建

築，或依建築

技術規則建築

設計施工編第

281 條規定辦

理。 

1.退縮建築之

空地應植栽

綠化，但得計

入法定空地。 

2.如屬角地，面

臨計畫道路

部分均應退

縮建築。 

商業區 申請建築基地

面積達 1,000

平方公尺者，

應自計畫道路

境界線至少退

縮 4 公尺建

築，或依建築

技術規則建築

設計施工編第

281 條規定辦

理。 

(三)計畫圖未劃設道路截角部

分，位於道路交叉口建築

者，應依「臺南市建築管理

自治條例」規定退讓截角。 
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 附 1-4 

原條文 變更後條文 變更理由 

少退縮三公

尺。 
 

十四、停車空間劃設標準 

(一)於實施區段徵收或市地重

劃但尚未配地之地區及

一、０００平方公尺以上

基地由低使用強度變更為

高強度使用之整體開發地

區，其住宅區、商業區之

停車空間應依下表規定辦

理，但基地情形特殊經提

報臺南縣都市設計審議委

員會審議同意者，從其規

定。 
總樓地板面積 停車位設置標準 

一五０平方公尺以下

（含一五０平方公尺） 
免設停車位 

超過一五０平方公尺

至二五０平方公尺 
設置一部 

超過二五０平方公尺

至四００平方公尺 
設置二部 

超過四００平方公尺

至五五０平方公尺 
設置三部 

超過五五０平方公尺，每增加一五０平

方公尺，增設一部 

前項所稱區段徵收或市地

重劃尚未配地之地區，係

指「臺南縣土地使用分區

管制要點建築退縮規定與

停車位劃設標準」發布實

施日之前尚未開始進行土

地分配作業之地區。 

(二)前項以外地區則依建築技

術規則建築設計施工編第

五十九條規定辦理。 

(三)本條總樓地板面積計算依

建築技術規則建築設計施

工編第五十九條規定辦

理。 

十二、停車空間劃設標準 

(一)於「變更高速公路麻豆交流

道附近特定區計畫(第三次

通盤檢討)案(第一階段)」

(96年 8月 31 日) 發布實施

以後完成土地分配作業之

市地重劃整體開發區，其住

宅區及商業區之停車空間

應依下列規定辦理： 
總樓地板面積 停車位設置標準 

250 平方公尺以下（含

250 平方公尺） 

設置 1 部 

超過 250 平方公尺至

400 平方公尺 

設置 2 部 

超過 400 平方公尺至

550 平方公尺 

設置 3 部 

超過 550 平方公尺，每增加 150 平方公

尺，應增設 1 部 

(二)前項以外地區則依建築技

術規則建築設計施工編第

59 條規定辦理。 

(三)建築基地如建築線僅得於 4

公尺人行步道且總樓地板

面積未達 500 平方公尺

者，得免設停車位。 

(四)本條總樓地板面積計算依

建築技術規則建築設計施

工編第 59 條規定辦理。 

1.點次調整。 

2.依本市通案性規定修訂停

車空間劃設標準。 

3.原條文係於 96 年 8 月 31

日發布實施「變更高速公路

麻豆交流道附近特定區計

畫(第三次通盤檢討)案(第

一階段)」所增訂，於第一

項第(一)款明訂適用地區

為該都市計畫發布實施以

後完成土地分配作業之市

地重劃整體開發地區。 

十五、建築基地內法定空地應

留設二分之一以上種植

花草樹木，以美化環境。 

十三、建築基地內綠化面積不

得低於法定空地面積

50%。 

廣場用地之建築基地內

綠化面積不得低於法定

空地 30%。 

1.點次調整。 

2.依本市通案性規定修訂綠

化規定。 

 十四、計畫區內另行擬定細部 1.本點增訂。 
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 附 1-5 

原條文 變更後條文 變更理由 

計畫或變更都市計畫另

訂有管制規定，且於本

計畫未指明變更者，仍

依各該都市計畫規定辦

理。 

2.個別細部計畫或變更都市

計畫書如另訂有管制規

定，考量基地特殊性回歸各

該都市計畫規定辦理。 

十六、本計畫區內土地及建築

物之使用應依本要點之

規定辦理，本要點未規

定者，適用其他有關法

令規定。 

十五、本計畫區內土地及建築

物之使用應依本要點之

規定辦理，本要點未規

定者，適用其他有關法

令規定。 

點次調整。 
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附錄二 

高速公路麻豆交流道附近特定區計畫 4 處另擬細部計畫 

土地使用分區管制要點 
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 附 2-1 

 

圖 1  高速公路麻豆交流道附近特定區計畫另行擬定細部計畫範圍示意圖 
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 附 2-2 

壹、擬定高速公路麻豆交流道附近特定區計畫(原「文(小)四」學校用地

變更為住宅區)細部計畫(民國 88 年 1 月) 

一、本要點依都市計畫法第二十二條暨同法台灣省施行細則第卅一條規定訂定之。 

二、(一)住宅區之建蔽率不得大於百分之六十，容積率不得大於百分之一百六十。 

(二)本細部計畫區之建築基地，將來申請建築時，應自道路(含四公尺人行步

道)境界線退縮五公尺指定牆面線，退縮部分得計入法定空地。 

(三)住宅區內建築樓地板面積未達一ＯＯ平方公尺者，應留設一部停車空間，

如超過一ＯＯ平方公尺，則每超過一ＯＯ平方公尺或其零數應留設一部停

車空間。 

三、(一)建築基地設置公共開放空間獎勵部分依內政部訂定「實施都市計畫地區

建築基地綜合設計獎勵辦法」規定辦理。 

(二)建築物提供部分樓地板面積供左列使用者，得增加所提供之樓地板面積。

但以不超過基地面積乘以該基地容積率百分之三Ｏ為限。 

1.私人捐獻或設置圖書館、博物館、藝術中心、兒童、青少年、勞工、老

人等活動中心、景觀公共設施等供公眾使用；其集中留設之面積在一百

平方公尺以上，並經目的事業主管機關核准設立公益性基金管理營運者。 

2.建築物留設空間與天橋或地下道連接供公眾使用，經交通主管機關核准

者。 

(三)凡建築物增設停車空間，且提供公眾使用者，得依「台灣省建築物增設停

車空間鼓勵要點」規定增加興建樓地板面積。 

四、建築基地內之法定空地應留設二分之一以上種植花草樹木。 

五、本計畫區內土地及建築物之使用應依本要點之規定辦理，本要點未規定者，

適用其他有關法令規定。 
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貳、擬定高速公路麻豆交流道附近特定區計畫(零工 24 及原農業區變更

為零星工業區)細部計畫案（民國 88 年 6 月） 

一、零星工業區建蔽率不得大於百分之七十，容積率不得大百分之二百一十。 

二、基地內法定空地應留設二分之一以上種植花草樹木。 

參、擬定高速公路麻豆交流道附近特定區計畫(原部分甲種工業區、農業

區為工商綜合專用區、生態綠地)細部計畫案(民國 93 年 10 月) 

一、本要點依據都市計畫法第二十二條暨同法台灣省施行細則第三十五條規定訂

定之。 

二、本計畫區內設置左列分區及公共設施用地： 
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表十八 土地使用計畫面積分配表 

土地使用分區及公共設施用地別 面積 
(公頃) 

百分比 
(%) 

工
商
綜
合
專
用
區 

工商綜合專用區一(供批發量販使用) 0.8101 51.25 

工
商
綜
合
專
用
區
二 

工商綜合專用區二-(一) 

(供停車場使用) 
0.3125 19.77 

工商綜合專用區二-(二) 

(供道路使用) 
0.1196 7.56 

小計 0.4321 27.33 

合計 1.2304 78.59 

生
態
綠
地 

綠地一 0.2215 14.01 

綠地二 0.0925 5.85 

綠地三 0.0246 1.56 

合計 0.3386 21.42 

總計 1.5808 100.00 

註：表內面積僅供參考，實際面積應以核定計畫圖實地分割測量面積為準。 

(一)工商綜合專用區一(供批發量販使用)。 

(二)工商綜合專用區二(供必要性服務設施使用) 

1.工商綜合專用區二-(一)(供停車場使用)。 

2.工商綜合專用區二-(二)(供道路使用)。 

(三)生態綠地。 

三、工商綜合專用區一：供批發量販使用，提供設置以棧板貨架方式陳列商品之

賣場、小商店及公用設備、停車空間、辦公空間、倉庫等附屬設施使用。 

四、生態綠地除必要之步道系統、照明、座椅、排水及景觀維護設施外，不得開

發建築使用。 

五、計畫區內各分區建蔽率及容積率如左列規定： 

(一)工商綜合專用區一：建蔽率不得大百分之六十，容積率不得大百分之三百

六十。 

公開展覽版



 附 2-5 

(二)工商綜合專用區二-(一)：作立體停車場使用時，其建蔽率不大於百分之

八十。 

六、工商綜合專用區一及工商綜合專用區二-(一)之法定空地，應配合防災計畫規

劃動線，留設寬度不低於八公尺通道，以因應都市防災所需。 

七、都市設計管制事項如左列規定： 

(一)公共開放空間系統：公共開放空間應集中留設，並應開放供公眾使用。 

(二)人行步道系統：計畫區內應規劃人行專用步道，銜接公共開放空間及綠地。 

(三)交通運輸系統配置及管制：計畫區應依交通衝擊分析所得之停車需求量，

規劃設置足夠之停車位，使開發後各型車輛停車之供需比低於一。計畫區

內交通系統應作整體規劃，並保持暢通。 

(四)建築量體、高度、造型、色彩、風格、公用設備配置等管制事項 

1.建築物之色彩、造型、風格應與鄰近環境相融合。 

2.計畫區周邊除已劃設深度二十公尺以上之生態綠地外，應退縮十公尺以

上建築。 

3.計畫區應規劃防災避難場所、設施、消防救災路線、火災延燒防止地帶，

以維護公共安全。 

4.計畫區公用設備管線應予以地下化，若其設施須暴露於地面以上，應維

護安全並予美化。 

(五)植栽綠化 

1.綠地應予植栽綠化，綠覆率以不低於百分之五十為原則。 

2.綠化面積應連續且完整，以創造良好視覺及環境品質。 

(六)環境保護設施配置與管制：計畫區內之污水處理設施、垃圾處理設施應予

妥善處理；另下水道系統應依下水道法相關規定設置，並採用雨水及污水

分流方式處理，且經處理之污水應符合放流水排放標準。 

八、本要點未規定事項依其他相關法令辦理。 
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肆、擬定高速公路麻豆交流道附近特定區計畫（麻豆工業區-麻佳路以

北部分）細部計畫案(民國 107 年 1 月) 

一、本要點依都市計畫法第 22條及同法臺南市施行細則第 12條規定訂定之。 

二、工業區之建蔽率與容積率規定如下： 

項目 建蔽率(%) 容積率(%) 

甲種工業區 
第一種 70 210 

第二種 70 270 

乙種工業區 
第一種 70 210 

第二種 70 270 

        臨 20M-特五、30M-特四、20M-特六與 15M-47 之建築基地者(第二種甲種

工業區、第二種乙種工業區)，除得供工廠必要附屬設施、工業發展有關設施、

公共服務設施及公用事業設施等使用外，並得供一般旅館、樓地板面積 500

平方公尺以下之批發零售業或樓地板面積 300 平方公尺以下之餐飲業等使

用，惟其使用土地面積不得超過該基地面積 50%。(詳圖 5-5) 

三、公園用地建蔽率不得大於 15%，容積率不得大於 45%，並得兼作滯洪池及污水

處理設施使用。 

        應自道路境界線至少退縮 5 公尺建築，退縮部分不得設置圍牆，並得計

入法定空地面積，其綠化面積不得小於 25%。 

四、變電所用地以供電力設施、變電所(限作屋內型)等設施使用，其建蔽率不得

大於 50%，容積率不得大於 200%。 

        應自道路境界線至少退縮 5 公尺建築，如有設置圍牆之必要者，圍牆應

自道路境界線至少退縮 3 公尺，退縮部分得計入法定空地面積，其綠化面積

不得小於 25%。 
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五、建築線退縮規定 

(一)工業區應自道路境界線至少退縮 5 公尺，並得計入法定空地面積，如有設

置圍牆之必要者，圍牆應自道路境界線至少退縮 3 公尺。 

(二)依前述指定留設之建築退縮開放空間，其綠化面積不得小於 25%，並得計

入法定空地面積。 

(三)建築基地如同時臨接兩條以上計畫道路時，仍應依前述規定進行建築物之

退縮，但因建築基地之限制，經臺南市都市設計審議委員會審議通過者，

不受此限。 

六、計畫區內建築基地之附設停車空間依下表辦理：  

項目 應附設汽車停車位 應附設機車停車位 

工業區 
依建築技術規則所核算之停車位數

之 1.5倍設置停車空間。 

每 300平方公尺設置 1輛。 

註：1.停車位數核算時，樓地板面積之計算，不包括室內停車空間、法定防空避難設備，騎樓或門廊、

外廊等無牆壁之面積，及機械房、變電室、蓄水池、屋頂突出物以及自動貯存搬運系統、熔爐製

程區、成品區、倉儲區等類似用途部分。所謂「類似用途空間」係指「為建築物之必要附屬設備

空間或因廠房之特殊作業行為所衍生之空間，不因增設該空間而產生停車空間需求者為限」。 

2.建築物附設之停車空間數量中，應提供不少於 2%停車數量(數量未達整數時，其零數應設置 1 輛)

為行動不便停車位。 

3.機車停車位尺寸：長 1.8M，寬 0.9M；機車車道如與汽車車道共用者，其寬度依汽車車道規定留設，

如係單獨留設者，其寬度不得小於 2M。 

4.停車空間得以機械停車方式為之。 

七、計畫區貨物裝卸位設置數量應按下表規定進行劃設： 

項目 應附設裝卸車位 

工業區 

申請建築開發案總樓地板面積在 500 平方公尺(含)以上至 3,000

平方公尺(含)者，應附設一裝卸位，總樓地板面積 3,000平方公

尺以上者，每超過 3,000平方公尺或其零數應增設一裝卸位。 

註：1.每一裝卸位寬度不得小於 4公尺、長度不得小於 13公尺，有頂蓋者其高度不得小於 4.2公尺，但

若須使用貨櫃車裝卸者，應依實際所需規模設置。 

2.裝卸位應設置在同一建築基地內，同一幢建築物內供 2 類以上用途使用者，設置標準分別計算附

設。 

3.貨物裝卸位及堆積場應避免直接暴露於道路及永久性開放空間之公共視野內，且須以建築物或適

當設施或植栽作有效遮擋。 

4.基地裝卸位及堆積場不得佔用退縮地。 

八、計畫區內建築基地透水面積不得低於基地面積 15%。 

九、本計畫區內土地及建築物之使用應依本要點之規定辦理，本要點未規定者，

適用其他有關法令規定。 
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附錄三 

高速公路麻豆交流道附近特定區計畫個案變更 

土地使用分區管制要點 
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壹、變更高速公路麻豆交流道附近特定區計畫（部分農業區為麻豆水堀

頭史蹟文化園區用地）案(民國 92年 9月) 

一、本要點依都市計畫法第二十二條暨同法臺灣省施行細則第三十五條規定訂定

之。 

二、麻豆水堀頭史蹟文化園區用地為維護名勝、古蹟，並保全其環境景觀而劃定，

以供下列之使用為限： 

(一)博物館、歷史文物館、陳列館。 

(二)遊憩設施。 

(三)停車場及其附屬設施。 

(四)經古蹟主管機關審查核准之商業設施。 

(五)經縣政府審查核准之公共服務設施及公用事業設施。 

三、建蔽率不得大於百分之四十，容積率不得大於百分之一百六十。 

四、建築基地應自道路境界線至少退縮五公尺建築，如有設置圍牆之必要者，圍

牆應自道路境界線至少退縮三公尺，退縮部分應植栽綠化，但得計入法定空

地。 

五、建築基地內之法定空地應留設二分之一以上種植花草樹木，以美化環境。 

六、本要點未規定者，適用其他法令規定。 

貳、變更高速公路麻豆交流道附近特定區計畫（部分農業區為人行步道

用地兼供自行車使用）案(民國 99年 10月) 

一、人行步道用地兼供自行車使用得供水圳、綠化植栽、自行車、人行步道等設

置使用。 
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變更高速公路麻豆交流道附近特定區計畫(主要

計畫及細部計畫分離專案通盤檢討)(土地使用

分區管制要點)細部計畫書 
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中 華 民 國 1 0 8 年 7 月 
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