
 

仁德區義林南路道路改善工程 

撰文: 林冠伻 照片來源: 養護工程科 

義林南路鄰近建台工業區，大貨客車往來頻繁，沿線有多處車轍、推擠變形、龜

裂、道路顛頗，導致行車安全及舒適度大幅受影響；且因重車超載，鋪面承載力不足

以負荷，經多次修補後仍反覆破壞，為改善道路品質、根除道路破壞病灶，由本府工

務局積極向營建署爭取前瞻計畫補助，採動態圓錐貫入儀(簡稱 DCP)調查道路底層，

針對鬆散壓實度不足處採現地土方+水泥拌合，提高承載力。更嚴格要求管線單位於

施工前將孔蓋全面下地，避免孔蓋高突。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本案亮點在於鋪面材料的選用，臺南市工務局首例採用改質瀝青Ⅳ-F 型+轉爐

石 BOF 粗粒料全取代；與一般常用瀝青(AC-20)相比，改質瀝青添加高分子材料

(SBS)，提高軟化點，有著低溫抗龜裂、高壓抗變形的特性，可提高鋪面耐久性，延

長使用壽命。 

本案不僅改善道路平整度，更採「以人為本」的設計理念，提高行人安全。於勝
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利路設置實體庇護島，給予行動較緩慢及無法及時橫越馬路的行人，安全的停等空

間。並調整行人穿越線位置，使行人遠離路口，避免車輛 A 柱死角，大幅提升用行

人安全。 
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