
 

提升連接龍崎內門道路好行安全 辦理市道 182 線補強工程 

撰文: 劉創喆 照片來源: 第三工務大隊 

臺南市南屏路(市道 182 線)為關廟、龍崎區前往高雄市內門、旗山區等重要交通

要道，車輛來往頻繁，交通地理十分重要。臺南市政府在市長黃偉哲三申五令要求「路

平只有更好」的政策下，今年辦理「龍崎區市道 182 線擋土相關設施修復工程」，以

維護道路好行並補強交通上的安全；目前已進場施作工程，預計年底前完工。 

市道 182 線為山區白堊地形，地形崎嶇屬特殊地形且有逐年滑動跡象，導致路

面龜裂，臺南市政府每年以補丁維管，但黃偉哲十分重視道路品質及交通安全，工務

局今年以保護工法辦理市道 182 線 20k 及 20k+500 等 2 工區擋土相關設施修復補

強工程，第 1 工區（20k）處施作地錨保護工法，第 2 工區(20k+500)處施作石籠保

護工法，加強其穩固性，避免市道 182 線因地形因素造成道路龜裂引致道路崩塌等

危機。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

照片 1、位置圖 



 

工務局表示，「龍崎區市道 182 線擋土相關設施修復工程」已於 111 年 7 月 5

日開始進行工程作業，2 工區工程總經費 1,800 萬元，工期 150 日曆天，預計 111

年 12 月上旬完成。為考量交通需求及行人安全，施工期間將部分封閉機慢車道，由

現場交通人員引導至單側單向通行；工務局籲請用路人行經該路段時，請減速慢行，

以維護行車平安。 

 

 


