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資料來源：日本環境省 

圖 4.2.3-4  日本各類垃圾處理設施成長趨勢 

經瞭解日本垃圾處理設施之演進，主要受「戴奧辛類對策特別措置法」所影

響，該法令於平成 11 年(1999)年發布，規定新設焚化爐須設置灰渣熔融爐(或新

設氣化熔融爐)以改善戴奧辛排放，故一時間許多既有焚化廠紛紛增設灰渣熔融爐

，而連帶促成部分地區的新設焚化廠直接評估改為設置氣化熔融爐；同時，搭配

於平成 9 年(1997 年)起厚生省即對於焚化廠改善戴奧辛排放，提供建設費用補助

之國庫補助金政策，也同時提供地方政府興建氣化熔融爐的經濟誘因，促成新建

設施的大幅成長。 

惟後續日本政府因受「政府財政支出限制」、「氣化熔融爐之建設/運轉/維護費

用過高」、「故障意外頻傳(技術穩定性及安全性仍待檢討改進)」、「熔融過於耗能(

與政府節能減碳政策不符)」、「垃圾焚化技術提升，排氣與灰渣戴奧辛濃度已明顯

降低」、「熔渣尚無完善再利用機制」等諸多因素考量下，遂於平成 17 年(2005 年

)已廢止國庫金補助制度，不再強制要求地方設置熔融設施。因此於平成 17 年

(2005 年)起，氣化熔融爐及灰渣熔融爐設置趨勢逐漸減緩。 

二、碳化 

碳化係指在隔絕或限制空氣(缺氧)條件下，將含碳物質置於 400 至 600℃環境

下加熱，以產生氣體(含 CO2、CO、CH4、CnHm、H2等)、液體(含木醋液、焦油

)及固體(碳化物)等產物，原則上碳化也屬熱分解技術的一種類型，過去多應用於

木炭製作用，近年來亦應用於廢棄物處理領域，在日本亦有垃圾與污泥碳化設施

之實績。 

表 4.2.3-2 係彙整部分垃圾碳化處理實廠基本資料，可知除直接碳化實績廠外

，亦有部分 RDF 碳化廠完工運轉，另碳化設施最大處理規模約 70 公噸/日，碳化
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爐型式多選用旋轉窯碳化爐(構造詳圖 4.2.3-5)，近期亦有流動床式碳化爐之實績

(另有螺旋式碳化裝置，惟尚無足夠規模之垃圾碳化實績)；至於碳化物用途多視

之為輔助燃料而予以再利用(如水泥窯廠、火力發電廠等)，亦有作為高爐用氣體

抑制劑(材料化)或土壤改良劑(肥料化)之用。 

表 4.2.3-2 日本垃圾碳化處理實廠基本資料 

地區 
北海道 

名寄市 

新瀉縣 

糸魚川市 

愛知縣 

田原市 

岐阜縣 

惠那市 

奈良縣 

廣陵町 

長崎縣 

西海市 

處理規模(t/d) 20 70 60 42 35 30 

全廠面積(ha) - 約 0.9 約 1.14 約 2.2 約 2.8 - 

興建廠商 栗本鐵工所 HITACHI 日本かイシ 栗本鐵工所 栗本鐵工所 川崎重工 

運轉時間 - 24h 24h 10h/d 9h/d - 

運轉管理 直營 部分委託 委託(PFI) 直營 部分委託 - 

碳化種類 直接碳化 直接碳化 直接碳化 RDF 碳化 RDF 碳化 直接碳化 

碳化爐型式 旋轉窯式 
(間接)旋轉窯

式 

(直接)流動床

式 
旋轉窯式 旋轉窯式 旋轉窯式 

運轉開始年度 2003 2002 2005 2003 2007 2015 

垃圾處理量

(ton)(2013 年度) 
4,047 12,577 18,000 12,381 7,513 - 

碳化物製造量

(ton)(2013 年度) 
- 2,821 840 2,684 1,680 - 

碳化物利用 

方法 

高爐用氣體抑

制劑、土壤改

良劑 

(水泥窯廠)替

代燃料 

高爐用氣體抑

制劑、替代燃

料 

(水泥窯廠)替

代燃料 
替代燃料 替代燃料 

施工期間 
2001/11~ 

2003/3 

2000/9~ 

2002/4 

2002/5~ 

2005/3 

1999/4~ 

2003/3 

2005/3~ 

2007/2 

2012/11~ 

2015/6 

 

 

圖 4.2.3-5  旋轉窯碳化爐構造圖 
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在實廠案例方面，圖 4.2.3-6 為日本愛知縣田原回收中心炭生館流程，該廠為

一座日處理量達 60 公噸/24 小時(30 公噸/24 小時×2 處理線)之一般廢棄物碳化設

施，採 BOT 模式興建，碳化爐型為流動床式，碳化溫度約 550℃，產生碳化物主

要作為煉鋼爐焦炭替代品或電氣爐保溫材替代品，為去除碳化物所含鹽類，碳化

物仍設計需經水洗程序。該廠廢氣處理採「急冷塔、袋濾集塵器、消石灰／活性

碳噴注、觸媒去除戴奧辛」等技術組合，使外界關注之廢氣戴奧辛濃度得符合廠

方自主管制值 0.01 ng I-TEQ/Nm3。此外，為提高能源回收效率，燃燒室餘熱亦設

計回收用於白煙防止、碳化空氣加熱等熱源。 

 

圖 4.2.3-6  田原市廢棄物碳化廠處理流程 

三、垃圾衍生燃料(RDF-5) 

垃圾衍生燃料 RDF-5 之製造，大致而言先將一般垃圾經磁選、破碎、風選等

分選程序回收金屬資源物質及去除不可燃物後，而後再經乾燥、成形造粒等程序

製成衍生燃料產品，並經包裝貯存後供下游固態燃料使用者利用。然而，不同國

家因應廢棄物的特性設計，其生產流程會稍有不同。 

以日本為例，現有之 RDF-5 製造系統大致可分為 J-Catrel 方式及 RMJ 方式兩

種系統，二者主要的差異在於 J-Catrel 方式係先成型後再乾燥，添加物為生石灰

，其 RDF-5 的成品質地較為鬆散；而 RMJ 方式係先乾燥後再成型，添加物為消

石灰，其 RDF-5 成品質地較為堅硬。J-Catrel 製程採行低溫乾燥，產生之二次污

染物較少，且在其製程中加入生石灰在反應器內進行膠化反應，因此防腐性較佳

。RMJ 製程採用高溫乾燥所需時間較短、能源效率較佳，其製程單純，易於小型

化。前述三種 RDF-5 製程的流程如圖 4.2.3-7。 
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日本 RDF-5 技術受到注重之社會背景，主要受到 1999 年 1 月公佈「垃圾處

理戴奧辛類發生削減對策」規定，即針對新設立垃圾焚化處理設施須採全連續式

，現有之批次操作焚化爐應改為全連續式或 RDF 化；又 2000 年 6 月制定循環資

源形成基本法後，日本朝向轉型成資源循環型社會發展，即應自垃圾中回收資源

物質且有效利用垃圾中含高熱值垃圾，故垃圾轉以焚化發電或 RDF 等方式予以

回收能源，使 RDF 相關實績在 2000 年前後出現明顯逐年增加之情況。惟考量廢

棄物燃燒及發電設施設施之經濟規模因素且或多或少存在鄰避效益等因素，「製

造分散化，發電集中化」遂成為當時 RDF 政策推動的重要方向。以日本茨城縣南

部地區為例，鹿嶋市、神栖市部分區域(即之前的神栖町)產生可焚化垃圾清運至

廣域鹿嶋 RDF 中心處理，至於神栖市其他區域(即之前的神栖町、波崎町)產生可

焚化垃圾清運至廣域波崎 RDF 中心處理，兩處 RDF 製造設施每日約產生 100 公

噸 RDF-5 燃料即送至鄰近之鹿島共同再資源中心進行能源再利用；鹿島共同再資

源中心除收受兩處 RDF-5 中心產製成品外，另可接收鹿島地區可焚化事業廢棄物

併同處理。 

 

圖 4.2.3-7  日本常見垃圾衍生燃料(RDF-5)製造流程 

在實廠部分，垃圾衍生燃料(RDF-5)在日本與歐洲都有不少實廠，以下將以日

本福岡縣耳納クリーンステーション(Clean Station)為例說明。耳納 Clean Station

位於福岡縣東南側的浮羽市，場區除設有資源物細分選場及再生工房外，另有一

座設計規模達 66 公噸/日的垃圾衍生燃燒製造設施(流程詳如圖 4.2.3-8)，服務區

域包括浮羽市及久留米市，根據 2014 年統計資料該中心處理量達 12,340 公噸，

對於解決小區域垃圾處理問題具有正面效益。前段內容曾提到的「分散製造，集

中發電」概念，在耳納 Clean Station 所處的福岡縣與鄰近的熊本縣亦有類似案例

，即福岡縣 14 處行政區與熊本縣 5 處行政區藉由耳納 Clean Station 等七座 RDF-

 

廢棄物 分選/破碎 生物分解 機械分選 成型 RDF

乾燥熱氣

廢棄物 破碎/分選 反應 成型 乾燥 RDF

5%生石灰

廢棄物 破碎/分選 乾燥 成型 RDF

1-2%消石灰

Herhof 流程

J-Catrel 流程

MRJ 流程
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5 製造設施每日生產約 272 公噸的 RDF-5 成品，採區域合作模式送至大牟田回收

發電廠(大牟田リサイクル発電所)進行能源化再利用，該電廠鍋爐屬流體化床爐

型，每日可接受處理 315 公噸 RDF-5，發電機組容量達 20.6 MW，發電效率更達

30%左右。 

 
資料來源：福岡縣耳納クリーンステーション(Clean Station)網站 

圖 4.2.3-8  日本福岡縣耳納 Clean Station RDF-5 製造流程 

環保局考量轄內兩座焚化廠歲修時垃圾暫置需求及緊急災害應變之廢棄物所

需臨時暫置場所，選定柳營六甲垃圾轉運站作為垃圾前處理示範處理區，設置垃

圾全分選場並產製廢棄物衍生燃料(RDF-5)，示範期間規劃每年處理 2 萬噸垃圾，

目前已開始運作中。未來倘若示範成效良好，可朝規劃設置永久性之移動式垃圾

分選廠(含 RDF 廠)，所產製之 RDF-5 可應用於鍋爐燃料摻配使用，減少焚化壓力

且進一步落實廢棄物能源化。 
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4.3 初步工程規劃 

一、車輛交通動線規劃 

基地主要聯外道路為安清路和城西街三段 1105 巷，道路路寬約 12 公尺。未

來車輛可行駛西部海濱公路接安清路一段或沿曾文溪青草崙堤防城西街三段

1105 巷接城西街三段 1105 巷 121 弄進入廠區(詳圖 4.3-1 紅色虛線)，亦從該巷弄

離廠。 

二、更新爐建蔽率及容積率之初步檢核 

城西段 1007 地號建蔽及容積率係依據「102 年 10 月 21 日發布施行「變更臺

南市安南區都市計畫（細部計畫）通盤檢討案」土地使用分區管制要點第 11 條第

六點都市設計審議規定：「依都市設計管制事項辦理。另授權都設會及促進小組得

針對本地區都市設計審議及再發展審議事項需要訂定補充規定。」及臺南市都市

計畫委員會 105 年 7 月 15 日第 52 次會審議第二案決議，訂定本案基地位置之臺

南市安南區「垃 2」垃圾處理廠用地之建蔽率不得超過 50%及容積率不得超過 50%

。」。 

經彙整城西段 1007 地號垃圾處理場用地(垃 2)之各項設施用地面積，詳如表

4.3-1 所示，初步概算更新爐可供使用之建築面積至少 97,022 平方公尺、樓地板

面積至少 85,048 平方公尺，土地面積仍非常充足。表 4.3-2、圖 4.3-3 為回饋設施

基本資料及空照圖。 

 

 

圖 4.3-1  車輛進出廠道路示意 

更新爐預定地
城西街三段1105巷121弄

城西街三段1105巷

安清路一段

城西街三段1105巷121弄

回饋設施
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圖 4.3-2  車輛進出基地道路現況 

  

往更新爐預定地路線

往回饋設施路線

城西街三段1105巷121弄
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表 4.3-1 城西段 1007 地號(垃 2)各設施基地、建築、樓地板面積統計表 

設施 基地面積(m2) 建築面積(m2) 樓地板面積(m2) 

1007 地號(垃 2) 268,316 
134,158 

(建蔽率 50%) 

134,158 

(容積率 50%) 

城西焚化廠 

(含水多多回饋設施) 
145,000 11,823 34,887 

底渣再利用廠 22,089 9,063 9,063 

太陽光電設備 

(零期掩埋場) 
20,000 9,482 - 

環保金爐(含貯存倉庫、辦

公室) 
2,958 1,165 1,165 

高速發酵廠 3,495 2,024 2,024 

合計 190,047 37,136 49,110 

更新爐可使用面積 78,269 97,022 85,048 

說明：城西焚化廠(含水多多回饋設施)基地面積涵蓋高速發酵廠和更新爐。 

表 4.3-2 回饋設施(水多多樂園)基本資料 

室內外 樓層 設施功能 面積(m2) 

主建物室內設施 

突出物 辦公室、置物室 212.30 

樓層三 目前閒置並未規劃 614.90 

樓層二 辦公室、120 人座視聽室、韻律教室、圖書館 847.00 

樓層一 餐廳、商品販售處 1,307.20 

地下室 員工停車場 1,497.50 

主建物總樓地板面積 4,478.90 

其他室內設施 游泳池(50m 和 20m)、水療設施 2,566.50 

室外設施 高空滑水道、人工造浪、大水桶、漂漂河 3,798.69 

基地面積 16,111.47 

資料來源：臺南市政府環境保護局。 

 

 

圖 4.3-3  回饋設施空照圖 

管理中心

室外設施
室內設施
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年處理量為 295,650 公噸(900 公噸/日×365 日/年×90%)。 

九、 底渣灼燒減量 

依環保署一般廢棄物回收清除處理辦法規定，連續燃燒式焚化處理設施焚化

底渣之灼燒減量應在 5%以下，參考城西廠近 5 年灼燒減量介於 2.1~2.8 之間(詳

表 4.3-9)，故建議仍依原操作契約底渣之灼燒減量不得超過 3%。 

表 4.3-9 城西廠近五年委外底渣灼燒減量檢測資料 

季別 104 年度 105 年度 106 年度 107 年度 108 年度 

第 1 季 1.8 2.8 0.5 2.9 2.1 

第 2 季 1.8 2.0 1.6 1.9 2.7 

第 3 季 1.7 1.0 2.0 2.7 1.8 

第 4 季 1.9 2.1 2.6 2.8 2.8 

最大值 1.9 2.8 2.6 2.9 2.8 

平均值 1.8 2.0 1.7 2.6 2.4 

資料來源：臺南市政府環境保護局。 

十、 廢棄物接收和前處理 

為適用廢棄物物料接收多樣化特性，宜有相對應之接收設施。此外設置垃圾

前處理設備，得分選出有價物或家戶垃圾內廚餘等濕類有機質，以達到提升垃圾

熱值，穩定焚化操作，並減少污染物排放。 

十一、 廢氣處理系統 

因應國內外法規加嚴趨勢，處理流程設計須盡量減少能源(蒸汽)損耗及副產

物的產生(如除酸之反應灰及未反應灰)，採多段組合化。廢氣處理設備建議應至

少包含 SNCR(因應 NOx 加嚴排放標準得增設 SCR 設計)[脫硝]、乾式(為主)鈉系

鹼劑 [除酸]、袋濾式集塵器[除塵]、廢氣再循環[減少廢氣量]，初步建議廢氣處理

多段組合化建議詳圖 4.3-6 所示，未來再符合建議各廢氣空污排放管理值條件，

由民間機構提出對環境最友善之規劃配置。 

在廢氣空污排放管理值建議方面，綜合考量歐盟 2019 年 9 月 12 日頒布最佳

可行技術標準(BAT AELs)、台灣有關廢棄物焚化爐廢氣排放法規(包含固定污染

源最佳可行控制技術(109.7.10 修正)、廢棄物焚化爐空氣污染物排放標準、廢棄物

焚化爐戴奧辛管制及排放標準)、桃園市生質能 BOT 案和現有城西廠 2 爐廢氣排

放濃度(詳表 4.3-10)，據以設計排放管理值，詳表 4.3-11 所示。 

(一)粒狀污染物：5 mg/Nm3以下 

(二)氮氧化物：50 ppm 以下 

(三)硫氧化物：5 ppm 以下 

(四)氯化氫：10 ppm 以下 

(五)一氧化碳：30 ppm 以下 

(六)鉛及其化合物(as Pb)：0.1 mg/Nm3以下 

(七)鎘及其化合物(as Cd)：0.01 mg/Nm3以下 

(八)汞及其化合物(as Hg)：0.02mg/Nm3以下 

(九)PCDD/PCDF：0.05ng-TEQ/Nm3 
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(十)氨氣：5 ppm 以下 

(十一)其他污染物：依環保署「廢棄物焚化爐空氣排放標準」及「固定污染源空氣

汙染物排放標準」，當上述二種排放標準相抵觸時，以較嚴格者為準。 

(十二)參考基準為標準狀況(凱氏溫度 273 度及一大氣壓)之乾燥氣體之體積，含氧

量為 11%。 

 

圖 4.3-6  廢氣多段處理組合化建議 

 

表 4.3-10 城西廠近五年(104 至 108)廢氣污染物排放監測資料最大與平均值 

爐別 年度 項目 
氮氧化物 

(ppm) 

硫氧化物 

(ppm) 

一氧化碳 

(ppm) 

氯化氫 

(ppm) 

不透光率 

(%) 

一號爐 

104 年 
最大值 93.19 4.59 11.19 13.88 3.26 
平均值 87.15 2.92 8.61 13.15 2.44 

105 年 
最大值 89.28 3.99 14.92 14.21 2.73 
平均值 84.40 2.80 9.15 12.42 2.24 

106 年 
最大值 90.82 3.64 17.93 13.52 4.24 
平均值 84.21 2.64 14.46 12.13 3.08 

107 年 
最大值 95.91 3.05 12.45 12.88 3.45 
平均值 85.91 2.21 8.37 12.00 2.53 

108 年 
最大值 89.32 2.33 17.07 12.93 6.91 
平均值 82.29 1.84 7.61 12.18 3.48 

二號爐 

104 年 
最大值 93.16 5.67 17.98 13.07 4.79 
平均值 86.03 3.35 9.18 12.03 3.30 

105 年 
最大值 103.42 4.81 11.95 13.58 5.48 
平均值 91.94 2.83 5.29 11.37 3.66 

106 年 
最大值 91.43 4.35 7.93 12.42 4.68 
平均值 86.01 2.91 6.15 10.61 3.26 

107 年 
最大值 91.65 3.05 8.63 11.79 4.47 
平均值 82.35 2.46 6.20 10.81 3.09 

108 年 
最大值 92.67 5.15 22.61 12.44 5.01 
平均值 79.33 2.74 9.62 11.40 3.85 

資料來源：臺南市政府環境保護局 
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表 4.3-11  更新爐空污排放管理值建議 

 
說明： 

1.排氣含氧量以 11%為參考基準。 

2.有關法規值係指「廢棄物焚化爐空氣污染物排放標準」針對一般廢棄物焚化爐中處理量 10 公噸/小

時(含)以上之新設焚化爐，訂定之氮氧化物、硫氧化物、一氧化碳、氯化氫、粒狀污染物排放標準

；針對 96 年 1 月 1 日後設立之廢棄物焚化爐中處理量 4 公噸/小時以上者，訂定之鉛及其化合物、

鎘及其化合物、汞及其化合物排放標準；以及「廢棄物焚化爐戴奧辛管制及排放標準」訂定之戴奧

辛排放標準。 

3.「固定污染源最佳可行控制技術」係針對一般廢棄物焚化程序之焚化爐總設計處理量或總實際處理

量在 10 公噸/小時以上者，對於硫氧化物、氮氧化物及粒狀污染物管制要求，須符合排放濃度不大

於 10ppm、60ppm、20mg/Nm3。 

4.城西廠 2 爐排放濃度為 108 年空污排放監(檢)測值之最大值。 

十二、底渣與飛灰處理 

(一) 底渣 

1. 城西底渣再利用處理廠現況 

臺南市底渣處理廠位於臺南市安南區城西飛灰穩定化廠內(第三及第

四通道)，佔地面積 3,132 平方公尺，處理方式採乾式篩分。設計年處理噸

數 88,000 公噸，每月處理能力為 8,800 公噸(每年操作 10 個月，每月操作

22 天)。 

底渣處理廠目前處理城西、永康焚化產生之底渣，每月處理噸數約

5,642 公噸(詳表 4.3-12)，而透過區域合作(如高雄市仁武廠、岡山廠、嘉

義縣鹿草廠)回運底渣量(1.67 噸生底渣/噸垃圾)為 4,831 公噸/月(詳表 4.3-

13)，加上城西、永康廠底渣產生量為 10,481 公噸/月，已超過每月處理量

8,800 公噸。 

2. 未來底渣產生量預估 

城西更新爐完工後每日預估可增加處理量至少 200~250 公噸

(73,000~91,250 公噸/年)，依廢清法第 28 條第 6 項規定必須優先處理一般

廢棄物，試以焚化每噸廢棄物產生 0.135 公噸底渣及城西廠更新爐、永康

廠運轉率以 90%、85%計，每月底渣產生量為 6,572 公噸(詳表 4.3-14)，表

示本市一般廢棄物可在地處理無虞，毋須再委託友廠協助，同時也降低底

污染物 單位

歐盟最佳可行
技術標準

(BAT-AELs；
2019.9.12)

台灣
桃園市生質能

BOT
城西廠

法規值
固定污染源最
佳可行控制技
術(109.7.10)

招商
文件

投資
文件

設計值
(既有廠)

1號爐 2號爐
更新爐
管理值

TSP mg/Nm3 <2~5 C=1364.2 Q -0.386 20 <15 <5 20 5 2 <5

NOx ppm 24.3~73.04 180 60 <80 <50 133.4 89.32 92.67 <50

SOx ppm 1.75~14 80 10 <25 <10 23.4 2.33 5.15 <5

HCl ppm 1.23~4.91 40 <20 <3.2 31.8 12.93 12.44 <10

CO ppm 8~40 120 <80 <80 53.4 17.07 22.61 <30

Pb mg/Nm3 0.01~0.3 0.2 <0.2 <0.2 0.2 0.0186 0.0019 <0.1

Cd mg/Nm3 0.005~0.02 0.02 <0.02 <0.02 0.02 0.00118 0.00005 <0.01

Hg mg/Nm3 0.005~0.02 0.05 <0.05 <0.05 0.05 0.0017 0.0145 <0.02

PCDD/F ng-I TEQ/Nm3 0.01~0.04 0.1 <0.1 0.1 0.1 0.034 0.055 <0.05

NH3 ppm 2.64~13.18 - - - - <5
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渣處理廠負擔。此外，底渣處理廠餘裕量尚有 2,228 公噸/月，換算後相當

於每月可處理廢棄物 16,503 公噸。 

表 4.3-12  臺南市城西、永康廠底渣產生量現況 

收受對象 
設計量 運轉率 焚化量 底渣產生比例 底渣產生量 

公噸/日 % 公噸/日 % 公噸/日 公噸/月 

城西廠 900 65 585 13.5 79 2,449 

永康廠 900 85 765 13.5 103 3,193 

小計 1,800  1,350  182 5,642 

資料來源：本計畫自行整理。 

表 4.3-13  臺南市 107、108 年區域合作回運底渣量 

委託焚化廠 
區域合作量 

(公噸/年) 
底渣回運比例 

底渣回運量 

公噸/年 (公噸/月) 

高雄市仁武廠 12,944 1.67 21,616 1,801 

高雄市岡山廠 12,670 1.67 21,159 1,763 

高雄市中區廠 511 1.67 853 71 

嘉義縣鹿草廠 8,550 1.67 14,279 1,190 

基隆市天外天 40 1.67 67 6 

小計 34,715  57,974 4,831 

資料來源：環保署 SWIMS 系統，本計畫自行整理。 

資料統計期間為 107 至 108 年平均值。 

 

表 4.3-14  臺南市未來焚化底渣產生量預估 

收受對象 
設計量 運轉率 焚化量 底渣產生比例 底渣產生量 

公噸/日 % 公噸/日 % 公噸/日 公噸/月 

城西廠更新爐 900 90 810 13.5 109 3,379 

永康廠 900 85 765 13.5 103 3,193 

小計 1,800  1,575  212 6,572 

資料來源：本計畫自行整理。 

3. 底渣再利用方式、底渣交付條件及再生粒料標準 

城西更新爐底渣處理系統，至少包括出渣器、振動輸送機、底渣貯坑

、底渣吊車等。由焚化爐床後燃燒段排出的底渣，經出渣器水淬冷卻後，

排至底渣振動輸送機運送至底渣貯坑暫存。執行機關交付一般廢棄物所產

生的底渣，以底渣吊車裝載於卡車運出清運至鄰旁底渣處理廠，民間機構

自收事廢產生的底渣可付費運至執行機關底渣處理廠，或自行委託合格機

構做後續處理及再利用。 

城西更新爐未來交付底渣處理廠之成分及產生再生粒料品質，應符合

環保署 109.5.18 公告之「垃圾焚化廠焚化底渣再利用管理方式」草案

(110.1.1 生效)之底渣交付再利用之條件(詳表 4.3-15)及焚化再生粒料標準

(詳表 4.3-16)規定。 
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表 4.3-15  底渣交付再利用之條件 

 

表 4.3-16  焚化再生粒料標準 

第一級標準 

檢測項目 標準值 

戴奧辛總毒性當量濃度（ng I-

TEQ/g） 

備註：指含 2,3,7,8-氯化戴奧辛及呋喃

同源物等 17 種化合物之總毒性當量

濃度 

≦0.1 

粒徑大小（mm） ≦19 

雜質 

不得含有大小任二尺度（長度、寬度、深度）超過 20mm

之可燃物、鐵金屬、非鐵金屬，以及電池與可辨識之

市售產品。 

檢測項目 標準值 

再生粒料環

境用途溶出

程序（
NIEA R222

） 

鉛（毫克/公升） ≦0.01 

鎘（毫克/公升） ≦0.005 

鉻（毫克/公升） ≦0.05 

銅（毫克/公升） ≦1.0 

砷（毫克/公升） ≦0.05 

汞（毫克/公升） ≦0.002 

鎳（毫克/公升） ≦0.1 
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鋅（毫克/公升） ≦5.0 

第二級標準 

檢測項目 標準值 

戴奧辛總毒性當量濃度（ng I-

TEQ/g） 

備註：指含 2,3,7,8-氯化戴奧辛及呋喃

同源物等 17 種化合物之總毒性當量

濃度 

≦0.1 

粒徑大小（mm） ≦19 

雜質 

不得含有大小任二尺度（長度、寬度、深度）超過 20mm

之可燃物、鐵金屬、非鐵金屬，以及電池與可辨識之

市售產品。 

檢測項目 標準值 

再生粒料環

境用途溶出

程序（
NIEA R222

） 

鉛（毫克/公升） ≦0.1 

鎘（毫克/公升） ≦0.05 

鉻（毫克/公升） ≦0.5 

銅（毫克/公升） ≦10 

砷（毫克/公升） ≦0.5 

汞（毫克/公升） ≦0.02 

鎳（毫克/公升） ≦1 

鋅（毫克/公升） ≦50 

特殊用途標準 

檢測項目 標準值 

戴奧辛總毒性當量濃度（ng I-TEQ/g

） 

備註：指含 2,3,7,8-氯化戴奧辛及呋喃同

源物等 17 種化合物之總毒性當量濃度 

≦0.1 

粒徑大小（mm） ≦19 

雜質 

不得含有大小任二尺度（長度、寬度、深度）超過

20mm 之可燃物、鐵金屬、非鐵金屬，以及電池與

可辨識之市售產品。 

檢測項目 標準值 

再生粒料環

境用途溶出

程序（
NIEA R222

） 

總鉛（毫克/公升） ≦4.0 

總鎘（毫克/公升） ≦0.8 

總鉻（毫克/公升） ≦4.0 

總銅（毫克/公升） ≦12.0 

總砷（毫克/公升） ≦0.40 

總汞（毫克/公升） ≦0.016 

總硒(毫克/公升)  ≦0.8  

總鋇(毫克/公升)  ≦10.0  

六價鉻(毫克/公升)  ≦0.20  

資料來源：環保署垃圾焚化廠焚化底渣再利用管理方式草案(109.5.18 公告)，預計 110.1.1 起實施。 

 

(二) 飛灰 
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1. 城西灰渣掩埋場剩餘容積(詳表 4.3-17) 

本市焚化產生底渣採再利用方式，飛灰則採穩定化/穩定化處理後掩

埋，據環保局提供資料顯示，城西灰渣掩埋場主要分為三大區塊(A1-1~4、

A2、A3，詳圖 4.3-7)，總設計容積 364,482m3，統計至 109 年 4 月底止，

掩埋場已使用容積 330,837m3，剩餘容積 33,645m3。其中，A1-1 為城西廠

飛灰穩定化物掩埋區，A1-2、A1-4 為永康廠飛灰穩定化物掩埋區。 

表 4.3-17  臺南市城西灰渣掩埋場剩餘容積與使用年限預估 

掩埋區 
設計容積 已使用容積 剩餘容積 

m3 m3 m3 

A1 126,533  92,888  33,645 

A2 151,152  151,152  0  

A3 86,797  86,797  0 

小計 364,482  330,837 33,645 

資料來源：台南市政府環境保護局提供。本計畫自行整理。 

 

 

圖 4.3-7  城西灰渣掩埋場空照圖 

2. 城西灰渣掩埋場使用年期 

依據環保署 SWIMS，統計 108 年城西、永康廠飛灰產生量各為 5,081

、9,016 公噸，飛灰穩定化物產生量各為 7,700、12,205 公噸，飛灰穩定化

物增量比各約為 51.39%、35.31%，詳表 4.3-18。按 108 年二廠飛灰穩定

化物產生量及飛灰固化廠實際操作經驗，估算城西、永康廠每年產生飛灰

穩定化物太空包包數各為 6,235 包和 11,487 包，又每包太空包所需覆土量

1.138m3，可得知每年灰渣掩埋場所需掩埋容積至少 20,167m3。按前述灰

渣掩埋場剩餘容積 33,645m3，目前灰渣掩埋場可供使用年期僅剩 1.67 年

A1-3區：

永康飛灰穩定化物掩埋區

可掩埋容量0m3

施工便道(土堤)

剩餘掩埋容量：
11,725m3

備註：空拍圖由華門協助提供，數據由嘉德協助提供，統計至109.04.29。
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，意謂城西灰渣掩埋場最快將於 110 年底飽和。城西廠、永康廠飛灰穩定

化物所需掩埋容積及可供使用年限詳表 4.3-19 所示。 

3. 飛灰穩定化物未來掩埋容積需求推估(詳表 4.3-20) 

因應城西廠繼續操作至少 3 年(最長 5 年)，永康廠現有委託操作契約

於 117 年 2 月才期滿，再者，更新爐將接續城西廠除役後繼續操作，因此

按前述城西灰渣掩埋場如在 110 年底飽和後，轄內掩埋場每年尚需提供城

西廠、永康廠及更新爐容積，各為 8,625 m3、13,458 m3、12,112 m3，全期

(城西廠 2.3 年、永康廠 6.1 年、更新爐 22 年)至少需要容積 369,584 m3，

若再加上永康廠整改後至少營運 15 年，則尚需 201,870 m3。 

4. 城西三期掩埋場活化情形(詳表 4.3-21) 

針對上述掩埋容積缺口，目前城西三期掩埋場正活化中(佔地面積 4.2

公頃)，預計活化總容積 26.5 萬 m3(含中央控留量 40%)，其中，第二區 12.7

萬 m3，第三區 13.8 萬 m3，又第三區實際可供使用容積為 116,175m3，扣

除城西廠整改共停期間產生 36,905 公噸必須暫置第三區，換算需要掩埋

容積 73,810m3(垃圾密度 0.5m3/公噸)，若加上第二區 12.7 萬 m3，目前可

供使用掩埋場容積 169,365 m3(含中央控留量 40%)。 

5.小結 

綜合上述，飛灰穩定化物掩埋容積仍顯不足，未來必須向中央申請經

費辦理轄內其他掩埋場活化工程(如圖 4.3-8 城西二期場)，方能確保飛灰

穩定化物可去化無虞。 

表 4.3-18  城西廠、永康廠 108 年飛灰穩定化物產生量統計 

廠別 焚化量 
飛灰 飛灰穩定化物 

產生量 產生率 產生量 產生率 增量比 

單位 公噸 公噸 % 公噸 % % 

城西廠 202,777 5,081 2.51 7,700 3.80 51.39 

永康廠 281,752 9,016 3.20 12,205 4.33 35.31 

資料來源：環保署 SWIMS。 

說明：城西廠飛灰增量比約 24%，108 年度穩定化物產出量包含 107 年度部分暫置之舊灰(約 1,130

公噸)。 

表 4.3-19  城西廠、永康廠飛灰穩定化物所需掩埋容積及可供使用年限計算 

廠別 
飛灰穩定化

物產生量 

重量換算太空

包包數 

飛灰穩定

化物包數 

太空包所

需土方量 

掩埋所需

容積 

剩餘容積

供使用年

期 

單位 公噸 公噸/包 包/年 m3/包 m3 年 

城西廠 7,700 1.235 6,235 1.138 7,095 

1.67 永康廠 12,205 1.0625 11,487 1.138 13,072 

合計 19,905 - 17,722 - 20,167 

資料來源：本計畫自行整理。 
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表 4.3-20  城西廠、永康廠和更新爐飛灰穩定化物產生量之估算 

廠別 契約屆期 
機關交付量 

飛灰穩定

化物率 

飛灰穩定

化物產生

量 

飛灰穩定

化物包數 

掩埋所需

容積 

全期掩埋

場所需容

積 

公噸 % 公噸 包/年 m3/年 立方公尺 

城西廠 113.4 208,000 4.5 9,360 7,579 8,625 20,125 

永康廠 117.2 279,225 4.5 12,565 11,826 13,458 82,991 

更新爐 113.5~134.4 251,303 4.5 11,309 10,643 12,112 266,468 

資料來源：本計畫自行整理。 

說明： 

1.城西廠機關交付量 208,000 公噸為參考操作短約規定。 

2.永康廠 279,225 為焚化處理量，以運轉率 85%計算得知。 

3.更新爐 251,303 公噸係以運轉率 90%且執行機關交付 85%。 

4.更新爐飛灰穩定化物太空包包數換算，係以永康廠 1.0625 公噸/包計，掩埋所需容積亦參考飛灰固化

廠操作經驗 1.138m3/包。 

5.全期掩埋場所需容積計算，其中，城西廠自 111.1 至 113.4；永康廠自 111.1 至 117.2；更新爐自 113.5

至 134.4 

6.若永康廠未來整改後至少營運 15 年，則尚需掩埋容積至少 201,870m3。 

表 4.3-21  城西三期掩埋場基本資料和可供使用掩埋容積估算 

項目 數值 備註 

總設計容積(m3) 265,000 

• 佔地面積 4.2 公頃 

• 第二區 127,000m3，第三區

138,000m3 

• 該容積含中央控留量 40% 

可使用容積(m3) 
169,365 

(127,000+116,175-

73,810) 

• 第三區實際可使用 116,175m3 

• 城西廠整改共停期間產生 36,905 公

噸須暫置第三區，相當於掩埋容積

73,810m3(密度 0.5m3/公噸) 

• 該容積含中央控留量 40% 
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圖 4.3-8  城西灰渣掩埋場和周邊掩埋場空照圖 

5. 城西更新爐廠商自收產生之飛灰穩定化物去化 

如前述，由於轄內掩埋場容積不足，因此民間機構自收事廢產生的飛

灰穩定化物則需委託合格機構做最終掩埋處置，或執行機關在轄內掩埋場

掩埋容積有足夠餘裕量前提下，可比照委託合格機構處理之最終處置支付

機關處理費並清運至指定場所掩埋處理。 

另為貫徹資源循環政策及延長掩埋場使用年限，未來國內對於飛灰再

利用方式如有完整周延配套措施，民間機構亦需積極配合政策推動，共同

推動飛灰減量化和資源化再利用。 

6. 飛灰穩定化物 TCLP 標準 

飛灰穩定化物檢測應由環保署認可檢測機構，檢測結果應符合環保署

最新發布之「有害事業廢棄物認定標準」戴奧辛有害事業廢棄物總毒性當

量濃度標準及附表 4 中之溶出毒性事業廢棄物毒性特性溶出程序（TCLP

）溶出標準，詳表 4.3-22 所示。 

 

  

灰渣掩埋場

三期掩埋場
(活化中)

二期掩埋場
(已封閉)

更新爐
預定地 6.3公頃

14.2公頃

10.7公頃

掩埋場滲出
水處理場

回饋設施

城西廠

零期掩埋場
(太陽光電)
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表 4.3-22  飛灰穩定化物重金屬與戴奧辛檢測標準 

項目 溶出試驗標準限值（mg/l） 

汞及其化合物（總汞） 0.2 

鉛及其化合物（總鉛） 5.0 

鎘及其化合物（總鎘） 1.0 

鉻及其化合物（總鉻） 5.0 

六價鉻化合物 2.5 

砷及其化合物（總砷） 5.0 

硒及其化合物（總硒） 1.0 

銅及其化合物（總銅） 15.0 

鋇及其化合物（總鋇） 100.0 

2,3,7,8-氯化戴奧辛及呋喃同源物等十七種化合物 1.0 ng-TEQ/Nm3 

資料來源：環保署有害事業廢棄物認定標準，109.2.21 修正。 

 

十三、廢水處理 

本廠可能產生廢水來源，至少包括人員生活污水、垃圾傾卸平台清洗廢水、

洗車廢水、爐渣貯坑滲出廢水、製程如鍋爐吹洩廢水、鍋爐補充水處理廠廢水等

及地板清洗廢水等，前述廢(污)水經收集將匯流至廢(污)水處理廠集中處理，分為

無機廢水處理及有機廢水處理。經處理後之廢(污)水採零排放方式設計，完全於

廠內循環利用，做為道路場地清洗、澆灌等用途。更新爐產生廢水經處理後水質

保證如表 4.3-23 所示。 

表 4.3-23  城西廠更新爐廢水處理後水質保證 

項目 放流水標準 廢水處理後排放限值 單位 

BOD5 30 30  mg/l 

COD 100 100  mg/l 

Grease 10 10  mg/l 

Cu 3.0 1.0  mg/l 

Zn 5.0 1.0  mg/l 

Total Cr 2.0 2.0  mg/l 

Cr+6 0.5 0.5 mg/l 

Fe 10 5.0  mg/l 

Mn 10 10 mg/l 

Pb 1.0 0.5  mg/l 

Cd 0.03 0.03  mg/l 

Total Hg 0.002 0.002 mg/l 

Ni 1.0 0.5  mg/l 

Suspended solids 30 5.0 mg/l 

pH 6-9 6-9 - 

NO3-N 50 50 mg/l 

NH3-N 20 20 mg/l 

資料來源：環保署放流水標準(108.04.29)。本計畫自行整理。 
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十四、發電量、售電量和用電量預估 

(一) 后里廠等 5 座廠發電量、售電量及用電量(詳圖 4.3-9) 

依環保署 SWIMS 統計，近五年后里廠、竹市廠、烏日廠、鹿草廠和永康

廠焚化每公噸廢棄物發電量介於 530~632 度(年平均 589 度/噸)，售電量

444~493 度(年平均 476 度/噸)，用電量佔發電量比例 16.9~17.52(平均 17.35%)

。 

 

 

圖 4.3-9  后里廠等五座廠近 5 年每噸廢棄物發電量、售電量及用電量比例統計 

(二) 更新爐每公噸廢棄物發電量及售電量預估 

按前述參考廢棄物之設計熱值(以 2,800 kcal/kg 計)及適用再生能源廢棄物

發電設備認定之發電效率 25%之要求，並以每年焚化量 295,650 公噸計(運轉

率 90%)，計算發電機組裝置容量 30.51MW，每年可輸出電力 240,528 百萬度

，相當於每公噸廢棄物產生電力 815 度。 

至於每公噸廢棄物售電量，廠區用電量佔發電量比例保守以 20%計，可得

知每公噸廢棄物售電量約 650 度/噸。表 4.3-24 為城西廠更新爐總熱負荷、發

電機組裝置容量、發電量及售電量計算。 

(三) 廠區饋線容量及主變壓器容量檢核 

為確保電力系統可靠度及電力品質，更新爐電力系統須獨自建置。按設計

容量 900 公噸/日、參考廢棄物之設計熱值 2,800 kcal/kg 及滿足發電效率至少

25%之要求，計算發電機組裝置容量至少需要 30.5MW。表 4.3-24 為城西廠更

新爐總熱負荷、發電機組裝置容量、發電量及售電量試算。 

后里廠 竹市廠 烏日廠 鹿草廠 永康廠

發電量 594 632 597 590 530

售電量 493 480 480 485 444

用電量比例 17.39 17.49 17.52 17.46 16.90
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更新爐將具備連續運轉能力，基於連續運轉需要，發電機組裝置容量規劃

預留 20%以上的餘裕容量，以應付可能的負載變動以符合連續運轉設計的需

要，因此發電機的裝置容量至少應達 33.56MW(30.5MW*110%)，電力可透過

新設 3∮3W 69/11.4KV 匯流排連接到變電站並與台電電力饋線連接，經查台

電公司「台南市再生能源可併網容量」及「二次變電所主變壓器裝置容量及負

載」網路平台公布資料，饋線可併網容量為 114 MW，惟關於電力饋線容量和

電力線併接點位置將來應由民間機構逕向台電提出送審資料後方能決定。 

廠區未來變電站變壓器的容量選擇，基於確保供電品質、維持電力系統穩

定性及避免電線過負載，建議功率因素取 0.8 及安全係數 1.2，計算得知主變

容量至少須 45.75 MVA 以上(=30.5÷0.8×1.2)，主變壓器可將輸出電力生壓為 3

相 110KV 60hz 電壓並經新設室內型 110KV GIS 及匯流排引接至變電站內高

壓開關盤後再併入電網，民間機構應就電力系統併聯及用地外輸配電線路架(

埋)設事宜自行和台電洽商，取得台電核發併聯審查同意書後向經濟部能源局

取得廢棄物發電設備同意備案函，憑此函再和台電簽署再生能源發電系統電

能購售契約及取得能源局核發設備登記文件，圖 4.3-10 為再生能源設備認定

流程。表 4.3-25 為台電二次變電所主變壓器裝置容量及負載查詢結果。 

表 4.3-24  城西廠更新爐總熱負荷、發電機組裝置容量、發電量及售電量試算 

項目 數值 單位 備註 

設計量 900 ton/d  

參考廢棄物之設計熱值 2,800  kcal/kg  

每小時總熱負荷 105,000,000  kcal  

熱量換算 4.184 J/cal  

每小時總熱負荷 439,320,000,000  J  

總輸出功率 122,033,333  W  

發電效率 25%  
再生能源廢棄物發電設備認定

之最低發電效率要求 

淨總輸出功率 30,508,333  W  

裝置容量 30.5  MW  

廠內用電需求 20%   

年發電量 240,528  MWh  

每噸廢棄物發電量 815  kWh  

每噸廢棄物售電量 650 kWh  

資料來源：本計畫自行整理。 
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圖 4.3-10  再生能源設備認定流程 

 

表 4.3-25  台電二次變電所主變壓器裝置容量及負載查詢結果 

變電所

名 
所在地 供電範圍 

主變裝

置容量
(MVA) 

主變可靠

容量
(MVA) 

前一年主

變最大負

載(MVA) 

108 年 69kV

剩餘可併網容

量 

安順 S/S 
安南區頂安里

怡安路二段 

安南、和順

地區 
75 50 59.6 114 MW 

資料來源： 

1. 台電公司「台南市再生能源可併網容量」、「二次變電所主變壓器裝置容量及負載」資訊平台。資料更新至

109.2.14。 

2. 更新爐逆送電力饋線容量和電力線併接點位置，將來由民間機構逕向台電提出送審資料後方能決定。 

 

十五、回饋設施轉型 

目前現有回饋設施環保局尚須編列預算維持基本營運，為符合當地居民期待

及減少公務預算支出，現有回饋設施將納入更新爐一併整體規劃，打造兼環境教

育、低碳生態旅遊等多元化活動場域。 
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4.4 工程經費估算 

城西廠更新爐設計處理量 900 公噸/日，建造經費之估算參考國內 900 公噸之建造

經費(表 4.4-1)，平均每噸建造費用平均介於 340~399 萬元間，平均 372 萬元/噸。由於

新竹市等 5 座廠操作年數已 15 年以上，故為合理反映工程建造成本，考量國人平均每

人所得和營造工程物價指數 2 項指標歷年成長情形，依行政院主計處統計，近 15 年平

均每人所得、營造工程物價指數年增率分別為 2.92%、3.35%(如圖 4.4-1、圖 4.4-2)。 

更新爐工程經費估算，若按當時平均每公噸建造成本 370 萬元，以及假設平均每

人所得、營造工程物價指數權重各佔 50%，經過 15 年複利計算後，估算每噸造價 588

萬元。另僅考量營造工程物價指數對工程建造成本的影響，按當時平均每公噸建造成

本 370 萬元，經過 15 年複利計算後，估算每噸造價 606 萬元。此外本計劃輔以問卷調

查結果，經權衡後每公噸建造成本以 600 萬元計(該費用包含既有回饋設施修繕及電力

逆送至責任分界點所需有關電力系統裝置等一切費用)。 

工程項目主要包含設計階段作業費、工程建造費(直接工程及間接工程)、工程預備

費及回饋設施修繕費，合計 54 億元(含稅)，未來將列入廠商投資最低金額下限。城西

更新爐新建工程經費估算詳表 4.4-3。 

 

表 4.4-1  國內 900 公噸焚化廠建廠經費 

廠別 完工日期 
設計處理量 設計熱值 建廠經費 建廠單價 

公噸/日 kcal/kg 億元 萬元/公噸 

新竹市廠 89.08.31 900 2,300  35.95 399.44  

后里廠 89.04.13 900 2,300  32.36 359.56  

烏日廠 93.09.06 900 2,300  30.61 340.11  

鹿草廠 90.11.30 900 2,500  34.29 381.00  

永康廠 96.03.29 900 2,400  34.5 383.33  
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表 4.4-2  平均每人所得、營造工程物價指數歷年年增率統計 

年期 營造工程物價指數 年增率 平均每人所得 年增率 

民國 94 年 78.99 - 468,828 - 

民國 95 年 84.72 108.63% 483,897 103.21% 

民國 96 年 92.34 110.30% 503,548 104.06% 

民國 97 年 105.26 115.24% 482,543 95.83% 

民國 98 年 95.93 92.01% 473,259 98.08% 

民國 99 年 98.99 104.28% 524,234 110.77% 

民國 100 年 102.29 104.39% 527,186 100.56% 

民國 101 年 103.14 101.83% 537,021 101.87% 

民國 102 年 102.79 100.64% 565,198 105.25% 

民國 103 年 104.67 102.83% 607,264 107.44% 

民國 104 年 101.71 98.11% 633,367 104.30% 

民國 105 年 100.00 99.30% 650,854 102.76% 

民國 106 年 102.40 103.43% 667,945 102.63% 

民國 107 年 105.84 104.38% 678,233 101.54% 

民國 108 年 108.19 103.20% 687,076 101.30% 

民國 109 年 108.99 101.68% 715,523 104.14% 

 平均 103.35% 平均 102.92% 

資料來源：行政院主計處統計。 
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表 4.4-3  城西廠更新爐新建工程經費估算 

項次 項目 金額 說明 

一 設計階段作業費 149,000,000  

按直接工程成本之 3%估列 

依據內政部「綠建築標章申請審核

認可及使用作業要點」申請綠建築

標章(至少銀級以上) 

二 工程建造費 5,043,000,000    

(一) 直接工程成本 4,957,200,000    

1 土木建築工程     

1-1 主體廠房 731,250,000   

1-2 煙囪外殼 

90,000,000  

視煙道廢氣量、煙囪出口溫度、煙

囪流速、煙囪內徑等參數，計算有

效煙囪高度 

1-3 行政大樓 191,250,000   

1-4 廠區內雜項土建 112,500,000   

  小計 1,125,000,000    

2 機械建築工程     

2-1 接收系統 

67,500,000  

地磅 (3 組) 

傾卸門(10 組) 

抓斗(2 組) 

前處理(2 組) 

其他附屬設施(1 組) 

2-2 進料及焚化系統 
793,125,000  

機械式爐床 450T/d(設計熱值 2,800 

kcal/kg)；2 組 

2-3 空氣供給系統 

33,750,000  

一、二次空氣送風機(4 台) 

燃燒空氣預熱系統(2 組) 

燃燒空氣風管(1 式) 

其他附屬設施(1 式) 

2-4 廢熱回收鍋爐系統 
843,750,000  

蒸汽等級(450℃，6.0MPa；2 組) 

其他附屬設備(1 式) 

2-5 汽輪發電機系統 

388,125,000  

汽輪機與附屬設備(1 台) 

主發電機與附屬設備(1 台) 

潤滑油及潤滑設備(1 式) 

汽渦輪機吊車(1 組) 

其他附屬設備(1 式) 

2-6 廢氣處理系統 

405,000,000  

除氮(2 組，NOx 管理值 50ppm) 

除酸(2 組，SOx 管理值 5ppm、HCl

管理值 10ppm) 

袋濾式集塵器 (2 組，管理值 5 

mg/Nm3) 

誘引式抽風機 IDF(2 組) 

廢氣管道 

煙囪鋼管(含爬梯、採樣平台等) 



臺南市城西垃圾焚化廠後續營運方案

(擴大歲修暨擴建第3號爐)執行計畫  第四章  技術可行性 

 4 - 101 
C:\Users\sinotech\Desktop\可評摘要版\ch4.docx 

項次 項目 金額 說明 

外部節熱器(2 組) 

其他附屬設施(1 式) 

2-7 輔助燃燒系統 

33,750,000  

柴油系統(2 組) 

燃燒器及附件(低 NOx 型式) 

其他附屬設備 

2-8 蒸汽、冷凝水、鍋爐飼

水及冷卻水系統 

270,000,000  

氣冷式凝結器(1 台) 

除氧器(1 組) 

低壓飼水加熱器(1 組) 

鍋爐飼水泵(2 台) 

冷凝水泵(2 台) 

鍋爐補充水處理系統(1 式) 

鍋爐內水加藥/採樣系統(1 式) 

其他附屬設備(1 式) 

2-9 灰渣系統 

84,375,000  

飛灰輸送(2 組) 

儲存與穩定化(1 組) 

底渣出渣設備(2 組) 

底渣輸送(2 組) 

底渣吊車(2 組) 

底渣抓斗(2 台) 

其他附屬設備(1 式) 

2-10 給水系統 

50,625,000  

自來水系統(1 式) 

消防水系統(1 式) 

再利用水系統(1 式) 

設備冷卻水系統(1 式) 

其他附屬設備(1 式) 

2-11 電力系統及電氣設備 

135,000,000  

電力系統(1 式) 

不斷電系統(1 式) 

其他附屬設備及廠區至台電責任分

界點等電力系統設備(1 式) 

2-12 儀控系統 

101,250,000  

儀控設備(1 式) 

全廠區分散式控制 DCS(1 式) 

發電、輸電及電氣監控(1 式) 

焚化廢氣排放連續監控CEMS(1式) 

閉路電視系統 CCTV(1 式) 

通訊及網路系統(1 式)、 

機介面控制台及大型螢幕(1 式) 

各式量測元件、傳輸線路(1 式) 

各式應用軟體(1 式) 

其他附屬設備(1 式) 

2-13 廢水收集及處理系統 

67,500,000  

製程廢水收集系統(1 式) 

生活廢水收集系統(1 式) 

清洗廢水收集系統(傾卸平台、樓板

清洗等；1 式) 

廢棄物貯坑滲出液收集系統(1 式) 
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項次 項目 金額 說明 

廢水處理系統(無機廢水和有機廢

水；1 式) 

其他附屬設備(1 式) 

2-14 其他雜項系統及設備 

101,250,000  

廠用空氣、儀表用空氣系統(1 式) 

中央控制室(1 式) 

廢氣排放濃度顯示板(1 式) 

全廠模型(1 式) 

儲坑活性碳除臭設備(停機期間) (1

式) 

電梯(1 式) 

機械維修廠(1 式) 

火警及廣播系統(1 式) 

消防及滅火系統(1 式) 

通風及空調系統(1 式) 

衛生給排水系統(1 式) 

照明系統(1 式) 

避雷及接地系統(1 式) 

澆灌系統(1 式) 

其他(1 式) 

  小計 3,375,000,000    

3 
環境保護費及工地安全

衛生費 54,000,000  
按分項工程費總和×1.2% 

4 品管費 36,000,000  按分項工程費總和×0.8% 

5 廠商營業稅 229,500,000  

分項工程費總和、環境保護費及工

地安全衛生費、品管費、等與施工

相關費用合計金額之 5%估列 

6 廠商利潤及管理費 137,700,000  

按分項工程費總和、環境保護費及

工地安全衛生費、品管費等與施工

相關費用合計金額之 3%估列 

(二) 間接工程成本 85,800,000    

1 工程管理費  25,000,000  按直接工程成本之 0.5%估算。 

2 環境監測費  25,000,000  按直接工程成本之 0.5%估算。 

3 空氣污染防制費  8,500,000   

4 工程保險費  27,000,000  按直接工程成本之 0.6%估算。 

5 公共藝術設置費  300,000   

三 工程預備費 148,000,000 按直接工程成本之 3%估算。 

四 回饋設施修繕費 60,000,000  

建造總成本 5,400,000,000 含稅 

 

 

  



 

 

第五章  法律可行性 

  



























 

 

第六章  土地取得可行性 

  









 

 

第七章  環境影響分析 

  















































































 

 

第八章  財務可行性分析 

  













































































 

 

第九章  民間參與可行性綜合評估 

  



























 

 

第十章  計畫替選方案評估 

  





 

 

第十一章  公聽會提出之建議或反對意見 

 



























 

 

第十二章  其他事項 

 







 

 

附件一 分年損益表、分年現金流量表及分年資產負債

表 

 



























































































 

 

附件二 公聽會簽到單 













































 

 

附件三 公聽會簡報 
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