
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

學甲農地爐碴改善完成查證流程圖 

廠商清運完成 

公開查證作業 

環保局抽籤決定檢測公司 

廠商提改善完成報告書 

該網格有爐碴 該網格無爐碴 

請廠商重新清除 

S01 及 S03~S12 共 11 處網格 

低於土壤監測標準 

污染查證 

下挖至少 30 公分目檢有無爐碴、

及採集土壤檢驗重金屬 

認定改善完成 

S02 網格 

經 110 年 1 月 15 日複

驗結果低於土壤監測標

準 

依網格法標定挖驗採樣點 

12/01 明祥馨公司提送改善完成報告書 

12/11 由環保局政風室抽籤決定環保署合格

認證的中環科技公司執行查證檢測作

業 

12/14 環保局正式函文至臺南市議會、

環保署及本府地政局、農業局 

12/18 現場執行改善完成查證及共同監督(現場

依網格(如圖 1)共採集 12 個樣品送驗) 

 

 

 

 

11/18 明祥馨公司表示已清運完成 

標準流程 處理情形 

現場作業 

未符合 符合 

 依據 110 年 1 月 4 日中環科技

公司檢測結果報告書，109 年

12 月 18 日採集 12 樣品中，

僅 1 個網格 (S02)的鉻 (191 

mg/Kg)超出土壤污染監測標

準(175 mg/Kg)，但未達土壤

污染管制標準(250 mg/Kg)，

要求明祥馨公司於原核定之

180 個工作天內完成 S02 網格

挖除改善 

 

 

 

 

 110 年 1 月 15 日進行針

對未通過之網格（SO2）要

求明祥馨公司清除，並於

當天進行複驗，依據 110

年 1 月 26 日中環科技公

司檢測結果報告書其檢測

結果重金屬各項分析項目

皆低於土壤污染監測標

準，故認定全案 12 個網格

均已完成改善 

 要求明祥馨公司於原核定



 

 
 

備註：參照「土壤污染評估調查及檢測作業管理辦法」(1 公頃以下調查 10 點，超過 1 公頃則每

2,500 平方公尺增加 1 點)  

則每 2,500 平 



序號 
檢驗項目

(mg/ kg) 

食用作物農地監
測標準 

食用作物農地管
制標準 

土壤污染監測標準 土壤污染管制標準 

S02 

0-0.3m 

1 鉛 300 500  1000  2000 7.76 

2 鎘 2.5 5 10 20 ND 

3 鉻 - -   175   250 19.4 

4 銅 120 200   220   400 <5 

5 鋅 260 600  1000  2000 39.4 

6 鎳 - -   130   200 16.3 

7 砷 - - 30 60 <5 

8 汞 2 5 10 20 ND 

檢測報告出具日期:110年 1月 26日 


