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第 三 案：「變更下營都市計畫（第四次通盤檢討）（土地使用分區管制要點）

細部計畫」案 

說    明：一、下營都市計畫於 61 年發布實施迄今，期間分別於 71 年、89

年及 94 年共辦理過三次通盤檢討，其中第三次通盤檢討迄今

已逾 13 年，因土地使用管制要點應屬細部計畫範疇，爰辦理

本細部計畫案。 

二、法令依據：都市計畫法第 26 條。 

三、變更計畫範圍：詳計畫書示意圖。 

四、變更計畫內容：詳計畫書。 

五、公開展覽期間：民國 106 年 5 月 25 日起於下營區公所及臺

南市政府辦理計畫書、圖公開展覽 30 天完竣，並於 106 年

6 月 13 日上午 10 時整，假下營地區民眾活動中心舉辦公開

說明會。 

六、人民或團體所提意見：無。 

七、本案因案情複雜，經簽奉核可，由本會周委員士雄（召集人）、

林前委員本（因任期屆滿，107 年 1 月改由張委員仁郎擔

任）、詹委員達穎、洪委員得洋（因職務異動，106 年 12 月

改由蔡委員其奇昆擔任）、莊委員德樑等 5 位委員組成專案

小組先行提供初步建議意見，於 106 年 8 月 16 日、106 年

10 月 6 日、106 年 11 月 17 日、106 年 12 月 19 日、107 年

4 月 13 日、107 年 5 月 24 日召開 6 次專案小組會議，獲致

具體建議意見，爰提會討論。 

決    議：准照本會專案小組初步建議意見通過（詳附錄）。 
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【附錄】專案小組初步建議意見 

公展草案條文 依專案小組初步建議意見修正後條文 備  註 
一、本要點依都市計畫法第二十二條及

同法臺南市施行細則第十二條規定

訂定之。 

一、本要點依都市計畫法第二十二條及

同法臺南市施行細則第十二條規定

訂定之。 

依公展條文。 

二、住宅區建蔽率不得大於百分之六

十，容積率不得大於百分之兩百。 
二、住宅區建蔽率不得大於60%，容積

率不得大於200%。 
數字修正為阿拉

伯數字。 
三、住宅區(附四)建蔽率不得大於百分

之六十，容積率不得大於百分之一

百四十。 

三、住宅區(附四)建蔽率不得大於

60%，容積率不得大於140%。 
若有增加容積率之需求，得於申請

建照前完成繳交代金後，恢復原容

積率200%。 

1.配合主要計畫

規定，增列得

於完成繳交代

金後，恢復原

容積率，以資

明確。 
2.數字修正為阿

拉伯數字。 
四、商業區建蔽率不得大於百分之八

十，容積率不得大於百分之三百。 
四、商業區建蔽率不得大於80%，容積

率不得大於300%。 
數字修正為阿拉

伯數字。 
五、乙種工業區建蔽率不得大於百分之

七十，容積率不得大於百分之兩百

一十。 

五、乙種工業區建蔽率不得大於70%，

容積率不得大於210%。 
數字修正為阿拉

伯數字。 

六、加油站專用區建蔽率不得大於百分

之四十，容積率不得大於百分之一

百二十。加油站專用區得以提供加

油(氣)設施使用為主，依加油站設

置管理規則容許作為油氣事業設施

及其附屬設施使用，但不得從事兼

營項目。 

六、加油站專用區建蔽率不得大於

40%，容積率不得大於120%。加油

站專用區得以提供加油(氣)設施使

用為主，依加油站設置管理規則容

許作為油氣事業設施及其附屬設施

使用，但不得從事兼營項目。 

數字修正為阿拉

伯數字。 

七、電信專用區建蔽率不得大於百分之

五十，容積率不得大於百分之兩百

五十。不適用都市計畫法臺南市施

行細則第31條第1項第5款規定。 

七、電信專用區建蔽率不得大於50%，

容積率不得大於250%。不適用都市

計畫法臺南市施行細則第31條第1
項第5款規定。 

數字修正為阿拉

伯數字。 

八、宗教專用區建蔽率不得大於百分之

六十，容積率不得大於百分之一百

六十。 

八、宗教專用區建蔽率不得大於60%，

容積率不得大於160%。 
數字修正為阿拉

伯數字。 

九、農業區之建築物及土地使用應依

「都市計畫法臺南市施行細則」，

並由本府依「臺南市都市計畫保護

區農業區土地使用審查要點」審查

之。 

九、農業區之建築物及土地使用應依

「都市計畫法臺南市施行細則」規

定辦理，並由本府依「臺南市都市

計畫保護區農業區土地使用審查要

點」審查之。 

文詞修正。 

十、機關用地建蔽率不得大於百分之五

十，容積率不得大於百分之兩百五

十。 

十、機關用地建蔽率不得大於50%，容

積率不得大於250%。 
數字修正為阿拉

伯數字。 

十一、國中、小用地建蔽率不得大於百

分之四十，容積率不得大於百分之

十一、國中、小用地建蔽率不得大於

40%，容積率不得大於150%，但現

數字修正為阿拉

伯數字。 



 3 

公展草案條文 依專案小組初步建議意見修正後條文 備  註 
一百五十，但現況建蔽率已超過百

分之四十者，則得提高至百分之五

十。 

況建蔽率已超過40%者，則得提高

至50%。 

十二、市場用地建蔽率不得大於百分之

八十，容積率不得大於百分之兩百

四十。 

十二、市場用地建蔽率不得大於80%，

容積率不得大於240%。 
數字修正為阿拉

伯數字。 

十三、電力事業用地建蔽率不得大於百

分之五十，容積率不得大於百分之

兩百五十。 

十三、電力事業用地建蔽率不得大於

50%，容積率不得大於250%。 
依公展條文。 

十四、退縮建築規定 
(一)市地重劃整體開發區(如圖4-1)，其

退縮建築應依下列規定辦理： 
分區及用

地別 

退縮建築

規定 
備註 

住宅區 自道路境

界線至少

退縮五公

尺建築。 

1.退縮建築之

空地應植栽

綠化，不得設

置圍牆，但得

計入法定空

地。 
2.如屬角地，面

臨道路或廣

(道 )部分均

應退縮建築。  

商業區 

公共設施

用地及公

用事業設

施 

自道路境

界線至少

退縮五公

尺建築。 

退縮建築之空

地 應 植 栽 綠

化，但得計入

法定空地。 

(二)前項以外地區，其退縮建築應依下

列規定辦理： 
分區及

用地別 

退縮建築

規定 
備註 

住宅區 申請建築基

地 面 積 達

1,500平方公

尺者，應自

道路境界線

至少退縮四

公尺建築，

或依「建築

技術規則」

建築設計施

工編第二百

八十一條規

1.退縮建築之

空地應植栽

綠化，但得計

入法定空地。 
2.如屬角地，面

臨道路或廣

(道)部分均應

退縮建築。 

十四、退縮建築規定 
(一)市地重劃整體開發區，其退縮建築

應依下列規定辦理： 
分區及用

地別 

退縮建築

規定 
備註 

住宅區 自計畫道

路境界線

至少退縮

5 公 尺 建

築。 

1.退縮建築之

空地應植栽

綠化，不得設

置圍牆，但得

計入法定空

地。 
2.如屬角地，面

臨計畫道路

或廣 (道 )用
地部分均應

退縮建築。  

商業區 

公共設施

用地 

自計畫道

路境界線

至少退縮

5 公 尺 建

築。 

退縮建築之空

地 應 植 栽 綠

化，但得計入

法定空地。 

(二)前項以外地區，其退縮建築應依下

列規定辦理： 
分區及

用地別 

退縮建築

規定 
備註 

住宅區 申 請 建 築

基 地 面 積

達 1,500 平

方 公 尺

者，應自計

畫 道 路 境

界 線 至 少

退縮4公尺

建築，或依

「 建 築 技

術規則」建

1.退縮建築之

空地應植栽

綠化，但得計

入法定空地。 
2.如屬角地，面

臨計畫道路

或廣 (道 ) 用
地部分均應

退縮建築。 

1.文詞修正。 
2.數字修正為阿

拉伯數字。 
3.涉及市地重劃

整體開發區，

應於內政部都

委會審議通過

紀錄文到 3年
內，先行擬具

市地重劃計畫

書，並經市地

重劃主管機關

審核通過後，

始得發布實施

主要計畫。考

量主要計畫採

分階段發布實

施，其中涉及

市地重劃整體

開發地區部分

係列為後續階

段發布實施，

為免疑義，將

附圖刪除。 
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公展草案條文 依專案小組初步建議意見修正後條文 備  註 
定辦理。 

商業區 申請建築基

地 面 積 達

1,000平方公

尺者，應自

道路境界線

至少退縮四

公尺建築，

或依「建築

技術規則」

建築設計施

工編第二百

八十一條規

定辦理。 

1.退縮建築之

空地應植栽

綠化，但得計

入法定空地。 
2.如屬角地，面

臨道路或廣

(道)部分均應

退縮建築。 

 

築 設 計 施

工編第281
條 規 定 辦

理。 
商業區 申 請 建 築

基 地 面 積

達 1,000 平

方 公 尺

者，應自計

畫 道 路 境

界 線 至 少

退縮4公尺

建築，或依

「 建 築 技

術規則」建

築 設 計 施

工編第281
條 規 定 辦

理。 

1.退縮建築之

空地應植栽

綠化，但得計

入法定空地。 
2.如屬角地，面

臨計畫道路

或廣 (道 ) 用
地部分均應

退縮建築。 

 

十五、停車空間劃設標準 
(一)市地重劃整體開發區(如圖4-1)，其

住宅區及商業區之停車空間應依下

列規定辦理： 
總樓地板面積 停車位設置標

準 

250平方公尺以下

(含) 

設置 1部 

超過 250平方公尺至

400平方公尺 

設置 2部 

超過 400平方公尺至

550平方公尺 

設置 3部 

超過 550平方公尺，每增加 150平方

公尺，應增設 1部。 

(二)前項以外地區則依建築技術規則建

築設計施工編第五十九條規定辦

理。 
(三)建築基地如建築線僅得於4公尺人

行步道且總樓地板面積未達550平
方公尺者，得免設停車位。 

十五、停車空間劃設標準 
(一)市地重劃整體開發區，其住宅區及

商業區之停車空間應依下列規定辦

理： 
總樓地板面積 停車位設置標

準 

250平方公尺以下

(含) 

設置 1部 

超過 250平方公尺至

400平方公尺 

設置 2部 

超過 400平方公尺至

550平方公尺 

設置 3部 

超過 550平方公尺，每增加 150平方

公尺，應增設 1部。 

(二)前項以外地區則依建築技術規則建

築設計施工編第59條規定辦理。 
(三)建築基地如建築線僅得於4公尺人

行步道且總樓地板面積未達500平
方公尺者，得免設停車位。 

1.數字修正為阿

拉伯數字。 
2.涉及市地重劃

整體開發區，

應於內政部都

委會審議通過

紀錄文到 3年
內，先行擬具

市地重劃計畫

書，並經市地

重劃主管機關

審核通過後，

始得發布實施

主要計畫。考

量主要計畫採

分階段發布實

施，其中涉及

市地重劃整體

開發地區部分

係列為後續階

段發布實施，

為免疑義，將

附圖刪除。 
3.第 (三 )項依通

案性規定修正

總樓地板面積
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公展草案條文 依專案小組初步建議意見修正後條文 備  註 
規定。 

 十六、市地重劃整體開發區內之停車場

用地應至少設置電動充電與電

池換站各1處。 

配合本市推動

「亮麗晴空」空

污改善計畫，增

訂電動車設置規

定。 
十六、建築基地內之法定空地應留設二

分之一以上種植花草樹木。 
十七、建築基地內之法定空地應留設二

分之一以上種植花草樹木。 
條次調整。 

 十八、本計畫之都市設計管制事項由本

府另訂之。 
配合本市通案性

規定增訂。 
十七、本要點未規定事項，適用其他法

令規定。 
十九、本要點未規定事項，適用其他法

令規定。 
條次調整。 

 


