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113年臺南市政府及所屬機關學校創新提案競賽實施計畫(提案內容) 

主題：特殊滅火排煙裝置 

 

一、提案緣起 

     

    回顧台灣近二十年來火災案件逐年遞減，但是造成消防人員殉職

的統計數字，自西元 2004 年至 2013 年殉職消防人員有 9 名，而西元

2014 年開始至 2023 年殉職消防人員竟然高達 31 人，統計近十年殉職

消防人員足足增加了 22 人之多。例如：西元 2015 年桃園新屋保齡球

館大火案、2018 年桃園敬鵬 PCB 廠房大火案、2019 年台中大里工廠

大火案，原因多是火災現場內部發生火勢的極端現象如：閃燃、爆燃

等造成內部消防人員撤出不及因而喪命。深究現場火勢發生極端現象

的原因，在監察院 2017 年針對桃園新屋保齡球館大火 6 名消防人員

殉職調查案新聞稿指出現場因延遲攻擊火點導致火勢無法控制以致鐵

皮建築倒塌，6 名消防人員受困其中無法救出而殉職。2020 年監察委

員針對桃園敬鵬公司大火糾正案中，亦提出由於誤判前進火點最近的

路線，導致火勢擴大以致內部消防人員無法撤出而殉職。 

    為了儘早針對建築物內火點進行滅火以及利用通風戰術改善內部環

境，增加消防人員救災上的安全以及內部受困民眾的生存能力，便構思

該裝置之設計提案，希冀未來可以實際運用於火災現場，避免同樣的悲

劇再度發生。 

 

二、現行運作限制 

     消防人員除了執行災害搶救、救護工作以外，亦包含防火宣導、

消防水源查察、消防安全檢查等災害預防的勤務，更加上現今對消防

人員的健康權逐漸重視，在每日上班的時段都會安排休息時間，故目

前在執行救災勤務時，第一梯次出勤到達火災現場的人數往往相對不
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多。由於初期救災人數的不足，無論是災害搶救的效率或是風險發生

時的應變將會存在著人員救災安全上的疑慮。故為了解決這個問題，

身為消防人員必須思考如何在裝備或是制度上等軟硬體進行改善，利

用當下的人員及裝備器材發揮最大的功效，且能有效抑制火場的環境

避免持續惡化是我們首要著重的目標。 

 

三、推動策略 

      特殊滅火排煙裝置本體長約 150 公分，出水端呈 S 型設計並設

有水霧直線調整閥，S 型管路後方有一出水口並裝設固定架用以架於

窗框固定用途；進水端設置 1.5 英吋母接頭並裝有開關閥用以連接 1.5

英吋消防水帶（實物照片內容如附件一所示）。 

      而為驗證此裝置之效能，研究小組於六甲區工研院旁火災搶救

訓練燃燒櫃進行一連串的實驗（實驗場地內容如附件二所示），實驗

內容中包含比較「未安裝特殊滅火排煙裝置時火場的內部環境」及

「安裝特殊滅火排煙裝置後火場的內部環境」溫度數據以及架設前後

內部能見度的差異。從實驗數據內容(實驗數據如附件三所示)可以發

現燃燒櫃內部在架設特殊滅火排煙裝置後，可有效的降低內部溫度以

及從紅外線熱顯像儀所呈現的影像可發現內部惡劣的環境持續被緩解

中；而另未安裝特殊滅火排煙裝置的實驗中則可發現，當通風口一旦

開啟，內部的火勢就會迅速增長，溫度也會持續升高，內部的環境也

更加惡劣。 

      依據實驗的結果，我們可以更確認在安裝特殊滅火排煙裝置

後，火場的環境的確大幅度的改善，這對建築物內部受困的民眾以及

入室救災的消防人員來說，相對提高其生存的機率及救災安全，減少

內部的高溫及有毒氣體，並提高消防人員的作業效率。本研究設計目
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前為國內首創，除了針對提升受困民眾的生存機會，亦針對消防人員

入室的安全為首要考量。而目前亦研擬各外勤消防分隊配置一組特殊

滅火排煙裝置，在轄區火災初期人手不足時，人員預置水線及著裝入

室的這段時間，可針對起火建築物起火居室的窗口先行架設進行滅火

通風作業，將可以降低延燒的機率並避免產生極端火勢，如：閃燃、

爆燃等狀況，提升內部能見度增加消防人員的工作效率，另內部受困

的人員也能因內部溫度的降低及有毒濃煙的排出，增加其生存的機

會。 

 

四、所需資源 

      本研究設計協請廠商製作金屬本體，並進行焊接加工。另加裝

水霧直線調整閥、1.5 吋母接頭及進水開關閥等配件。 

 

五、預期效益 

     特殊滅火排煙裝置可針對內部射水亦可以同時利用水霧將建築物

內部燃燒分解的產物及水蒸氣帶離居室，預期實務中將可以帶來以下成

效： 

（一）可放置近於起火居室的窗口，操作時利用水力通風的效果改變火  

      流路徑，避免火勢延燒至起火居室以外的空間。 

（二）提升消防人員入室後前進到起火居室路徑上的能見度並降低路徑    

      上的高溫。 

（三）避免受通風控制燃燒的火場內部產生通風造成的閃、爆燃。 

（四）提升建築物內部受困民眾的生存能力。 

（五）改變氣流方向，若開口部為下風處或可改變煙流流向。 

（六）可適用於建築物 1-2 層樓層開口，亦可藉由雲梯車或是於起火居 
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      室樓層直下層針對上方樓層開口做操作。 

（七）適用於初期到達火場人力資源不足時或資源不足的單位利於進行 

      初期壓制火勢，緩解火場的內部環境。 

（八）初期針對起火居室壓制火勢將有效降低水量的損耗，降低內部因 

      水損造成的破壞損失。 
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附件一  特殊滅火排煙裝置實品照片 

 

 
照片說明：特殊滅火排煙裝置實物照 

 

 
照片說明：特殊滅火排煙裝置實物照 
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附件二  特殊滅火排煙裝置進行實火試驗過程 

 

 
照片說明：六甲區工研院旁火災實火訓練燃燒櫃實景 

 

 
照片說明：特殊滅火排煙裝置實驗過程 
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照片說明：特殊滅火排煙裝置實驗過程 

 

 
照片說明：特殊滅火排煙裝置實驗過程（紅外線熱顯像儀內部影像） 

 

附件三  特殊滅火排煙裝置進行實火試驗實驗數據 
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照片說明：特殊滅火排煙裝置實驗數據總表 
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照片說明：特殊滅火排煙裝置實驗數據（未安裝裝置前燃燒櫃的溫度

變化） 
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照片說明：特殊滅火排煙裝置實驗數據（安裝裝置後燃燒櫃的溫度變

化） 

 

 

 

 

 


