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D-01 

經濟部水利署 

規劃設計階段工程生態背景資料表 

工程主辦機關 臺南市政府水利局 提交日期 民國 114年 5月 8日 

工程名稱 安定區下洲子抽水站二期新建治理工程 

設計單位 勇霖工程顧問有限公司 縣市/鄉鎮 臺南市/安定區 

生態檢核團隊 磐誠工程顧問股份有限公司 
工程座標

(TWD97) 
(172089.5, 2555350.2) 

1.生態保育原則： 

(1)迴避：施工期間迴避多數動物活動的高峰期(早上六點前及下午五點後)，減輕生態

干擾 

(2)縮小：限制工程影響範圍，降低影響周邊農田及草生地環境等可提供農田生態系動

物棲息利用之環境 

(3)減輕：前池邊坡型式建議建議採用土坡、石籠或複合式(草坡搭配拋石)等生態工法 

(4)補償：周邊多為農田，建議於前池周邊補植合適原生種喬灌木，增加環境綠帶提供

動物利用 

2.工程範圍圖： 

 
 

3.生態資料蒐集成果檢視更新： 

陸域植物紀錄紅皮書記載接近受脅等級(NT)柳葉水蓑衣 1種 

陸域動物保育類紀錄到珍貴稀有野生動物(II)黑翅鳶、環頸雉及彩鷸等 3種；其他應予
保育之野生動物(III)紅尾伯勞及燕鴴等 2種；紅皮書記載易危等級(VU)棕背伯勞 1種 

水域生物未紀錄到保育類或紅皮書記載之珍貴稀有物種 
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4.工程影響範圍潛在關注物種與棲地： 

本工程為抽水站新建工程，周邊多為農地、人工建物及道路，引水箱涵施作於既有道

路對周邊環境影響小，而抽水站體雖設置於農地環境，但周邊有可替代棲地環境，且

文獻中記載之保育類物種多為移動能力強之物種，故未列關注物種 

潛在關注物種/
棲地 

物種棲地類型及行為習性 
/棲地特性 

重要性 

— — — 

 



D02-1 

D-02 

經濟部水利署 

規劃設計階段☐現場勘查/ ■會議紀錄表(基本設計審查會) 

工程主辦機關 臺南市政府水利局 

辦理日期 民國 114 年 3 月 21 日 

辦理地點 

(座標 TWD97) 
安平水資源處理中心 

工程名稱 安定區下洲子抽水站二期新建治理工程 

設計單位 勇霖工程顧問有限公司 生態檢核團隊 
磐誠工程顧問 

股份有限公司 

現勘(/會議)意見 處理情形回覆 

本案周邊有大面積農田棲地環境，建議施工

期間迴避多數動物活動的高峰期(早上六點

前及下午五點後)，減輕生態干擾 

遵照辦理，未來及包施工時將要求承商避

免於早上六點前及下午五點後施工，減輕

生態干擾 

建議限制工程影響範圍，使用周邊空地或抽

水站基地作為施工便道及暫置區，降低影響

周邊農田及草生地環境 

謹遵委員意見辦理，本工程施工便道及暫

置區將以抽水站用地為主，降低影響周邊

農田及草生地環境 

圖號AR-00之前池護岸型式標註為砌石擋土

牆護岸，但未見詳細圖說，若前池最大容積

有調整空間，建議採 1:1.5 緩坡化設計利於生

物水陸域間通行；並於護岸表面覆土，使護

岸能自然生長濱溪植被 

遵照辦理，本案前池護改採用箱型石籠護

岸，詳目圖 AR-11 抽水站房剖面圖(B)，

並於護岸表面覆土，使護岸能自然生長濱

溪植被 

四、建議前池採濕式滯洪設計，增加池底下

挖深度並不封底，使池底長期能保持一定水

位供生物利用 

感謝委員建議，但本抽水站進要引港尾里

聚落過量雨水，以抽水機輔助排除，降雨

事件過後，若不強制排空，原則上前池水

深約 0.3~0.7 公尺，然考量設備維護及使

用壽命，降雨事件過後前池需強制排空 

新建排水箱涵施作銜接下洲子中排一匯流箱

涵工項時，應確實設置排擋水設施，避免影

響下洲子中排一之水質 

遵照辦理，將納入相關圖說 

建議新建排水箱涵及抽水站排放箱涵之兩處

出口，於安順寮排水渠底拋排塊石作為消能

措施亦可營造多孔隙水域棲地環境 

感謝委員建議，但引水箱涵及抽水站調壓

井排放箱涵出口僅利用安順寮排水右岸坡

面約 4~7m 寬，並未擾動渠底，已於引水

箱涵出口設置靜水池消能。 

抽水站外圍的圍牆上緣及欄杆下方建議增設

植生花壇，以提升抽水站綠覆度，植生採用

藤本類植物(如忍冬)可形成綠籬 

感謝委員指導，抽水站前池至路側間主要

為灌排水路加蓋後約 1m 空間，若確定可

供使用，後續可供增設植生花壇 

前池坡面上緣、站體臨路側及儲油槽周邊有

規劃綠帶，建議規劃為複合式植生景觀(喬

木、灌木及草本植生搭配)，優先採用蜜源或

慼謝委員指導，細部設計時將儘量挑選蜜

源或食源植 
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食源植物提供野生動物利用，建議植物有喬

木(土肉桂、檄樹及水柳)、灌木(鵝掌蘗、田

代氏石斑木、臺灣赤楠及山芙蓉)及草本/藤本

(黃花蜜菜、月桃、忍冬及野薑花) 
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D-02 

經濟部水利署 

規劃設計階段☐現場勘查/ ■會議紀錄表(細部設計審查會) 

工程主辦機關 臺南市政府水利局 

辦理日期 民國 114 年 5 月 8 日 

辦理地點 

(座標 TWD97) 
安平水資源處理中心 

工程名稱 安定區下洲子抽水站二期新建治理工程 

設計單位 勇霖工程顧問有限公司 生態檢核團隊 
磐誠工程顧問 

股份有限公司 

現勘(/會議)意見 處理情形回覆 

細設圖說未提供保育措施平面圖及植栽配置

圖，請設計公司盡速提供生態團隊確認，取

得共識後再納入細設修正之圖說。另抽水站

區平面配置圖圖號請統一，如在圖號 08 中標

註 AR00 

謹遵委員意見辦理，已補充生態保育措

施，詳圖 GE-06 生態保育措施平面圖 

請提供石籠護岸詳細圖說，並確實標註石籠

護岸表面覆土 10cm 以上，另建議種植原生

種爬藤類植生，增加綠覆蓋面積 

謹遵委員意見辦理，已補充相關說明，並

種植原生爬藤類植生，增加綠覆蓋面積詳

圖 CI-01。 

根據基設意見回覆第 4 項回覆說明，如無法

採濕式滯洪設計，建議池底設計幾處區域挖

至地下水常水位，保留小水潭，或是池底向

中央保持傾斜(似傾斜的淺盤)，讓水由高處往

低處慢慢消退，旱季時供生物取水使用 

謹遵委員意見辦理，於池底下挖三處水

坑，詳圖 GE-01。 

建議於前池池內拋放高於常水面之塊石，提

供兩棲類、爬蟲類生物棲息 

謝謝委員建議，為避免增加抽水機吸入碎

石塊之故障風險，故不採用拋塊石 

根據基設意見回覆第 7 項說明將於細設選用

蜜源或食源植物，然圖說未見相關植栽配

置，請補充。另編列成本可以參照林業及自

然保育署之臺灣原生樹木種苗網及臺灣原生

樹木推廣及媒合平臺相關資訊，並建議增加

植栽編列種類，提供廠商採購彈性 

謝謝委員建議，本案景觀植栽依建議採用

選用蜜源或食源植物，及選用對生長環境

有較高適應力原生樹種，詳圖 GE-01 

為利於汛期及強風時前池維護管理，前池周

邊優先規劃灌木、爬藤及草本植栽。喬木類

配置於儲油槽周邊，待喬木樹冠成形亦可為

儲油槽提供遮陰降溫效果 

謝謝委員建議，本案前池周邊依建議採用

選用蜜源或食源植物之灌木、爬藤及草本

植栽，並於儲油槽周邊種植原生喬木，詳

圖 GE-01 

根據基設意見回覆第 8 項說明將評估灌溉水

路加蓋是否能增設植生花壇，然圖說未見相

關植栽配置，請說明是否有納入設計 

謝謝委員建議，抽水站並非每日有人員進

駐，植生花台維護不易，故不採用 

本案抽水站屋頂僅配置吊修孔，建議可以納謝謝委員建議，抽水站並非每日有人員進
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入綠屋頂設計兼具綠美化及節能減碳效益，

型式可考量薄層式屋頂綠化設計，植栽採用

原生種灌木、爬藤或草本植栽，亦可於屋頂

考量設置太陽能板，除能提供部分用電亦可

達到節能減碳之目的 

駐，相關維護較為不易，另屋頂有吊掛機

械之需求，故不採用。太陽能板因經費問

題，後續由主辦機關另案考量 

抽水站體牆壁未涉及採光及通風部分，建議

採用綠牆設計，如設置繩索提供爬藤類攀附

或設置花壇等 

抽水站並非每日有人員進駐，相關維護較

為不易，另評估可能有漏水的可能性 
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D-02 

經濟部水利署 

規劃設計階段☐現場勘查/ ■會議紀錄表(細部設計修正審查會) 

工程主辦機關 臺南市政府水利局 

辦理日期 民國 114 年 5 月 26 日 

辦理地點 

(座標 TWD97) 
安平水資源處理中心 

工程名稱 安定區下洲子抽水站二期新建治理工程 

設計單位 勇霖工程顧問有限公司 生態檢核團隊 
磐誠工程顧問 

股份有限公司 

現勘(/會議)意見 處理情形回覆 

細設意見審查第九點，在細部設計修正報告

未見回應，再請確認後補充 
遵照辦理，將在本次報告一併回應 

草本植栽建議改為假儉草等原生種 遵照辦理，將修正為原生草種 

儲油槽旁的喬木間隔的空間建議適量種植灌

木提升綠帶景觀層次 

遵照辦理，將增加灌木配置 

生態保育措施平面圖請依照生態團隊提供的

保育措施自主檢查表項次 5~12 的敘述納入

並標記於對應的位置。修正後請提供生態團

隊確認後再納入發包文件 

遵照辦理，會配合磐誠公司建議來修正相

關圖說 
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D-03 

經濟部水利署 

規劃設計階段生態調查評析表 

工程主辦機關 臺南市政府水利局 提交日期 民國 114年 5月 27日 

工程名稱 安定區下洲子抽水站二期新建治理工程 

設計單位 勇霖工程顧問有限公司 生態檢核團隊 
磐誠工程顧問 

股份有限公司 

1.棲地調查： 

1-1 是否辦理棲地調查? (依據附表 P-05 決定是否辦理) 

■是，請續填 1-2 項目。 

☐否 

1-2 棲地調查成果概述 

工區周邊地景由農地、道路、人工建物及排水路組成，周邊環境以農地為主，農
地現況多種植玉米，可見平原常見鳥類麻雀、洋燕、紅鳩、野鴿、白頭翁等於周
邊活動，道路為安定路及市道 178，人工建物多為零星分布之廠房；周邊水域棲地
環境為下洲子中排一及安順寮排水，皆為已經整治之排水路，護岸結構皆為表面
光滑之混凝土，且護岸基腳處有淤積灘地並有濱溪植被生長。 
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1-3 棲地照片紀錄：(拍照位置、日期) 

 

棲地 1：道路 

日期：114 年 4 月 30 日 

位置：市道 178 

 

棲地 2：下洲子中排 

日期：114 年 4 月 30 日 

位置：市道 178 

 

棲地 3：農地 

日期：114 年 4 月 30 日 

位置：安定路 

 

棲地 4：農地 

日期：114 年 4 月 30 日 

位置：安定路 

2.棲地評估： 

2-1 是否辦理棲地評估? (依據附表 P-05 決定是否辦理) 

☐是，選用棲地評估指標：    ，請續填 2-2 項目。 

■否 

2-2 棲地評估成果概述： 

本工程主體為新設抽水站及輸水箱涵，未影響周邊之水域環境，故未進行水域棲
地評估 

3.指認生態保全對象：無 

4.物種補充調查： 

4-1 是否辦理物種補充調查? (依據附表 P-05 決定是否辦理) 

■是，請續填 4-2 項目。 

☐否 

4-2 物種補充調查成果概述： 

1.調查方法： 

各類生態調查主要以行走方式於工程範圍周邊既有道路可達之區域進行沿線調
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查，紀錄沿途出現之植物及動物種類，並進行定點鳥類觀察。 

2.調查成果： 

114 年 3 月 31 日進行現勘調查，調查範圍內有植物 9 科 18 種、鳥類 8 科 13 種、
爬蟲類 1 科 1 種、蝶類 2 科 6 種；周邊植被有血桐及梧桐等喬木，田菁等灌木，
毛西番蓮、倒地鈴等藤本植物，黃鵪菜、孟仁草等草本植物；鳥類紀錄到接近受
脅(NT)等級的麻雀及洋燕於安定路周邊活動，其餘物種多為平原常見鳥類，如紅
鳩、野鴿、白頭翁等；爬蟲類僅記錄到多線真稜蜥 1 種。蝴蝶類於農地周邊觀察
到白粉蝶及藍灰蝶等常見種類  

生態調查成果摘要表 

114 年 1 月 7 日 

項目 
調查結果統計 

特有種 特有亞種 外來種 稀有種 
保育類 

科 種 I II III 

植物 9 18 0 0 11 0 - - - 

哺乳類 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

鳥類 8 13 0 2 3 0 0 0 0 

兩棲類 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

爬蟲類 1 1 0 0 1 0 0 0 0 

蝴蝶類 2 6 0 0 0 0 0 0 0 

蜻蛉類 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

魚類 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

底棲生物類 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

5.繪製生態關注區域圖： 

5-1 是否繪製生態關注區域圖? (依據附表 P-05 決定是否辦理) 

■是，請續填 5-2、5-3 項目。  

☐否 

5-2 生態關注區域圖繪製成果 
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5-3 生態關注區域圖成果概述： 

工區周邊以農地、道路、人工建物及排水路組成，周邊環境以農地為主，農地時
有人為擾動，故為陸域低度敏感區，道路及人工建物為陸域人為干擾區；周邊水
域棲地環境為下洲子中排一及安順寮排水皆為已經整治之排水路，故為水域人為
干擾區 

6.工程影響評析與生態保育對策： 
本案工程施作內容主要為抽水站新建工程，預期可能產生影響包含降低工程擾
動、周緣生物落入前池、周邊植被移除等問題。針對施工內容提出生態保育措施，
以降低施工對環境造成的影響 

生態議題及 

生態保全對象 
生態影響預測 

生態保育對策 

(請依工程方案提出) 
策略 

降低對周邊野生動物

之干擾 

工程施作可能對利
用周緣環境之動物

造成干擾 

建議施工期間迴避多數動物
活動的高峰期(早上六點前及

下午五點後)，減輕生態干擾 

迴避 

工程擾動關注物種及

其棲地 

施工行為可能影響
野生動物可利用的

農地及草生地 

限制工程影響範圍，使用周邊
空地或抽水站基地作為施工

便道及暫置區，降低影響周邊
農田及草生地環境 

縮小 

水域棲地環境干擾 
工程施作干擾水域
棲地環境 

新建排水箱涵施作銜接下洲
子中排一匯流箱涵工項時，應
確實設置排擋水設施，避免影
響下洲子中排一之水質 

減輕 

周邊植被帶移除 
抽水站設置移除基
地範圍的農地環境 

石籠護岸表面覆土 10cm 以
上，建議種植原生種爬藤類植
生，增加綠覆蓋面積 

補償 

前池坡面上緣、站體臨路側及
儲油槽周邊有規劃綠帶，建議
規劃為複合式植生景觀 (喬
木、灌木及草本植生搭配)，
優先採用蜜源或食源植物提
供野生動物利用，建議植物有
喬木(土肉桂、檄樹及水柳)、
灌木 (鵝掌蘗、田代氏石斑
木、臺灣赤楠及山芙蓉)及草
本/藤本(黃花蜜菜、月桃、忍
冬及野薑花) 

補償 

抽水站外圍的圍牆上緣及欄

杆下方建議增設植生花壇，以
提升抽水站綠覆度，植生採用
藤本類植物(如忍冬)可形成綠
籬 

補償 

建議可以納入綠屋頂設計兼
具綠美化及節能減碳效益，型
式可考量薄層式屋頂綠化設
計，植栽採用原生種灌木、爬

補償 
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藤或草本植栽，亦可於屋頂考

量設置太陽能板，除能提供部
分用電亦可達到節能減碳之
目的 

抽水站體牆壁未涉及採光及
通風部分，建議採用綠牆設
計，如設置繩索提供爬藤類攀
附或設置花壇等 

補償 

水域棲地營造 

前池預定地農地可
供生物利用，工程

施作可能減少生物
可利用空間 

建議前池採濕式滯洪設計，增
加池底下挖深度並不封底，使
池底長期能保持一定水位供
生物利用 

補償 

如無法採濕式滯洪設計，建議

池底設計幾處區域挖至地下
水常水位，保留小水潭，或是
池底向中央保持傾斜(似傾斜
的淺盤)，讓水由高處往低處

慢慢消退，旱季時供生物取水
使用 

補償 

新建箱涵出口可能
影響安順寮排水水
域棲地 

建議新建排水箱涵及抽水站
排放箱涵之兩處出口，於安順
寮排水渠底拋排塊石作為消
能措施亦可營造多孔隙水域
棲地環境 

減輕 

水陸域棲地橫向連結
阻斷 

前池護岸坡度設計
陡直，恐阻斷生物
橫向通行 

圖號 AR-00 之前池護岸型式
標註為砌石擋土牆護岸，但未

見詳細圖說，若前池最大容積
有調整空間，建議採 1:1.5 緩
坡化設計利於生物水陸域間
通行；並於護岸表面覆土，使
護岸能自然生長濱溪植被 

減輕 
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D-05 

經濟部水利署 

規劃設計階段生態保育措施研擬紀錄表 

工程主辦機關 臺南市政府水利局 提交日期 民國114年5月27日 

工程名稱 安定區下洲子抽水站二期新建治理工程 

設計單位 勇霖工程顧問有限公司 生態檢核團隊 磐誠工程顧問股份有限公司 

1.生態保育措施： 

生態背景人員 
生態及工程

人員 
設計單位 

生態議題及 

生態保全對象 
生態影響預測 生態保育對策 

評估可 

行性 
生態保育措施 

降低對周邊野

生動物之干擾 

工程施作可能對

利用周緣環境之

動物造成干擾 

建議施工期間迴避多

數動物活動的高峰期

(早上六點前及下午五

點後)，減輕生態干擾 

☐納入 

☐無法納入 

尚在討論研擬中 

工程擾動關注

物種及其棲地 

施工行為可能影

響野生動物可利

用的農地及草生

地 

限制工程影響範圍，

使用周邊空地或抽水

站基地作為施工便道

及暫置區，降低影響

周邊農田及草生地環

境 

☐納入 

☐無法納入 

周邊植被帶移

除 

抽水站設置移除

基地範圍的農地

環境 

石籠護岸表面覆土

10cm 以上，建議種

植原生種爬藤類植

生，增加綠覆蓋面積 

☐納入 

☐無法納入 

前池坡面上緣、站體

臨路側及儲油槽周邊

有規劃綠帶，建議規

劃為複合式植生景觀

(喬木、灌木及草本植

生搭配)，優先採用蜜

源或食源植物提供野

生動物利用，建議植

物有喬木(土肉桂、檄

樹及水柳)、灌木(鵝掌

蘗、田代氏石斑木、

臺灣赤楠及山芙蓉)及

草本 /藤本 (黃花蜜

菜、月桃、忍冬及野

薑花) 

☐納入 

☐無法納入 
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抽水站外圍的圍牆上

緣及欄杆下方建議增

設植生花壇，以提升

抽水站綠覆度，植生

採用藤本類植物(如忍

冬)可形成綠籬 

☐納入 

☐無法納入 

本案抽水站屋頂僅配

置吊修孔，建議可以

納入綠屋頂設計兼具

綠美化及節能減碳效

益，型式可考量薄層

式屋頂綠化設計，植

栽採用原生種灌木、

爬藤或草本植栽，亦

可於屋頂考量設置太

陽能板，除能提供部

分用電亦可達到節能

減碳之目的 

☐納入 

☐無法納 

抽水站體牆壁未涉及

採光及通風部分，建

議採用綠牆設計，如

設置繩索提供爬藤類

攀附或設置花壇等 

☐納入 

☐無法納 

水域棲地擾動 

新建箱涵出口可

能影響安順寮排

水水域棲地 

新建排水箱涵施作銜

接下洲子中排一匯流

箱涵工項時，應確實

設置排擋水設施，避

免影響下洲子中排一

之水質 

☐納入 

☐無法納入 

水域棲地營造 

前池預定地農地

可供生物利用，工

程施作可能減少

生物可利用空間 

建議前池採濕式滯洪

設計，增加池底下挖

深度並不封底，使池

底長期能保持一定水

位供生物利用 

☐納入 

☐無法納入 

如無法採濕式滯洪設

計，建議池底設計幾

處區域挖至地下水常

水位，保留小水潭，

或是池底向中央保持

傾斜 ( 似傾斜的淺

盤)，讓水由高處往低

處慢慢消退，旱季時

供生物取水使用 

☐納入 

☐無法納入 
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新建箱涵出口可

能影響安順寮排

水水域棲地 

建議新建排水箱涵及

抽水站排放箱涵之兩

處出口，於安順寮排

水渠底拋排塊石作為

消能措施亦可營造多

孔隙水域棲地環境 

☐納入 

☐無法納入 

水陸域棲地橫

向連結阻斷 

前池護岸坡度設
計陡直，恐阻斷生

物橫向通行 

圖號AR-00之前池護

岸型式標註為砌石擋

土牆護岸，但未見詳

細圖說，若前池最大

容積有調整空間，建

議採1:1.5緩坡化設計

利於生物水陸域間通

行；並於護岸表面覆

土，使護岸能自然生

長濱溪植被 

☐納入 

☐無法納入 

2.生態保育措施平面圖： 

2-1是否繪製生態保育措施平面圖? 

■是，請續填 2-2 項目 

☐否，原因: 

2-2 生態保育措施平面圖 

 

3.生態保育措施監測計畫： 

3-1「生態保育措施」是否納入施工補充說明書? 
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■是        ☐否，原因： 

3-2「生態保育措施自主檢查表之建議」是否納入施工補充說明書? 

■是        ☐否，原因： 

3-3「環境生態異常狀況處理原則」是否納入施工補充說明書? 

■是        ☐否，原因： 

3-4「生態保育措施平面圖」是否納入施工補充說明書? 

■是        ☐否，原因：  

現勘、討論及研擬生態保育措施的過程、紀錄 

日期 事項 辦理內容摘要 

113/8/29 工程現勘調查 生態團隊進行預定工區現勘 

114/3/21 基本設計審查會 討論工程內容及提供生態友善措施 

114/3/31 生態調查 生態團隊進行預定工區生態調查 

114/5/8 細部設計審查會 討論工程內容及提供生態友善措施 

114/5/26 細設修正審查會 討論工程內容及提供生態友善措施 
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C-01 

經濟部水利署 

施工階段前置作業資料紀錄表 

工程主辦機關 臺南市政府水利局 提交日期 民國 114 年 7 月 31 日 

工程名稱 安定區港口中抽水設備擴增應急工程 

生態檢核團隊 

(工程主辦機關方) 

磐誠工程顧問 

股份有限公司 
縣市/鄉鎮 臺南市/安定區 

監造單位 勇霖工程顧問有限公司 
工程座標

(TWD97) 

A 工區(X：171573.3  

Y：2553690.5) 

B 工區(X：171811.5   

Y：2554187.6) 

C 工區(X：171948.8   

Y：2554973.1) 

施工廠商 星玥營造工程有限公司 
生態檢核團隊 

(施工廠商方) 
曾咖郎生態工作室 

辦理項目 摘要說明 檢查結果 

施工計畫 

施工廠商將施工補充說明書規定事項納入施工

計畫編製，包含生態背景人員、生態保育措施、

生態保育措施自主檢查表、生態保育措施平面

圖、工地環境生態異常情況處理計畫。 

⏹完成 

☐未完成，原因： 

環境保護及生

態保育教育訓

練計畫 

施工廠商於開工前針對廠商施工人員辦理環境

保護及生態保育教育訓練，宣導關注物種、生

態保全對象及生態保育措施等事項。 

⏹完成 

☐未完成，原因： 

其他(視個案需

要增列) 

 ☐完成 

☐未完成，原因： 
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C-02 

經濟部水利署 

施工階段現場勘查/會議紀錄表 

工程主辦機關 臺南市政府水利局 
勘查/會議日期 民國 114 年 4 月 30 日 

勘查/會議地點 三處工區之現地 

工程名稱 安定區港口中抽水設備擴增應急工程 

辦理事由 施工階段抽查 

生態檢核團隊 

(工程主辦機關方) 

磐誠工程顧問 

股份有限公司 
施工廠商 星玥營造工程有限公司 

監造單位 勇霖工程顧問有限公司 
生態檢核團隊 

(施工廠商方) 
曾咖郎生態工作室 

相關意見摘要 處理情形回覆 

施工廠商確實限制施作時段於早上八點至

下午五點間 

 

港口南抽水站水防道路旁以防撞桿區隔施

工動線及周邊農地 

 

施工廠商將材料暫置區設置於抽水站體內  

工區現階段無臨水作業  

港口中工區之坡面工已完成，尚未掛設尼

龍繩網 
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C-02 

經濟部水利署 

施工階段現場勘查/會議紀錄表 

工程主辦機關 臺南市政府水利局 
勘查/會議日期 民國 114 年 6 月 6 日 

勘查/會議地點 三處工區之現地 

工程名稱 安定區港口中抽水設備擴增應急工程 

辦理事由 施工階段抽查 

生態檢核團隊 

(工程主辦機關方) 

磐誠工程顧問 

股份有限公司 
施工廠商 星玥營造工程有限公司 

監造單位 勇霖工程顧問有限公司 
生態檢核團隊 

(施工廠商方) 
曾咖郎生態工作室 

相關意見摘要 處理情形回覆 

檢查廠商確實僅於上午 8 點至下午 5 點施

作 

 

港口南抽水站水防道路旁以防撞桿區隔施

工動線及周邊農地，並確認無干擾施工動

線外之棲地環境 

 

施工廠商之車輛、工具及物料等皆暫置於

港口中抽水站區內 

 

當日工區內無臨水作業工項 

  

 

港口中之掛網尚未掛設  
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C-02 

經濟部水利署 

施工階段現場勘查/會議紀錄表 

工程主辦機關 臺南市政府水利局 
勘查/會議日期 民國 114 年 7 月 23 日 

勘查/會議地點 三處工區之現地 

工程名稱 安定區港口中抽水設備擴增應急工程 

辦理事由 施工階段抽查 

生態檢核團隊 

(工程主辦機關方) 

磐誠工程顧問 

股份有限公司 
施工廠商 星玥營造工程有限公司 

監造單位 勇霖工程顧問有限公司 
生態檢核團隊 

(施工廠商方) 
曾咖郎生態工作室 

相關意見摘要 處理情形回覆 

工程施作完畢，工區範圍已復舊  

港口中抽水站水防道路旁之草生地現況植

被生長良好 

 

港口中抽水站工區範圍已復舊，無材料暫

置 

 

港口小排 2-11 現況無阻礙水流  

港口小排 2-11 確實設置一處尼龍繩網  
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C-03 
經濟部水利署 

施工階段民眾參與紀錄表 

工程主辦機關 臺南市政府水利局 
召開日期 民國 114 年 1 月 15 日 

召開地點 三處工區之現地 

工程名稱 安定區港口中抽水設備擴增應急工程 

召開案由 施工前協調會 

生態檢核團隊 

(工程主辦機關方) 

磐誠工程顧問 

股份有限公司 
施工廠商 星玥營造工程有限公司 

監造單位 
勇霖工程顧問 

有限公司 

生態檢核團隊 

(施工廠商方) 
曾咖郎生態工作室 

意見內容摘要 處理情形回覆 

請施工廠商確實聘用符合資格的生態背景

人員來執行施工階段的生態檢核作業 

遵照辦理，後續將聘用符合資格的生態背

景人員來協助執行施工階段的生態檢核作

業 

請施工廠商確實遵守生態保育措施來施工 遵照辦理，將確實依據生態保育措施來執

行施工作業 

臺南市安定區公所建議施作需建議汛期之

應急措施 

 

遵照辦理，將協調監造及施工單位研擬防

汛策略 

 

安定區港口里辦公室表達地方期盼早日完

成工程，以應對汛期 

 

感謝建議，將協調監造及施工單位依照施

工計畫盡早完成工程 

 

安定區港南里辦公室表達地方期盼早日完

成工程，以應對汛期 

感謝建議，將協調監造及施工單位依照施

工計畫盡早完成工程 
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