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第一章 計畫概述 

1.1 前言 

為減輕工程執行時對生態環境之負面影響，行政院公共工程委員會於 106 年

4 月 25 日頒布訂定「公共工程生態檢核機制」，而經濟部水利署秉持生態保育、

民眾參與及資訊公開等原則，於 109 年 4 月發布「水庫集水區工程生態檢核參考

手冊」，規定針對工程在各生命週期階段應執行之生態檢核項目與內容，核心精

神為將生態保育觀念融入到工程方案中，同時評估工程擾動對周遭生態環境之影

響程度，加強生態保育並積極創造優質環境；另為利維護河防安全及環境品質，

水利署針對中央管河川、區域排水及一般性海堤工程及其周邊生態環境特性，研

擬生態檢核具體化機制、各階段細部作業工作流程及相關表單格式，將生態檢核

作業辦理情形納入表單填製，並於 112 年 4 月頒布「經濟部水利署河川、區域排

水及海岸工程生態檢核參考手冊」，提供辦理相關作業時依循。 

鑑於工程各生命週期生態檢核作業，宜由具有生態背景人員配合辦理生態資

料蒐集、調查、評析，並協助將生態保育概念融入工程方案，臺南市政府水利局

自 107 年起著手辦理生態檢核工作計畫並持續推動，今年(114 年)亦延續辦理「臺

南市生態檢核工作計畫(114 年度)」(以下簡稱本計畫)，進行各項工程生態評估，

而「佳里區海埔排水治理工程(第 1 期 A 標)」為本計畫內工程之一，藉由實施檢

核作業，確保檢核機制如實反映現況棲地環境，即時掌握各工程進行時生態環境

品質，以利迅速進行適宜之應變處置。 
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1.2 生態檢核法令標準依據 

一、公共工程生態檢核注意事項 

行政院公共工程委員會於 106 年 4 月 25 日頒布訂定「公共工程生態檢

核機制」；後續為考量因地制宜、加強源頭管理、建立審核管控機制及統一

友善資訊公開平台，以落實生態保育之政策，於 108 年 5 月 10 日更新頒布

內容並更名為「公共工程生態檢核注意事項」，將工程生命週期之執行，分

為工程計畫核定、規劃、設計、施工與維護管理等五階段；另為經檢討實務

運作情形，於 109 年 11 月 2 日及 110 年 10 月 6 日修正兩次公告；進而於

112 年 7 月 18 日修正第四次公告相關內容，修正重點為原構造物範圍內整

建或改善、已開發場所，應經上級機關審查確認無涉及生態環境保育議題，

始無需辦理生態檢核及作業流程新增民眾參與、資訊公開時間點及辦理方

式，本計畫參照該規定內容，彙整各階段所需進行之生態檢核作業說明如後。 

(一)工程計畫核定階段 

以環境永續為出發點，評估計畫可行性、需求性及對生態環境衝擊

程度，決定採不開發方案或可行工程計畫方案。 

1.蒐集計畫施作區域既有生態環境及議題等資料，並由生態背景人員現

場勘查紀錄生態環境現況及分析工程計畫對生態環境之影響。 

2.依工程規模及性質，計畫內容得考量替代方案，並應將不開發方案納

入，評估比較各方案對生態、環境、安全、經濟及社會等層面之影響後，

決定採不開發方案或提出對生態環境衝擊較小之可行工程方案。 

3.邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾及關心生態議題之民間團體

辦理現場勘查，溝通工程計畫構想方案及可能之生態保育原則。 

4.決定可行工程計畫方案及生態保育原則，並研擬計畫核定後各階段執

行生態檢核所需作業項目及費用(如必要之物種補充調查、生態保育措

施、監測、民眾參與等)。 

(二)規劃階段 

評估潛在生態課題、確認工程範圍及周邊環境生態議題與保全對

象，並研擬生態衝擊之減輕及因應對策，決定工程配置方案。 

1.組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊，辦理生態資料蒐集、

棲地調查、棲地評估、指認生態保全對象，並視需求辦理物種補充調查。 
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2.根據生態調查及評析結果，並依迴避、縮小、減輕及補償之順序，研

擬生態保育對策，提出合宜之工程配置方案。 

3.邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾及關心生態議題之民間團體

辦理規劃說明會，蒐集整合並溝通相關意見。 

(三)設計階段 

落實規劃作業成果至工程設計中，並根據生態保育措施，提出施工

階段所需之環境生態異常狀況處理原則及生態保育措施自主檢查表。 

1.組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊，根據生態保育對策辦

理細部之生態調查及評析工作。 

2.根據生態調查、評析成果提出生態保育措施及工程方案，並透過生態

及工程人員之意見往復確認可行性後，完成細部設計。 

3.根據生態保育措施，提出施工階段所需之環境生態異常狀況處理原

則，以及提出生態保育措施監測計畫與自主檢查表之建議；並研擬必要

之生態保育措施及監測項目等費用。 

4.可邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾及關心生態議題之民間團

體辦理設計說明會，蒐集整合並溝通相關意見。 

(四)施工階段 

落實規劃及設計階段擬定之生態保育措施，確保生態保全對象、生

態關注區域完好及維護環境品質，並將生態保育措施納入施工計畫書內。 

1.開工前準備作業 

(1)組織含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊，以確認生態保全對

象、生態保育措施實行方案及環境生態異常狀況處理原則。 

(2)辦理施工人員及生態背景人員現場勘查，確認施工廠商清楚瞭解生

態保全對象位置，並擬定生態保育措施及環境影響注意事項。 

(3)施工計畫書應考量減少環境擾動之工序，並包含生態保育措施及其

監測計畫，說明施工擾動範圍(含施工便道、土方及材料堆置區)，

並以圖面呈現與生態保全對象之相對應位置。 

 



臺南市政府水利局 

臺南市生態檢核工作計畫(114 年度) 

 1-4 

(4)履約文件應有生態保育措施自主檢查表、生態保育措施監測計畫及

生態異常狀況處理原則。 

(5)施工前環境保護教育訓練計畫應含生態保育措施之宣導。 

(6)邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾及關心生態議題之民間團

體辦理施工說明會，蒐集整合並溝通相關意見。 

2.確實依核定之生態保育措施執行，於施工過程中注意對生態之影響。

若遇環境生態異常時，啟動環境生態異常狀況處理，停止施工並調整生

態保育措施。生態保育措施執行狀況納入相關工程督導重點，完工後列

入檢核項目。 

(五)維護管理階段 

維護原設計功能檢視生態環境恢復情況，其作業原則為定期視需要

監測評估範圍之棲地品質並分析生態課題，確認生態保全對象狀況，分

析工程生態保育措施執行成效。 

二、經濟部水利署河川、區域排水及海岸工程生態檢核參考手冊 

為落實生態工程永續發展理念，水利署自 98 年起即逐年試辦水庫、中

央管河川、區域排水及海岸治理工程快速棲地生態檢核作業，藉由施工前收

集區域生態資訊，瞭解當地環境生態特性、生物棲地或生態敏感區位等，並

自 106 年起配合前瞻基礎建設-水環境建設，將工程生態檢核全面融入水岸

治理工程。 

為檢討已施行之相關規範及表單妥適性，於 110~111 年辦理「流域生態

檢核參考手冊」計畫，並依據「公共工程生態檢核注意事項」編制「河川、

區域排水及海岸工程生態檢核參考手冊」，於 112 年 4 月 12 日發布，其內

研擬工程各階段工作流程並將生態檢核作業辦理情形納入表單填製，藉由一

致性作業流程落實生態檢核作業，為使生態檢核機制更貼近實務需求，水利

署於 114 年啟動手冊修訂作業，蒐集整合實務操作經驗，調整手冊內容優化

作業流程與表單格式，並於 114 年 6 月正式頒行新版手冊，各階段執行流程

說明如下。 
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(一)工程計畫核定階段 

本階段為盤點擬辦工程，蒐集計畫施作區域既有生態環境及議題等

資料，研擬生態保育原則及可行工程計畫方案，並提出下階段執行生態

檢核所需作業項目及費用，依據辦理情形填寫附表 P-01~P-05，並將執

行成果進行資訊公開，作業流程詳圖 1.2-1。 

 

資料來源：經濟部水利署「經濟部水利署河川、區域排水及海岸工程生態檢核參考手冊」，114 年 5 月 

圖 1.2-1 工程計畫核定階段生態檢核作業流程圖 
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(三)施工階段 

本階段為落實規劃設計階段所擬定之生態保育對策、措施、工程方

案及監測計畫，確保施工作業期間生態保全對象、生態關注區域完好及

維護環境品質，依據辦理情形填寫附表 C-01~C-09，並將執行成果進行

資訊公開。 

本階段工程主辦機關委託之生態背景人員為擔任協助監造角色，施

工廠商委託之生態背景人員為擔任生態保育措施執行角色，施工廠商需

定期填寫生態保育措施自主檢查表，工程主辦機關委託之生態背景人員

依據開工前協調之保育措施抽查頻率進行抽查，以確認生態保全對象狀

態及生態保育措施執行狀況，如施工期間有發生異常狀況或民眾提出對

生態環境之疑義時，需依異常狀況流程辦理，作業流程詳圖 1.2-3。 

 

資料來源：經濟部水利署「經濟部水利署河川、區域排水及海岸工程生態檢核參考手冊」，114 年 5 月 

圖 1.2-3 施工階段生態檢核作業流程圖 
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(四)維護管理階段 

本階段為維護原設計功能，檢視完工後生態環境恢復情況，生態檢

核作業啟動條件為於完工後 1 年辦理本階段相關作業，於現勘時紀錄棲

地環境、生態保全對象及生態保育措施，檢視完工後生態環境恢復情況，

同時檢視是否有衍生其他生態環境狀況，並提出相關改善建議，依據辦

理情形填寫附表M-01，並將執行成果進行資訊公開，作業流程詳圖1.2-4。 

 

資料來源：經濟部水利署「經濟部水利署河川、區域排水及海岸工程生態檢核參考手冊」，114 年 5 月 

圖 1.2-4 維護管理階段生態檢核作業流程圖 
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1.3 本計畫生態檢核執行流程 

依據「經濟部水利署河川、區域排水及海岸工程生態檢核參考手冊」內容、

生態檢核流程圖及生態檢核自評表，工程生命週期分為工程計畫核定、規劃設

計、施工與維護管理等四階段，本計畫彙整各階段所需進行之生態檢核作業如表

1.3-1，另參考「公共工程生態檢核注意事項」擬訂生態檢核作業紀錄格式，透過

表單紀錄各階段執行成果。 

表 1.3-1 公共工程生態檢核各階段辦理內容 

工程階段 

生態檢核項目 

工程計畫 

核定 
規劃設計 施工 維護管理 

組成生態背景及工程專業之 

跨領域工作團隊 
√ √ √ √ 

生態資料蒐集 √ √ √ √ 

現場勘查/調查/棲地評估 √ √ √ √ 

研提及決定採不開發或對生態環

境衝擊較小之可行方案 
√    

研擬計畫核定後 

各階段執行生態檢核費用 
√    

邀集生態背景人員、相關單位、 

民眾溝通整合意見 
√ √ √  

保全對象指認與生態議題確認 √ √ √ √ 

研擬迴避、縮小、減輕、補償 

生態保育對策 

並提出合宜工程配置方案 

 √   

評析生態保育措施及工程方案 

完成細部設計 
 √   

提出/執行自主檢查表、 

生態異常狀況處理原則、 

生態保育措施監測計畫 

 √ √  

施工階段自主檢查   √  

生態效益評估    √ 

資訊公開 √ √ √ √ 

資料來源：本計畫彙整。 

註：「√」表示該階段需辦理項目。 

一、工程/生態團隊組成 

結合具工程及生態專業背景人員組成跨領域之工作團隊，透過各項工作

相互搭配，完整執行生態檢核作業，本計畫由工程專業之磐誠工程顧問股份

有限公司執行工程規劃設計及施作相關建議提供、現場工程勘查、資訊公開
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作業等，並做為工程生態間之溝通橋樑；另由生態專業之野望生態顧問有限

公司執行蒐集調查生態資料、生態調查執行、評估生態衝擊、擬定生態保育

原則等作業，工作團隊相關經歷請參閱附件一。 

二、生態環境資料蒐集 

本計畫針對工區周圍環境參考衛星圖像與工程設計圖，蒐集包括水文、

地質、季節氣候、土地利用等相關資訊，建立整體計畫基礎背景資料。另依

據工區位址判定是否位於或鄰近法定自然保護區或民間關注區域，如自然保

留區、野生動物保護區、野生動物重要棲息環境、國家公園、國家自然公園

或國家重要濕地等敏感區域，並蒐集相關區位的生態研究調查資料。初步了

解生態環境，是否曾紀錄有關注物種或重要生物資源，包含農業部 114 年 2

月 7 日農林業字第 1132401967 號修正「陸域保育類野生動物名錄」之保育

類野生動物、特稀有植物、臺灣特有種、指標生物、須保護之老樹、須保護

之民俗動植物等。若生態資料不足之樣區則須實施現場水域生態、植生和陸

域生態之生態調查。 

(一)法定保護區與生態關注區圖資 

蒐集計畫範圍所涵蓋之法定保護區與生態關注區相關圖資，如沿海

自然保護區、國家公園、國家自然公園、重要濕地、國家風景區、地下

水補注地質敏感區、地質公園、自然保留區、野生動物保護區、野生動

物重要棲息環境、自然保護區、保安林、水產動物繁殖保育區、飲用水

水源水質保護區、飲用水取水口一定距離內之地區、自來水水質水量保

護區、水庫蓄水範圍、水庫集水區、受保護樹木、國土綠網(關注區域、

保育軸帶、關注農田圳溝或埤塘池沼、關注河川、重要關注里山地景)、

生物多樣性圖資專區(ebird 臺灣、紅皮書受脅植物重要棲地)、IBA 重要

野鳥棲地等 23 項圖資，並將其分為水利署-法定自然保護區、其他-法定

自然保護區、國內既有生態圖資等三種類別，區域內涉及圖資如表 0-2

所示。將相關圖資套疊工程位置點位，確認工程是否位於法定保護區及

生態關注區內，依環境特性提出需注意之特殊生態環境資源，臺南市生

態情報圖詳圖 1.3-1。 
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表 1.3-2 臺南市環境敏感區彙整 

項次 類型 法定自然保護區 保護區名稱 相關規定 
主管 

機關 

1 

水
利
署-

法
定
自
然
保
護
區 

沿海自然保護區 
北門沿海自然保護區、北門沿海一般保

護區 
海岸管理法 

內政部 

2 國家公園 台江國家公園 
國家公園法 

3 國家自然公園 臺南市範圍未涉及 

4 重要濕地 

四草重要濕地(國際級)、曾文溪口重要

濕地(國際級)、八掌溪口重要濕地(國家

級)、北門重要濕地(國家級)、七股鹽田

重要濕地(國家級)、鹽水溪口重要濕地

(國家級)、嘉南埤圳重要濕地(國家級)、

官田重要濕地(國家級) 

濕地保育法 

5 國家風景區 
雲嘉南濱海國家風景區、西拉雅國家風

景區 

發展觀光條例 
 

風景特定區管理

規則 

交通部 

6 
地下水補注地質

敏感區 
嘉南平原地下水補注地質敏感區 

地質法 
 

地質敏感區劃定

變更及廢止辦法 

經濟部 

7 地質公園 龍崎牛埔惡地地質公園 文化資產保存法 

農業部 

8 自然保留區 龍崎牛埔惡地自然保留區 

文化資產保存法 
 

申請進入自然保

留區許可辦法 

9 野生動物保護區 
臺南市四草野生動物保護區、臺南市曾

文溪口北岸黑面琵鷺保護區 
野生動物保育法 

10 
野生動物重要棲

息環境 

臺南市四草野生動物重要棲息環境、臺

南縣曾文溪口黑面琵鷺野生動物重要棲

息環境 

野生動物保育法 
 

野生動物保育法

施行細則 

11 自然保護區 臺南市範圍未涉及 

森林法 
 

自然保護區設置

管理辦法 

12 保安林 

飛砂防止保安林、防風保安林、漁業保

安林、土砂捍止保安林、水源涵養保安

林、風景保安林 

森林法 
 

保安林經營準則 

13 
水產動物繁殖保

育區 
臺南市範圍未涉及 漁業法 

14 
飲用水水源水質

保護區 

白河水庫飲用水水源水質保護區、烏山

頭水庫飲用水水源水質保護區、南化水

庫飲用水水源水質保護區、鏡面水庫飲

飲用水管理條例 環境部 
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項次 類型 法定自然保護區 保護區名稱 相關規定 
主管 

機關 

用水水源水質保護區、曾文水庫飲用水

水源水質保護區 

15 
飲用水取水口一

定距離內之地區 
臺南市範圍未涉及 

16 

其
他-

法
定
自
然
保
護
區 

自來水水質水量

保護區 

白河水庫自來水水質水量保護區、曾文

水庫自來水水質水量保護區、烏山頭水

庫自來水水質水量保護區、南化水庫自

來水水質水量保護區、鏡面水庫自來水

水質水量保護區、曾文溪自來水水質水

量保護區 

自來水法 

經濟部 

17 水庫蓄水範圍 

虎頭埤水庫蓄水範圍、鹽水埤水庫蓄水

範圍、玉峰堰水庫蓄水範圍、鏡面水庫

蓄水範圍、南化水庫蓄水範圍、烏山頭

水庫蓄水範圍、尖山埤水庫蓄水範圍、

德元埤水庫蓄水範圍、白河水庫蓄水範

圍、鹿寮溪水庫蓄水範圍、曾文水庫蓄

水範圍 

水庫蓄水範圍使

用管理辦法 

18 水庫集水區 

白河水庫集水區、尖山埤水庫集水區、

虎頭埤水庫集水區、鹿寮溪水庫集水

區、德元埤水庫集水區、鹽水埤水庫集

水區、玉峰堰水庫集水區、南化水庫集

水區、烏山頭水庫集水區、鏡面水庫集

水區 

水庫集水區治理

權責分工暨有關

事項處理原則 
 

水土保持法 

經濟部 

 

農業部 

19 受保護樹木 臺南市珍貴樹木 

森林法 
 

臺南市珍貴樹木

保護自治條例 

農業部 

 

臺南市

政府 

20-1 

國
內
既
有
生
態
圖
資 

國土綠網- 

關注區域 

西南一、西南三、西南四、西南五、西

南六 
-- 

農業部 

20-2 
國土綠網- 

保育軸帶 

曾文溪流域保育軸帶、南嘉南平原草生

地保育軸帶、嘉南海岸濕地保育軸帶、

南嘉南平原濕地保育軸帶、阿里山淺山

農地保育軸帶 

-- 

20-3 

國土生態綠網- 

關注農田圳溝或

埤塘池沼 

清芳橋 -- 

20-4 
國土生態綠網- 

關注河川 

二仁溪、鹽水溪、曾文溪、後堀溪、急

水溪、八掌溪、頭前溪 
-- 

20-5 國土生態綠網- 重要關注里山地景 -- 
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項次 類型 法定自然保護區 保護區名稱 相關規定 
主管 

機關 

重要關注里山地

景 

21 

生物多樣性圖資

專區- 

ebird 臺灣 

eBird 水鳥熱點 -- 

22 

生物多樣性圖資

專區- 

紅皮書受脅植物

重要棲地 

將軍第十公墓、安平濱海、關廟茄苳湖、

木架山草原 
文化資產保存法 

23 
IBA 重要野鳥棲

地 

臺南四草野生動物保護區重要野鳥棲

地、臺南七股重要野鳥棲地、臺南青鯤

鯓重要野鳥棲地、臺南葫蘆埤重要野鳥

棲地、臺南北門重要野鳥棲地 

-- 
國際 

鳥盟 

資料來源：本計畫彙整 

 

資料來源：本計畫彙整。 

圖 1.3-1 臺南市生態情報圖 
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(二)生物資料庫平台 

本團隊運用國內既有生態資料庫平台，如：台灣生物多樣性網絡

(https://www.tbn.org.tw/) 、 林 務 局 生 態 調 查 資 料 庫 系 統

(https://ecollect.forest.gov.tw/)、eBird 臺灣(https://ebird.org/region/TW)、

兩棲類資源調查資訊網 (http://tad.froghome.org/)、濕地環境資料庫

(https://wetland-db.tcd.gov.tw/)等，查詢特殊關注物種、保育類動物及瀕

危物種等生物分布點位。 

(三)歷史文獻資料 

蒐集臺南市相關工程所在地區之生物多樣性或生態保育策略有關之

調查報告、研究及保育資料，如河川情勢調查計畫成果報告、周邊開發

案件、生物調查統計分析等文獻，並依內文對研究區域之描述，賦予文

獻中關注物種及敏感區位適當的地理資訊，產出生態情報點位。 

三、現場環境勘查 

依各工程項目確認工區位置及座標，以地圖及相片等基本圖資初步瞭解

工區範圍，再利用所蒐集的流域水路、植被狀況、土地利用類型等環境背景

資料規劃檢核範圍，藉以初步決定各樣點之調查樣區位置。 

掌握前述工區概略範圍後，接續進行現場勘查，包括植生環境、邊坡、

底質現況、陸域生態以及水域生態等項目，並於地圖和紀錄表上標示醒目之

標的物、拍攝環境照片和描繪重要關注物種位置。 

四、水陸域生態調查 

生態調查作業針對案場之水陸域棲地評估調查為主，配合文獻蒐集生態

資料，快速釐清案場範圍內是否存在可提供重要物種棲息利用之良好棲地環

境，並別執行生態調查工作，各類群調查方法說明如下： 

(一)陸域動物調查方法 

1.鳥類 

鳥類調查方式主要是採穿越線調查法及定點觀察法，物種鑑定及名

錄主要依據「臺灣鳥類名錄」(中華鳥會，2024)、「臺灣鳥類紅⽪書名

錄」(2024)及「臺灣野鳥手繪圖鑑」(蕭木吉，2022)。 

(1)穿越線法：沿既成道路以步行速度配合雙筒望遠鏡及單筒望遠鏡進

行調查，紀錄沿途所目擊或聽見的鳥種、數量。 



臺南市政府水利局 

臺南市生態檢核工作計畫(114 年度) 

 1-15 

(2)定點觀測法：於穿越線上選取鳥類常出沒的區域，如水邊或林邊等

設立觀測站，於每處定點進行 5 分鐘的觀察記錄。 

2.哺乳類 

哺乳類主要調查方式為誘捕法，選擇草生地等較為自然之處，以薛

氏捕鼠器或臺製老鼠籠等進行鼩鼱、小型鼠類誘捕，捕鼠籠內置沾花生

醬之地瓜為誘餌，於傍晚施放並於隔日清晨巡視誘捕籠，如有捕獲則放

置透明觀察箱拍照並鑑定種類，隨後釋放；針對中型及大型哺乳類，可

採用自動紅外線相機利用熱感或動作感應，適用於中大型哺乳動物，如

山羌、食蟹獴、台灣黑熊等長期野外監測；針對蝙蝠類群可採用聲音或

紅外線感測器以補足相機拍不到的部分行為資料；其他尚有足跡與排遺

調查、夜間或清晨利用手電筒或探照燈觀察夜行性哺乳類穿越線調查

等，實際依工程環境擇其適用調查方式，名錄製作與屬性判別依據「臺

灣生物多樣性資訊機構」http://taibif.tw/(2025)。 

3.兩棲類 

兩棲類調查採目視預測法，於夜間 18:00-22:00 沿穿越線步行前

進，以手電筒照射，紀錄沿途目擊或聽見之兩棲類，輔以日間爬蟲類調

查，留意是否有個體及活動痕跡，如道路上有路死個體，也於現場進行

鑑定及紀錄，名錄製作與屬性判別依據「臺灣物種名錄」

https://taicol.tw(2025)及「臺灣兩棲類紅⽪書名錄」(2024)。 

4.爬蟲類 

爬蟲類調查採目視預測法，於日間沿穿越線步行前進，紀錄目擊之

爬蟲類動物種類與數目，並徒手翻找環境中的遮蔽物(石頭、灌叢、建

築物、廢棄物等)的縫隙，尋找個體及活動痕跡，包括蛇蛻及路死個體，

輔以夜間進行兩棲類調查，留意是否有夜行性爬蟲類出沒，名錄製作與

屬性判別依據「臺灣物種名錄」https://taicol.tw(2025)及「臺灣陸域爬

行類紅⽪書名錄」(2024)。 

5.蝶類成蟲 

蝶類調查主要利用目視預測法及網捕法進行，於調查範圍內紀錄目

擊所出現之蝶類，若因飛行快速而無法準確判定時，則以網捕法捕捉或

拍照記錄並進行鑑定，名錄製作與屬性判別依據「臺灣物種名錄」

https://taicol.tw(2025)、「臺灣蝴蝶圖鑑」(徐堉峰，2022)、「臺灣蝴

蝶網絡圖鑑」https://reurl.cc/ZeVWvl/(2025)。 
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6.蜻蛉類成蟲 

蜻蛉類主要利用目視預測法及網捕法進行，於調查範圍內紀錄目擊

所出現之蜻蜓。若因飛行快速而無法準確判定時，則以網捕法捕捉或拍

照紀錄並進行鑑定，名錄製作與屬性判別依據「臺灣物種名錄」

https://taicol.tw(2025)、「臺灣 150 種蜻蜓圖鑑」(曹美華，2023)。 

(二)陸域植物調查方法 

植物採穿越線調查，於工區及鄰近設置至少 1 條約 150-500 公尺穿

越線，依工程範圍調整，紀錄穿越線上的植物物種，包括原生、歸化及

栽植之種類，如有發現稀有植物或其他特殊價植物種，如大樹與老樹，

則標示其分布點位、生長狀況及環境；如發現強勢入侵種亦會另行標註。

植物調查參考環境部「植物生態評估技術規範」(2002/3/28 環署綜字第

0910020491 號公告)，名錄製作與屬性判別依據「台灣生物多樣性網絡」

https://www.tbn.org.tw/(2025)、臺灣維管束植物紅皮書名錄(2017)。 

(三)水域生物調查方法 

1.魚類 

利用網捕法進行調查，於現場挑選魚類較可能聚集的棲地進行 5

次拋網網捕，使用的規格為 3 分×12 尺，捕獲之魚類經鑑定後隨即原地

釋回。此外，局部障礙物較多之水域，水深較深或水勢較急等影響拋網

調查的環境，另以手抄網配合夜間觀測調查。名錄製作與屬性判別依據

「臺灣淡水及河口魚蝦圖鑑」(高瑞卿等，2020)、「台灣生物多樣性網

絡 」 https://www.tbn.org.tw/(2025) 及 「 臺 灣 魚 類 資 料 庫 」

https://fishdb.sinica.edu.tw/(2025)。 

2.蝦蟹螺貝類 

蝦蟹螺貝類主要利用蝦籠進行誘捕，於各測站施放 5 個中型蝦籠

(口徑 12 cm，長 35 cm)，以誘餌進行誘捕，於置放隔夜後收集籠中捕

獲物，經鑑定後原地釋回。螺貝類則以直接目擊與挖掘的方式(泥灘地)

進行調查、採集。名錄製作與屬性判別依據「臺灣貝類圖鑑」(賴景陽，

2005)、「臺灣淡水魚蝦生態大圖鑑(上)」(林春吉，2011)、「臺灣淡

水魚蝦生態大圖鑑(下)」(林春吉，2011)、「臺灣淡水蟹圖鑑」(施志昀

與李伯雯，2009)、「臺灣淡水貝類」(陳文德，2011)及「台灣生物多
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樣 性 網 絡 」 https://www.tbn.org.tw/(2025) 及 臺 灣 貝 類 資 料 庫

https://reurl.cc/Kel0ag/(2025)。 

五、環境變化情形分析 

(一)生態指標分析方法 

鳥類具有強大的遷移能力，當環境變動時，鳥類可以輕易的移動至

他處，因此藉由調查鳥種數量與組成，並將調查資料經過生態指標分析

後，作為一個地區生態狀況的指標。本計畫透過以下生態指標分析，分

析工程施作時對於環境衝擊的影響程度。 

1.Shannon-Wiener 歧異度指數(Shannon-Wiener’s diversity index，H’) 

H’ = -∑[(ni/N)×ln(ni/N)]。本指數可顯示一群集內生物種類之種豐度

及個體數在種間分配是否均勻，一般自然群聚下 H’指標範圍大多介於

1.5～3.5 之間，指標越大表示此環境物種越豐富，各物種個體數越多

越均勻，顯示群聚結構愈穩定，但較無法表現出稀有種。 

2.Pielou 均勻度指數(Pielou’s evenness index，E) 

E = H'/lnS。E 值範圍介於 0~1 之間，E 值越大，則個體數在種間

分配越均勻，優勢種越不明顯。 

S：群聚內所出現的物種數 

ni：第 i 個種類個體數 

N：群聚內所有物種的總個體數 

(二)水利工程快速棲地生態評估 

為快速綜合評判棲地現況，採用棲地評估指標作為施工前、中、後

生態環境監測的依據。因本計畫工程位於河川中下游，故參採「經濟部

水利署河川、區域排水及海岸工程生態檢核參考手冊」建議之棲地評估

指標執行，水域環境採用「水利工程快速棲地生態評估」評估溪流環境，

評估指標共分為 8 大項，分別為水域型態多樣性、水域廊道連續性、水

質、水陸域過渡帶、溪濱廊道連續性、底質多樣性、水生動物豐多度(原

生 or 外來)，及水域生產者，而其分數係參考美國環境保護署之快速生物

評估方法(Rapid Bioassessment Protocal, RBP)，各項評估因子之分數

為 1 到 10 分，依據基準參照表分為優(10 分)、良(6 分)、差(3 分)、劣(1

分)及極限(0 分)，滿分為 80 分。 
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六、生態檢核作業 

(一)生態關注區域圖繪製及生態保全對象標示 

本計畫彙整生態資訊與工程設計配置，釐清工程的生態議題、評估

工程對生態環境的衝擊並繪製生態關注區域圖，以圖像化形式標示工程

潛在影響範圍、生態議題與保育對策、生態保全對象等，繪製原則參考

「經濟部水利署河川、區域排水及海岸工程生態檢核參考手冊」，繪製

範圍依預計施作區域延伸周圍 100 公尺設為範圍，並依據棲地特性及生

態議題區分生態敏感度，陸域部分分為高度敏感(紅)、中度敏感(黃)、低

度敏感(綠)及陸域人為干擾(灰)等四種等級；水域部分分為高度敏感(藍)

中度敏感(淺藍)及人為干擾(淺灰)，判斷原則如表 1.3-3 所示，標註具重

要生態價值的保全對象，明確呈現應關注之生態敏感區域，繪製範例請

參閱圖 1.3-2。 

表 1.3-3 生態敏感度分級原則 

等級 
顏色 

(陸域/水域) 
判別原則 地景生態類型 

高度敏感 紅/藍 

屬不可取代或不可回復的資

源，或生態功能與生物多樣性

高的自然環境 

如藻礁等難以回復的資源或原生環境，動

物棲息熱點等生態較豐富的棲地，關注物

種及其重要棲地等 

中度敏感 黃/淺藍 
過去或目前受到部分擾動、但

仍具有生態價值的棲地 

如先驅植物為主的濱溪帶、廢耕的農牧用

地及水域廊道等環境，人為干擾程度相對

較少，可能為部分物種適生棲地或生物廊

道，亦可逐漸演替成較佳的環境 

低度敏感 綠/- 人為干擾程度大的環境 
如外來入侵種為主的草地、人為管理頻繁

的農墾地或綠地等 

人為干擾 灰/淺灰 已受人為變更的區域 
如房屋、道路、已有壩體的河段、護岸等

人為設施 

資料來源：經濟部水利署「經濟部水利署河川、區域排水及海岸工程生態檢核參考手冊」，114 年 5 月。 
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資料來源：臺南市生態檢核工作計畫(112-113 年度)。 

圖 1.3-2 生態關注區域圖範例 

(二)生態保育措施擬定 

整合前述工作成果，根據工程目的、規劃設計及可能造成之生態環

境衝擊，依循迴避、縮小、減輕、補償之順序與考量，研擬具體可行之

生態保育措施，並透過與工程主辦單位、工程設計單位、民眾及 NGO 之

討論，確定個案應執行之生態友善措施內容。 

1.生態保育策略定義 

(1)迴避：迴避負面影響之產生，大尺度之應用包括停止開發計畫、選

用替代方案等；較小尺度之應用則包含工程量體及臨時設施物(如施

工便道等)之設置應避開有生態保全對象或生態敏感性較高之區

域；施工過程避開動物大量遷徙或繁殖之時間等。 

(2)縮小：修改設計縮小工程量體(如縮減車道數、減少路寬等)、施工

期間限制臨時設施物對工程周圍環境之影響。 

(3)減輕：經過評估工程影響生態環境程度，兼顧工程安全及減輕工程

對環境與生態系功能衝擊，因地制宜採取適當之措施，如：保護施

工範圍內之既有植被及水域環境、設置臨時動物通道、研擬可執行

之環境回復計畫等，或採對環境生態傷害較小之工法或材料(如大型

或小型動物通道之建置、資材自然化、就地取材等)。 
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(4)補償：為補償工程造成之重要生態損失，以人為方式重建相似或等

同之生態環境，如：於施工後以人工營造手段，加速植生(考量選擇

合適當地原生植物)及自然棲地復育。 

2.工程友善策略 

本計畫針對工程施作類型彙整生態保育原則及友善措施 (表

1.3-4)，並於提案階段、基設階段提供執行單位，作為後續規劃設計階

段提出工程配置之依據。 

表 1.3-4 常用生態保育措施參考表 

類型 友善措施 說明 

迴避 

良好棲地保留 
迴避工區周邊保育類物種潛在棲地，劃設保護區域，避免施工

過程干擾 

迴避動物利用

區域 

迴避工區周邊良好棲地、生物可能利用停棲、覓食區域(如：

濕地、次生林、農耕地、魚塭等) 

縮小 縮小工程規模 施設施工圍籬，限縮施工區域，降低對環境之擾動 

減輕 

生態工法考量 

於設計階段導入生態工法，護岸工程以石籠、砌石搭配草坡等

柔性工法，或以緩坡型式(小於 45 度，坡面粗糙化處理，以利

動物攀爬)進行護岸設計 

建立生物通道

/ 

逃生坡道 

若因用地限制或其他因素無法於護岸、側溝等以生態工法進行

考量設計，為預防此段排水成為生物陷阱，建議設置動物逃生

通道/坡道；依據農業部農村發展及水土保持署發行之「水土

保持設施常見生物通道」設計原則如下： 

1. 設置頻率：設置部分壁面垂向緩斜坡道時，原則上每隔

20-50 m 設置乙處，且兩側壁面宜錯開設置，惟其位置應

視現地實際狀況調整 

2. 坡度：緩斜坡道坡度應設置 40 度～26.6 度間 

3. 坡道鋪面材料糙度：斜坡面應採用砂質面(75μm～2 mm)

至中礫面(4.75mm～53mm)之鋪面材料，以利動物攀爬 

4. 部分壁面垂向緩斜坡道之入口寬度：緩斜坡道寬度 W= 

0.5-1.0 m，且應自溝底傾斜；惟考量緩斜坡道處因斷面突

增，致水流流速降低而有土砂淤積之虞，故其入口可以略

高於溝底約 3-5 cm，以利束水沖刷，減緩泥沙淤塞和積水

問題 

5. 坡道出口：緩斜坡道出口(位於頂部)應有草叢掩蔽、遠離道

路或人類生活作息之空間；應考量設置合理性，出口處勿

以護欄等設施遮擋。如溝渠一側為道路或其他等不利於野

生動物脫離陷阱後之安全移動者，均不可作為斜坡道出口 
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類型 友善措施 說明 

 

 

半半施工 
河道工程實施半半施工，避免水路縱向連結阻斷，造成水域生

物死亡 

水域生態及水

質保護 

河道工程應落實排擋水設施(如：設置鋼板樁)，區隔工區及河

道，避免施作過程混凝土、材料等掉落河道導致水質變化，進

而影響水域生物 

減少揚塵 

1. 施工期間物料堆置覆蓋帆布，避免塵土飛揚 

2. 施工期間工區若有開挖、填土區域，應覆蓋防塵網，減少

揚塵 

3. 工區出入口設置清洗設備，避免機具進出之塵土飛揚 

事業廢棄物定

期處理 

既有構造物拆除後規劃堆置地點，並定期清運，避免影響陸域

環境或掉落河到影響水域環境 

噪音防制 工區鄰近住宅區域，建議使用靜壓式鋼板樁等降噪工法施工 

補償 

外來種移除 施工期間將工區範圍內外來種植物一併移除 

濱溪環境營造 

1. 既有排水路護岸周邊濱溪植被帶生長良好，若因工程需求

移除，應以補植為優先考量，避免可供動物利用環境消失 

2. 護岸工程可於坡腳拋塊石並覆土，提供濱溪植被生長及水

中生物棲息空間 

城市綠帶營造 
考量當地環境後，選擇適合之原生種進行植栽之規劃，提供周

邊生物棲息利用，及增加城市環境綠帶 

七、公共工程生態檢核自評表 

工程主辦機關應填具公共工程生態檢核自評表，並檢附檢核事項結果之

佐證資料、生態檢核工作所辦理之生態資料蒐集、調查及評析、現場勘查、

公民參與及生態保育原則、對策及措施研擬等過程及結果之文件紀錄，各案

場公共工程生態檢核自評表請參閱附件二。 

 

動物逃生坡道動物逃生

坡道示意圖 

官田區渡頭溪排水支流

護岸治理工程設置成果 
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八、生態保育措施自主檢查及抽查 

藉由施工廠商每月填寫自主檢查表，以確認保全對象之存續及生態友善

措施落實狀況，自主檢查表應逐項條列施工期間應查核之保全對象與生態友

善措施，由施工廠商完整紀錄施工期間生態友善措施執行狀況，填報原則說

明如下。而本計畫因應「經濟部水利署河川、區域排水及海岸工程生態檢核

參考手冊」施工階段表單新增之保育措施抽查表，定期至各工程辦理抽查，

紀錄保措施執行情形。 

(一)生態保育措施自主檢查表填寫 

1.於施工期間定期由施工廠商填寫，監造單位查驗。依編號檢查生態保

全對象及生態友善措施勾選紀錄，並檢附執行成果之資料或照片。 

2.檢查生態保全對象時，需同時注意所有圍籬、標示或掛牌完好無缺，

可清楚辨識。 

3.如發生異常狀況(如植被剷除、水域動物暴斃、水質渾濁、生態保全對

象消失/損傷或其他狀況)，請第一時間填寫環境異常狀況通報表並通報

工程主辦機關與生態背景人員/團隊。 

4.工程設計或施工有任何變更可能影響或損及生態保全對象或友善措

施，應通報工程主辦機關與生態背景人員/團隊溝通協調。 

5.表單內所列檢查項目不得擅自修改，相關項目修正得報請監造單位/生

態背景人員或工程主辦單位研議修正。 

6.請依各項生態友善措施與保全對象之說明及施工前照片提供施工階段

照片，需完整呈現執行範圍及內容，儘量由同一位置與角度拍攝。 

(二)生態保育措施抽查表執行頻率 

1.位於生態敏感區：每兩個月進場檢核一次。 

2.鄰近生態敏感區(生態敏感區範圍 100 公尺內)：每季進場檢核一次。 

3.非位於或鄰近生態敏感區：每半年進場檢核一次。 

九、異常狀況處理原則 

依據經濟部水利署之「經濟部水利署河川、區域排水及海岸工程生態檢

核參考手冊」中環境生態異常狀況處理流程(如圖 1.3-3)，大致可區分為五大
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步驟，分別為「異常事件發生」、「相關單位通報」、「現場情形確認」、

「解決對策擬定」、「處理情形追蹤」，相關說明如下： 

(一)異常事件發生 

工程環境生態如有發生異常狀況(如植被剷除、水域動物暴斃、水質

渾濁、生態保全對象消失/損傷或其他狀況)，經施工廠商發現或經民眾提

出對生態環境之疑義，視為異常事件之發生。 

(二)相關單位通報 

由施工廠商工地負責人主動通報工程主辦機關及監造單位，並且暫

緩施工及拍照紀錄。 

(三)現場情形確認 

工程主辦機關接獲通報後，邀集監造單位、工程主辦機關委託之生

態背景人員、施工廠商赴現場勘查，共同釐清是否啟動異常狀況處理。 

(四)解決對策擬定 

待確認現場情形後，針對異常事件之解決對策擬定須執行作業如下： 

1.如需即啟動異常狀況處理，施工廠商及工程主辦機關委託之生態背景

人員研議應變或補救措施，施工廠商依調整後生態保育措施執行，直到

達到預期改善目標為止；工程主辦機關委託之生態背景人員將重要事項

紀錄在「環境生態異常狀況通報表」。 

2.如毋須啟動異常狀況處理，施工廠商繼續施工。 

(五)處理情形追蹤 

監造單位及工程主辦機關委託之生態背景人員追蹤處理情形，工程

主辦機關委託之生態背景人員以「環境生態異常狀況追蹤表」紀錄追蹤

處理情形，直至異常狀況改善達到預期目標為止。 

十、生態棲地覆核 

於工程完工 1 年後，進場執行維護管理階段生態檢核作業，包含現場勘

查、快速棲地量化評估、保全對象狀態及生態保育措施執行情形確認，並比

對棲地回復情形。 
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圖 1.3-3 環境生態異常事件處理流程 

十一、資訊公開作業 

依據行政院公共工程委員會所訂定之「生態檢核注意事項」執行原則，

生態檢核作業執行應將相關成果進行資訊公開，公開方式包含刊登於公報、

公開發行之出版品、網站，或舉行記者會、說明會等方式主動公開，或應人

民申請提供公共工程之生態檢核資訊。 



































































































































































































































































































































































C06-5 

 

生態保育措施7-施工前 

.  

拍照日期：112 年 10 月 30 日 

拍照位置：海埔排水 

概述說明：工區內苦楝移植於

周邊公有地，並定期維護 

生態保育措施7-施工中 

 

拍照日期：114 年 1 月 20 日 

拍照位置：海埔排水 

概述說明：施工中現況因用地

範圍及施工動線等因素將其移

除，並補植原生種灌木 

生態保育措施7-完工後 

 

拍照日期：114 年 8 月 20 日 

拍照位置：海埔排水 

概述說明：種植之灌木生長良

好，並有部分植栽萌發新枝葉 

3-2.生態保全對象：無 

(如有生態保全對象時填寫，包含施工前、施工中及完工後三個階段之照片) 

3-3.施工復原情形：無 

(如有施工復原情形時填寫，包含施工前、施工中及完工後三個階段之照片) 

施工復原情形1-施工前 

 

拍照日期：112 年 10 月 30 日 

拍照位置：海埔排水 

概述說明：排水路鄰近私有地 

施工復原情形1-施工中 

 

拍照日期：113 年 4 月 23 日 

拍照位置：海埔排水 

概述說明：施工便道鋪設鋼板 

施工復原情形1-完工後 

 

拍照日期：114 年 7 月 10 日 

拍照位置：海埔排水 

概述說明：施工便道設為防汛

道路 

施工復原情形2-施工前 

 

拍照日期：112 年 10 月 30 日 

拍照位置：海埔排水 

概述說明：排水路兩岸植栽豐

富 

施工復原情形2-施工中 

 

拍照日期：113 年 2 月 27 日 

拍照位置：海埔排水 

概述說明：租用私有地為資材

暫置區 

施工復原情形2-完工後 

 

拍照日期：114 年 7 月 10 日 

拍照位置：海埔排水 

概述說明：資材暫置區復原 
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4.完工狀況及維護管理建議： 

項目 狀況摘要 列入追蹤 備註 

生態保育措施 

於非臨路側增設動物

逃生通道，以供生物

逃生或遷移使用 

於 0K+060、0K+100 及

0K+160 施作動物逃生通道 

☐是 

⏹否 
 

於 L 型擋牆後方處設

置土堤斜坡，以防動

物到達通到頂端後跌

落堤後 

動物逃生通道後方設置土

堤斜坡，於完工後已有草

本植物生長 

☐是 

⏹否 
 

渠底橫隔樑之間回填

既有護岸打除料，增

加渠底多樣性 

施工期間，確實將護岸打

除料回填至渠底橫隔樑之

間 

☐是 

⏹否 
 

施工時以半半施工形

式施作，避免阻斷河

道縱向連結 

確實執行，施工期間以半

半施工形式進行施作，維

持常流水 

☐是 

⏹否 
 

為營造綠帶環境，於

周邊補植原生種植生 

於護岸旁種植三星果藤及

薛荔，並於防洪牆設置稻

草蓆，降低防洪牆日照曝

曬溫度過高導致植栽死亡 

☐是 

⏹否 
 

移除外來種銀合歡 

確實執行，施工期間已將

外來種銀合歡原植株清

除，未再觀察到銀合歡 

☐是 

⏹否 
 

工區內苦楝移植於周

邊公有地，並定期維

護 

因用地範圍及施工動線等

因素將其移除，並補植原

生種灌木，工程完工後種

植之灌木生長良好，並有

部分植栽萌發新枝葉 

☐是 

⏹否 
 

生態保全對象 

  
☐是 

☐否 
 

  
☐是 

☐否 
 

施工復原情形 

⏹施工便道與堆置區

環境復原 

施工便道已施作防汛道

路，堆置區已恢復為草生

地 

☐是 

⏹否 
 

☐垃圾清除  
☐是 

☐否 
 

☐其他______  
☐是 

☐否 
 

  ☐是  
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☐否 

維護管理建議 

1.工程主辦機關委託之生態背景人員於完工後，檢視生態

保育措施、生態保全對象及施工復原情形，並研議後續

建議。同時檢視是否有其他工程衍生之生態環境狀況，

並與工程主辦機關研議後續處理方式。 

2.原則以工程完工 1 年後啟動辦理維護管理階段生態檢核

作業，檢視生態環境恢復情況並研議後續建議。 
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C-07 

經濟部水利署 

環境生態異常狀況通報表 

工程主辦機關 臺南市政府水利局 

異常狀況 

發現日期 
 

發現地點

(TWD97) 
 

工程名稱 佳里區海埔排水治理工程(第 1期 A標) 

生態檢核團隊

(工程主辦機關方) 

磐誠工程顧問股份 

有限公司 
施工廠商 仕強營造股份有限公司 

監造單位 鴻成工程顧問有限公司 
生態背景人員 

(施工廠商方) 

無(因工程發包時間為手冊

公告前) 

異常狀況 

類型 

☐植被剷除、☐水域動物暴斃、☐水質渾濁、☐生態保全對象消失/損傷 

☐其他：  

異常狀況 

說明 
 

解決對策  
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生態保育措施 1 

 

【完工】 

生態保育措施 1 

 

【維護管理階段】 

拍照日期：114 年 6 月 20 日 

拍照位置：海埔排水 

概述說明：於非臨路側增設動物逃生通

道，以供生物逃生或遷移使用 

拍照日期：114 年 8 月 20 日 

拍照位置：海埔排水 

現況說明：動物逃生坡道設置成果 

生態保育措施 2 

 

【完工】 

生態保育措施 2 

 

【維護管理階段】 

拍照日期：113 年 12 月 1 日 

拍照位置：海埔排水 

概述說明：於 L 型擋牆後方處設置土堤斜

坡，以防動物到達通到頂端後跌落堤後 

拍照日期：114 年 1 月 20 日 

拍照位置：海埔排水 

現況說明：動物逃生通道後方土堤斜坡已

有草本植物生長 

生態保育措施 3 

 

【完工】 

生態保育措施 3 

 

【維護管理階段】 

拍照日期：114 年 6 月 20 日 

拍照位置：海埔排水 

概述說明：渠底橫隔樑之間回填既有護

岸打除料，增加渠底多樣性 

拍照日期：114 年 8 月 20 日 

拍照位置：海埔排水 

現況說明：施工期間渠底回填既有護岸打

除料 
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生態保育措施 4 

 

【完工】 

生態保育措施 4 

 

【維護管理階段】 

拍照日期：114 年 6 月 20 日 

拍照位置：海埔排水 

概述說明：施工時以半半施工形式施

作，避免阻斷河道縱向連結 

拍照日期：114 年 8 月 20 日 

拍照位置：海埔排水 

概述說明：排水路兩岸上層拋塊石已有植

被生長，且護岸牆身有彩繪 

生態保育措施 5 

 

【完工】 

生態保育措施 5 

 

【維護管理階段】 

拍照日期：114 年 8 月 20 日 

拍照位置：海埔排水 

概述說明：為營造綠帶環境，於周邊補

植原生種植生 

拍照日期：114 年 8 月 27 日 

拍照位置：海埔排水 

現況說明：於護岸旁種植三星果藤及薛

荔，並於防洪牆設置稻草蓆，降低防洪牆

日照曝曬溫度過高導致植栽不易攀附 

生態保育措施 6 

 

【完工】 

生態保育措施 6 

 

【維護管理階段】 

拍照日期：114 年 4 月 30 日 

拍照位置：海埔排水 

概述說明：移除外來種銀合歡 

拍照日期：114 年 8 月 26 日 

拍照位置：海埔排水 

現況說明：確實清除，未觀察到銀合歡 
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生態保育措施 7 

 

【完工】 

生態保育措施 7 

 

【維護管理階段】 

拍照日期：114 年 8 月 20 日 

拍照位置：海埔排水 

概述說明：施工中現況因用地範圍及施

工動線等因素將其移除，並補植原生種

灌木(七里香) 

拍照日期：114 年 8 月 27 日 

拍照位置：海埔排水 

現況說明：種植之灌木生長良好，且定期

灑水澆灌，並有部分植栽萌發新枝葉 

4.物種補充調查： 

4-1 是否辦理物種補充調查? (視需要辦理) 

⏹是，調查目的：掌握維護管理階段物種資訊；請續填 4-2 項目。 

☐否 

4-2 物種補充調查成果概述： 

1.調查方法： 

各類生態調查主要以行走方式於工程範圍周邊既有道路可達之區域進行沿線調查，紀
錄沿途出現之植物及動物種類，並進行定點鳥類觀察 

2.生態調查成果如下表 

共計調查到植物 15 科 28 種、哺乳類 1 科 1 種、鳥類 11 科 16 種、兩棲類 1 科 1

種、爬蟲類 3 科 3 種、蝴蝶類 2 科 6 種、蜻蛉類 1 科 1 種、魚類 2 科 2 種、蝦蟹螺

貝類 2 科 2 種，周圍植物主要以草本及藤本為主，鳥類則為低海拔地區常見物種，

多為麻雀、洋燕等常見物種於周邊活動，陸域動物於周邊次果樹有紀錄到哺乳類犬

隻、兩棲類黑眶蟾蜍及爬蟲類多線真稜蜥等，於周邊農耕地有紀錄到蝴蝶類如藍灰

蝶、黃蝶等活動，於排水路濱溪植被有記錄到蜻蛉類如褐斑蜻蜓，而水域動物於有

調查到外來物種吳郭魚、絲鰭毛足鬥魚及蝦蟹螺貝類非洲大蝸牛、福壽螺。 

生態調查成果摘要表 

114年 7月 9日 

項目 
調查結果統計 

特有種 特有亞種 外來種 稀有種 
保育類 

科 種 I II III 

植物 15 28 0 0 12 0 0 0 0 

哺乳類 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

鳥類 11 16 0 4 3 0 0 0 0 

兩棲類 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

爬蟲類 3 3 0 0 1 0 0 0 0 

蝴蝶類 2 6 0 0 0 0 0 0 0 
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蜻蛉類 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

魚類 2 2 0 0 2 0 0 0 0 

蝦蟹螺貝類 2 2 0 0 2 0 0 0 0 
 

5.後續課題評析： 

5-1 後續課題評析說明 

1.動物坡道巡視：由於動物通道具有提供野生動物親水行為及棲地橫向連結之功能，

建議定期巡視動物通道結構是否損壞或受異物阻礙而影響動物利用，並適當進行修繕

及異物排除，已維持動物通道之設置效益。 

2.外來種植被移除：周邊植生逐漸恢復，為求長期植被自然演替，應定期巡檢是否有

外來入侵種植物生長，並將其移除，避免其持續拓殖，以維持本地生物多樣性。 

3.植栽定期維護：工程所種植之植栽(三星果藤、薛荔及七里香)，為確保其良好生長及

發揮景觀與生態功能，應定期進行澆水、除草及修剪作業，並視季節調整維護頻率，

且應加強病蟲害防治，後續若有植栽生長不良或死亡情形，應儘速補植，以維持整體

綠化效果與生態連結性。 

5-2 維護管理階段生態檢核作業是否完成? 

⏹是，經評估無待處理事項，完成本階段生態檢核作業。 

☐否，原因：          ；預計於  年  月後追蹤 
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生態名錄
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鳥類名錄 

中文名 學名 生態同功群 特有性/保育 
紅皮書 

總計 比例 
臺灣 國際 

鷹科 Accipitridae       

黑翅鳶 Elanus caeruleus TG    - - 

鴉科 Corvidae       

喜鵲 Pica serica T 外   - - 

鳩鴿科 Columbidae       

紅鳩 Streptopelia tranquebarica TG    - - 

燕科 Hirundinidae       

家燕 Hirundo rustica A    - - 

洋燕 Hirundo tahitica A    - - 

鵯科 Pycnonotidae       

白頭翁 Pycnonotus sinensis T 特亞   - - 

          種類數 6   

          總隻次 -   

註 1：物種名錄係根據台灣物種名錄網路電子版 version 2009。http://taibnet.sinica.edu.tw。 

註 2：保育等級係根據行政院農業委員會 108 年 1 月 9 日公告修正「陸域保育類野生動物名錄」陸域保育類野生動物名錄自 108 年 1 月 9 日生效。 

註 3：生態同功群：生態功能群依所利用棲地區分 A：空域鳥類；OW：開闊水域鳥類；SM：泥灘涉禽；SMTG：水岸陸禽；T：樹棲陸禽；TG：草原陸禽；
WS：水域泥岸涉禽。 
註 4：特有性/保育：「I」表瀕臨絕種之野生動物，「II」表珍貴稀有之野生動物，「III」表其他應予保育之野生動物，「特」表臺灣地區特有種，「特亞」表臺灣地
區特有亞種，「外」表臺灣地區外來種。 
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蝦蟹螺貝類名錄 

中文名 學名 特有性/保育 總計 比例 

蘋果螺科 Ampullariidae    

福壽螺 Pomaceacanaliculata 外 - - 

    種類數 1   

    總隻次 -   

註 1：物種名錄係根據台灣物種名錄網路電子版 version 2025。http://taibnet.sinica.edu.tw。 

註 2：特有性/保育：「I」表瀕臨絕種野生動物，「II」表珍貴稀有野生動物，「III」表其他應予保育之野生動物，「特」表臺灣地區特有種，「特亞」表臺灣地區特

有亞種，「外」表臺灣地區外來種。 

。 
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佳里區海埔排水治理工程(第 1 期 A 標) 

施工階段生態名錄 
植物名錄 

門 科別 中文名 學名 特/稀有 來源 型態 

雙子葉植物 菊科 大花咸豐草 Bidens alba var. radiata (Sch. Bip.) R.E. Ballard ex Melchert   歸化 草本 

雙子葉植物 菊科 銀膠菊 Parthenium hysterophorus L.   歸化 草本 

雙子葉植物 菊科 長柄菊 Tridax procumbens L.  歸化 草本 

雙子葉植物 大戟科 蓖麻 Ricinus communis L.  歸化 灌木 

雙子葉植物 桑科 構樹 Broussonetia papyrifera (L.) L'Hér. ex Vent.  原生 喬木 

雙子葉植物 無患子科 倒地鈴 Cardiospermum halicacabum L.   歸化 藤本 

單子葉植物 禾本科 巴拉草 Brachiaria mutica (Forssk.) Stapf   歸化 草本 

單子葉植物 禾本科 孟仁草 Chloris barbata Sw.   歸化 草本 

單子葉植物 禾本科 牛筋草 Eleusine indica (L.) Gaertn.   原生 草本 

單子葉植物 禾本科 大黍 Megathyrsus maximus (Jacq.) B.K.Simon & S.W.L.Jacobs   歸化 草本 

     種類數 10 

註：植物名稱及名錄主要依據「Flora of Taiwan」(Huang et al., 1997-2003)、「臺灣維管束植物簡誌」(劉和義等，1997~2002)、金門植物誌(呂福原，2011)為

主，參酌近年各種期刊、論文與書籍著作，並註明生態資源特性(徐國士，1987，1980；許建昌，1971，1975；劉棠瑞，1960；劉瓊蓮，1993)。至於稀特有

植物之認定上採用 2017 年特有生物研究保育中心出版之「2017 台灣維管束植物紅皮書名錄」進行稀有及瀕危植物物種評估。 
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鳥類名錄 

中文名 學名 生態同功群 特有性/保育 
紅皮書 

總計 比例 
臺灣 國際 

鷺科 Ardeidae       

小白鷺 Egretta garzetta WS    2 3.23% 

秧雞科 Rallidae       

紅冠水雞 Gallinula chloropus WSG    1 1.61% 

鳩鴿科 Columbidae       

野鴿 Columba livia TG 外   9 14.52% 

紅鳩 Streptopelia tranquebarica TG    2 3.23% 

卷尾科 Dicruridae       

大卷尾 Dicrurus macrocercus T 特亞   1 1.61% 

燕科 Hirundinidae       

家燕 Hirundo rustica A    5 8.06% 

洋燕 Hirundo tahitica A    5 8.06% 

鵯科 Pycnonotidae       

白頭翁 Pycnonotus sinensis T 特亞   7 11.29% 

扇尾鶯科 Cisticolidae       

褐頭鷦鶯 Prinia inornate TG 特亞   1 1.61% 

八哥科 Sturnidae       

家八哥 Acridotheres tristis TG 外   7 11.29% 

白尾八哥 Acridotheres javanicus TG 外   9 14.52% 

麻雀科 Passeridae       

麻雀 Passer montanus TG    13 20.97% 

          種類數 12   

          總隻次 62   

註 1：物種名錄係根據台灣物種名錄網路電子版 version 2009。http://taibnet.sinica.edu.tw。 



3 
 

中文名 學名 生態同功群 特有性/保育 
紅皮書 

總計 比例 
臺灣 國際 

註 2：保育等級係根據行政院農業委員會 108 年 1 月 9 日公告修正「陸域保育類野生動物名錄」陸域保育類野生動物名錄自 108 年 1 月 9 日生效。 

註 3：生態同功群：生態功能群依所利用棲地區分 A：空域鳥類；OW：開闊水域鳥類；SM：泥灘涉禽；SMTG：水岸陸禽；T：樹棲陸禽；TG：草原陸禽；
WS：水域泥岸涉禽。 
註 4：特有性/保育：「I」表瀕臨絕種之野生動物，「II」表珍貴稀有之野生動物，「III」表其他應予保育之野生動物，「特」表臺灣地區特有種，「特亞」表臺灣地
區特有亞種，「外」表臺灣地區外來種。 

  



4 
 

蝴蝶類名錄 

中文名 學名 特有性/保育 總計 比例 

粉蝶科 Pieridae    

白粉蝶 Pieris rapae crucivora  5 38.5% 

纖粉蝶 Leptosia nina niobe  3 23.1% 

遷粉蝶 Catopsilia pomona  2 15.4% 

灰蝶科 Lycaenidae    

迷你藍灰蝶 Zizula hylax  3 23.1% 

    種類數 4   

    總隻次 13   

註 1：物種名錄係根據台灣物種名錄網路電子版 version 2009。http://taibnet.sinica.edu.tw。 

註 2：特有性/保育：「I」表瀕臨絕種之野生動物，「II」表珍貴稀有之野生動物，「III」表其他應予保育之野生動物，「特」表臺灣地區特有種，「特亞」表臺灣地

區特有亞種，「外」表臺灣地區外來種。 

  



5 
 

蜻蜓類名錄 

中文名 學名 特有性/保育 總計 比例 

蜻蜓科 Libellulidae    

薄翅蜻蜓 Pantala flavescens  6  100% 

    種類數 1   

    總隻次 6   

註 1：物種名錄係根據台灣物種名錄網路電子版 version 2009。http://taibnet.sinica.edu.tw。 

註 2：特有性/保育：「I」表瀕臨絕種之野生動物，「II」表珍貴稀有之野生動物，「III」表其他應予保育之野生動物，「特」表臺灣地區特有種，「特亞」表臺灣地

區特有亞種，「外」表臺灣地區外來種。 

  



6 
 

爬蟲類名錄 

中文名 學名 特有性/保育 
紅皮書 

總計 比例 
臺灣 國際 

石龍子科 Scincidae      

多線真稜蜥 Eutropis multifasciata 外   3 33.33% 

壁虎科 Gekkonidae      

疣尾蝎虎 Hemidactylus frenatus    6 66.67% 

        種類數 2   

        總隻次 9   

註 1：物種名錄係根據台灣物種名錄網路電子版 version 2009。http://taibnet.sinica.edu.tw。 

註 2：特有性/保育：「I」表瀕臨絕種之野生動物，「II」表珍貴稀有之野生動物，「III」表其他應予保育之野生動物，「特」表臺灣地區特有種，「特亞」表臺灣地

區特有亞種，「外」表臺灣地區外來種。 

  



7 
 

魚類名錄 

中文名 學名 特有性/保育 
紅皮書 

總計 比例 
臺灣 國際 

麗魚科 Cichlidae      

吳郭魚 Oreochromis sp. 外   6 100.00% 

        種類數 1   

        總隻次 6   

註 1：物種名錄係根據台灣物種名錄網路電子版 version 2009。http://taibnet.sinica.edu.tw。 

註 2：特有性/保育：「I」表瀕臨絕種之野生動物，「II」表珍貴稀有之野生動物，「III」表其他應予保育之野生動物，「特」表臺灣地區特有種，「特亞」表臺灣地

區特有亞種，「外」表臺灣地區外來種。 

 



























附件七

水利工程快速棲地生態評估表





水利工程快速棲地生態評估表 

 

基本資料 

紀錄日期 109/3/13 填表人 白千易 

水系名稱 將軍溪支流 行政區 臺南市佳里區 

工程名稱 佳里區海埔排水治理工程 工程階段 
☐計畫提報階段 

☐施工階段 

■調查設計階段 

☐維護管理階段 

調查樣區 海埔排水 
二度分帶座標

（TWD97） 
TWD97 座標 X：167867.9  Y：2567068.9 

工程概述 新建複合式護岸兩岸合計 292 公尺、低水箱涵、右岸水防道路及既有橋梁改建 

 

現況圖 

☐定點連續周界照片  ☐工程設施照片  ■水域棲地照片  ■水岸及護坡照片  ☐水棲生物照片  ☐相關工程計畫索引圖 

☐其他_________________________________________________ 

    

  



類別 
 

評估因子勾選 

 

評分 

 

未來可採行的生態友善策略或措施 

水

的

特

性 

(A) 

水域

型態

多樣

性 

Q：您看到幾種水域型態? (可複選) 

■淺流、☐淺瀨、☐深流、☐深潭、☐岸邊緩流、☐其他 

1 

■增加水流型態多樣化 

☐避免施作大量硬體設施 

☐增加水流自然擺盪之機會 

☐縮小工程量體或規模 

☐進行河川(區排)情勢調查中的專題或專業調查 

☐避免全斷面流速過快 

☐增加棲地水深 

☐其他______________ 

評分標準： 

☐水域型態出現 4 種以上：10 分 

☐水域型態出現 3 種：6 分 

☐水域型態出現 2 種：3 分 

■水域型態出現 1 種：1 分 

☐同上，且水道受人工建造物限制，水流無自然擺盪之機會：0 分 

生態意義：檢視現況棲地的多樣性狀態 

(B) 

水域

廊道

連續

性 

Q：您看到水域廊道狀態(沿著水流方向的水流連續性)為何?  

評分標準： 

☐仍維持自然狀態：10 分 

☐受工程影響廊道連續性未遭受阻斷，主流河道型態明顯呈穩定狀

態：6 分 

■受工程影響廊道連續性未遭受阻斷，主流河道型態未達穩定狀態：

3 分 

☐廊道受工程影響連續性遭阻斷，造成上下游生物遷徙及物質傳輸

困難：1 分 

☐同上，且橫向結構物造成水量減少(如伏流)：0 分 

3 

☐降低橫向結構物高差 

■避免橫向結構物完全橫跨斷面 

☐縮減橫向結構物體量體或規模 

☐維持水路蜿蜒 

☐其他______________ 

生態意義：檢視水域生物可否在水路上中下游的通行無阻 



類別 
 

評估因子勾選 

 

評分 

 

未來可採行的生態友善策略或措施 

水

的

特

性 

(C) 

水質 

Q：您看到聞到的水是否異常?   (異常的水質指標如下，可複選) 

■濁度太高、■味道有異味、☐優養情形(水表有浮藻類) 

0 

☐維持水量充足 

☐維持水路洪枯流量變動 

☐調整設計，增加水深 

■檢視區域內各事業放流水是否符合放流水標準 

☐調整設計，增加水流曝氣機會 

☐建議進行河川區排情勢調查之簡易水質調查監測 

☐其他______________ 

評分標準： 

☐皆無異常，河道具曝氣作用之跌水：10 分 

☐水質指標皆無異常，河道流速緩慢且坡降平緩：6 分 

☐水質指標有任一項出現異常：3 分 

☐水質指標有超過一項以上出現異常：1 分 

■水質指標有超過一項以上出現異常，且表面有浮油及垃圾等：0 分 

生態意義：檢視水質狀況可否讓一般水域生物生存 

水

陸

域

過

渡

帶

及

底

質

特

性 

(D) 

水陸

域過

渡帶 

Q：您看到的水陸域接界處的裸露面積佔總面積的比率有多少?  

評分標準： 

☐在目標河段內，灘地裸露面積比率小於 25%： 5 分 

■在目標河段內，灘地裸露面積比率介於 25%-75%： 3 分 

☐在目標河段內，灘地裸露面積比率大於 75%： 1 分 

☐在目標河段內，完全裸露，沒有水流： 0 分 
3 ☐增加低水流路設施 

■增加構造物表面孔隙、粗糙度 

■增加植生種類與密度 

■減少外來種植物數量 

☐維持重要保全對象(大樹或完整植被帶等) 

☐其他______________ 

生態意義：檢視流量洪枯狀態的空間變化，在水路的水路域交界的過

渡帶特性 

註：裸露面積為總面積(目標河段)扣除水與植物的範圍(詳圖 D-1 裸

露面積示意圖) 

Q：您看到控制水路的兩側是由什麼結構物跟植物所組成? 

漿砌石且有喬木＋草花＋藤，3 分 

(詳表 D-1 河岸型式與植物覆蓋狀況分數表) 3 

生態意義：檢視水路內及水路邊界的人工結構物是否造成蟹類、爬蟲

類、兩生類移動的困難 



類別 
 

評估因子勾選 

 

評分 

 

未來可採行的生態友善策略或措施 

水

陸

域

過

渡

帶

及

底

質

特

性 

(E) 

溪濱

廊道 

連續

性 

Q：您看到的溪濱廊道自然程度?(垂直水流方向) (詳參照表 E 項) 

評分標準： 

☐仍維持自然狀態：10 分 

☐具人工構造物或其他護岸及植栽工程，低於 30%廊道連接性遭阻

斷：6 分 

☐具人工構造物或其他護岸及植栽工程，30%~60%廊道連接性遭阻

斷：3 分 

■大於 60%之濱岸連接性遭人工構造物所阻斷：1 分 

☐同上，且為人工構造物表面很光滑：0 分 

1 

☐標示重要保全對象(大樹或完整植被帶等) 

☐縮減工程量體或規模 

☐建議進行河川區排情勢調查中的專題或專業調查 

☐增加構造物表面孔隙、粗糙度 

■增加植生種類與密度 

■增加生物通道或棲地營造 

☐降低縱向結構物的邊坡(緩坡化) 

☐其他______________ 生態意義：檢視蟹類、兩棲類、爬蟲類等可否在水域與陸域間通行無

阻 

(F) 

底質 

多樣

性 

Q：您看到的河段內河床底質為何? 

☐漂石、☐圓石、☐卵石、■礫石、☐砂石等 

(詳表 F-1 河床底質型態分類表) 

3 

■維持水路洪枯流量變動，以維持底質適度變動與更

新 

☐減少集水區內的不當土砂來源(如，工程施作或開發

是否採用集水區外的土砂材料等) 

☐增加渠道底面透水面積比率 

☐減少高濁度水流流入 

☐其他______________ 

評分標準：被細沉積砂土覆蓋之面積比例(詳參照表 F 項) 

☐面積比例小於 25%： 10 分 

☐面積比例介於 25%~50%： 6 分 

■面積比例介於 50%~75%： 3 分 

☐面積比例大於 75%： 1 分 

☐同上，且有廢棄物。或水道底部有不透水面積，面積>1/5 水道底

面積：0 分 

生態意義：檢視棲地多樣性是否足夠及被細沉積砂土覆蓋與渠底不

透水之面積比例 

註：底質分布與水利篩選有關，本項除單一樣站的評估外，建議搭

配區排整體系統(上、下游)底質多樣性評估 



類別 
 

評估因子勾選 

 

評分 

 

未來可採行的生態友善策略或措施 

生

態

特

性 

(G) 

水生

動物

豐多

度 

(原生

or 外

來) 

Q：您看到或聽到哪些種類的生物? (可複選) 

☐水棲昆蟲、■螺貝類、☐蝦蟹類、☐魚類、☐兩棲類、☐爬蟲類 

0 

☐縮減工程量體或規模 

☐調整設計，增加水深 

☐移地保育(需確認目標物種) 

■建議進行河川區排情勢調查之簡易自主生態調查監

測 

☐其他______________ 

評分標準：  

☐生物種類出現三類以上，且皆為原生種：7 分 

☐生物種類出現三類以上，但少部分為外來種：4 分 

☐生物種類僅出現二至三類，部分為外來種：1 分 

■生物種類僅出現一類或都沒有出現：0 分 

指標生物：☐台灣石鮒 或 田蚌 ：上述分數再+3 分 

 

生態意義：檢視現況河川區排生態系統狀況 

生

態

特

性 

(H) 

水域

生產

者 

Q：您看到的水是什麼顏色?  

評分標準： 

☐水呈現藍色且透明度高：10 分 

☐水呈現黃色：6 分 

☐水呈現綠色：3 分 

■水呈現其他色：1 分 

☐水呈現其他色且透明度低：0 分 

1 

■避免施工方法及過程造成濁度升高 

☐調整設計，增加水深 

☐維持水路洪枯流量變動 

■檢視區域內各事業放流水是否符合放流水標準 

☐增加水流曝氣機會 

☐建議進行河川區排情勢調查之簡易水質調查監測 

☐其他______________ 生態意義：檢視水體中藻類及浮游生物(生產者)的含量及種類 

綜合 

評價 

水的特性項總分 = A+B+C =  4  (總分 30 分) 

總和=  15  (總分 80 分)  水陸域過渡帶及底質特性項總分 = D+E+F =  10  (總分 30 分) 

生態特性項總分 = G+H =  1  (總分 20 分) 

 



水利工程快速棲地生態評估表 

 

基本資料 

紀錄日期 113/5/16 填表人 王士豪 

水系名稱 海埔排水 行政區 臺南市佳里區 

工程名稱 佳里區海埔排水治理工程(第 1 期 A 標) 工程階段 
☐計畫提報階段 

■施工階段 

☐調查設計階段 

☐維護管理階段 

調查樣區 近工程起點處 
二度分帶座標

（TWD97） 
TWD97 座標 X：167867.9  Y：2567068.9 

工程概述 新建複合式護岸兩岸合計 292 公尺、低水箱涵、右岸水防道路及既有橋梁改建 

 

現況圖 

☐定點連續周界照片  ■工程設施照片  ☐水域棲地照片  ■水岸及護坡照片  ☐水棲生物照片  ☐相關工程計畫索引圖 

☐其他_________________________________________________ 

    

  



類別 
 

評估因子勾選 

 

評分 

 

未來可採行的生態友善策略或措施 

水

的

特

性 

(A) 

水域

型態

多樣

性 

Q：您看到幾種水域型態? (可複選) 

☐淺流、☐淺瀨、■深流、☐深潭、☐岸邊緩流、☐其他 

0 

☐增加水流型態多樣化 

■避免施作大量硬體設施 

☐增加水流自然擺盪之機會 

■縮小工程量體或規模 

☐進行河川(區排)情勢調查中的專題或專業調查 

☐避免全斷面流速過快 

☐增加棲地水深 

☐其他______________ 

評分標準： 

☐水域型態出現 4 種以上：10 分 

☐水域型態出現 3 種：6 分 

☐水域型態出現 2 種：3 分 

■水域型態出現 1 種：1 分 

☐同上，且水道受人工建造物限制，水流無自然擺盪之機會：0 分 

生態意義：檢視現況棲地的多樣性狀態 

(B) 

水域

廊道

連續

性 

Q：您看到水域廊道狀態(沿著水流方向的水流連續性)為何?  

評分標準： 

☐仍維持自然狀態：10 分 

☐受工程影響廊道連續性未遭受阻斷，主流河道型態明顯呈穩定狀

態：6 分 

■受工程影響廊道連續性未遭受阻斷，主流河道型態未達穩定狀態：

3 分 

☐廊道受工程影響連續性遭阻斷，造成上下游生物遷徙及物質傳輸

困難：1 分 

☐同上，且橫向結構物造成水量減少(如伏流)：0 分 

3 

☐降低橫向結構物高差 

☐避免橫向結構物完全橫跨斷面 

☐縮減橫向結構物體量體或規模 

■維持水路蜿蜒 

☐其他______________ 

生態意義：檢視水域生物可否在水路上中下游的通行無阻 



類別 
 

評估因子勾選 

 

評分 

 

未來可採行的生態友善策略或措施 

水

的

特

性 

(C) 

水質 

Q：您看到聞到的水是否異常?   (異常的水質指標如下，可複選) 

■濁度太高、■味道有異味、☐優養情形(水表有浮藻類) 

1 

■維持水量充足 

☐維持水路洪枯流量變動 

☐調整設計，增加水深 

■檢視區域內各事業放流水是否符合放流水標準 

☐調整設計，增加水流曝氣機會 

☐建議進行河川區排情勢調查之簡易水質調查監測 

☐其他______________ 

評分標準： 

☐皆無異常，河道具曝氣作用之跌水：10 分 

☐水質指標皆無異常，河道流速緩慢且坡降平緩：6 分 

☐水質指標有任一項出現異常：3 分 

■水質指標有超過一項以上出現異常：1 分 

☐水質指標有超過一項以上出現異常，且表面有浮油及垃圾等：0 分 

生態意義：檢視水質狀況可否讓一般水域生物生存 

水

陸

域

過

渡

帶

及

底

質

特

性 

(D) 

水陸

域過

渡帶 

Q：您看到的水陸域接界處的裸露面積佔總面積的比率有多少?  

評分標準： 

☐在目標河段內，灘地裸露面積比率小於 25%： 5 分 

■在目標河段內，灘地裸露面積比率介於 25%-75%： 3 分 

☐在目標河段內，灘地裸露面積比率大於 75%： 1 分 

☐在目標河段內，完全裸露，沒有水流： 0 分 
3 ☐增加低水流路設施 

■增加構造物表面孔隙、粗糙度 

■增加植生種類與密度 

■減少外來種植物數量 

☐維持重要保全對象(大樹或完整植被帶等) 

☐其他______________ 

生態意義：檢視流量洪枯狀態的空間變化，在水路的水路域交界的過

渡帶特性 

註：裸露面積為總面積(目標河段)扣除水與植物的範圍(詳圖 D-1 裸

露面積示意圖) 

Q：您看到控制水路的兩側是由什麼結構物跟植物所組成? 

混凝土護岸且無植栽，0 分 

(詳表 D-1 河岸型式與植物覆蓋狀況分數表) 0 

生態意義：檢視水路內及水路邊界的人工結構物是否造成蟹類、爬蟲

類、兩生類移動的困難 



類別 
 

評估因子勾選 

 

評分 

 

未來可採行的生態友善策略或措施 

水

陸

域

過

渡

帶

及

底

質

特

性 

(E) 

溪濱

廊道 

連續

性 

Q：您看到的溪濱廊道自然程度?(垂直水流方向) (詳參照表 E 項) 

評分標準： 

☐仍維持自然狀態：10 分 

☐具人工構造物或其他護岸及植栽工程，低於 30%廊道連接性遭阻

斷：6 分 

☐具人工構造物或其他護岸及植栽工程，30%~60%廊道連接性遭阻

斷：3 分 

■大於 60%之濱岸連接性遭人工構造物所阻斷：1 分 

☐同上，且為人工構造物表面很光滑：0 分 

1 

☐標示重要保全對象(大樹或完整植被帶等) 

■縮減工程量體或規模 

☐建議進行河川區排情勢調查中的專題或專業調查 

■增加構造物表面孔隙、粗糙度 

■增加植生種類與密度 

■增加生物通道或棲地營造 

☐降低縱向結構物的邊坡(緩坡化) 

☐其他______________ 生態意義：檢視蟹類、兩棲類、爬蟲類等可否在水域與陸域間通行無

阻 

(F) 

底質 

多樣

性 

Q：您看到的河段內河床底質為何? 

☐漂石、☐圓石、☐卵石、☐礫石、■砂石等 

(詳表 F-1 河床底質型態分類表) 

1 

☐維持水路洪枯流量變動，以維持底質適度變動與更

新 

■減少集水區內的不當土砂來源(如，工程施作或開發

是否採用集水區外的土砂材料等) 

☐增加渠道底面透水面積比率 

■減少高濁度水流流入 

☐其他______________ 

評分標準：被細沉積砂土覆蓋之面積比例(詳參照表 F 項) 

☐面積比例小於 25%： 10 分 

☐面積比例介於 25%~50%： 6 分 

☐面積比例介於 50%~75%： 3 分 

■面積比例大於 75%： 1 分 

☐同上，且有廢棄物。或水道底部有不透水面積，面積>1/5 水道底

面積：0 分 

生態意義：檢視棲地多樣性是否足夠及被細沉積砂土覆蓋與渠底不

透水之面積比例 

註：底質分布與水利篩選有關，本項除單一樣站的評估外，建議搭

配區排整體系統(上、下游)底質多樣性評估 



類別 
 

評估因子勾選 

 

評分 

 

未來可採行的生態友善策略或措施 

生

態

特

性 

(G) 

水生

動物

豐多

度 

(原生

or 外

來) 

Q：您看到或聽到哪些種類的生物? (可複選) 

☐水棲昆蟲、☐螺貝類、☐蝦蟹類、■魚類、☐兩棲類、☐爬蟲類 

0 

■縮減工程量體或規模 

☐調整設計，增加水深 

☐移地保育(需確認目標物種) 

☐建議進行河川區排情勢調查之簡易自主生態調查監

測 

☐其他______________ 

評分標準：  

☐生物種類出現三類以上，且皆為原生種：7 分 

☐生物種類出現三類以上，但少部分為外來種：4 分 

☐生物種類僅出現二至三類，部分為外來種：1 分 

■生物種類僅出現一類或都沒有出現：0 分 

指標生物：☐台灣石鮒 或 田蚌 ：上述分數再+3 分 

 

生態意義：檢視現況河川區排生態系統狀況 

生

態

特

性 

(H) 

水域

生產

者 

Q：您看到的水是什麼顏色?  

評分標準： 

☐水呈現藍色且透明度高：10 分 

☐水呈現黃色：6 分 

☐水呈現綠色：3 分 

☐水呈現其他色：1 分 

■水呈現其他色且透明度低：0 分 

0 

■避免施工方法及過程造成濁度升高 

☐調整設計，增加水深 

☐維持水路洪枯流量變動 

■檢視區域內各事業放流水是否符合放流水標準 

☐增加水流曝氣機會 

☐建議進行河川區排情勢調查之簡易水質調查監測 

☐其他______________ 生態意義：檢視水體中藻類及浮游生物(生產者)的含量及種類 

綜合 

評價 

水的特性項總分 = A+B+C =  4  (總分 30 分) 

總和=  9  (總分 80 分)  水陸域過渡帶及底質特性項總分 = D+E+F =  5  (總分 30 分) 

生態特性項總分 = G+H =  0  (總分 20 分) 

 



水利工程快速棲地生態評估表 

 

基本資料 

紀錄日期 114/7/9 填表人 薛勻凱 

水系名稱 海埔排水 行政區 臺南市佳里區 

工程名稱 佳里區海埔排水治理工程(第 1 期 A 標) 工程階段 
☐計畫提報階段 

☐施工階段 

☐調查設計階段 

■維護管理階段 

調查樣區 近工程起點處 
二度分帶座標

（TWD97） 
TWD97 座標 X：167867.9  Y：2567068.9 

工程概述 新建複合式護岸兩岸合計 292 公尺、低水箱涵、右岸水防道路及既有橋梁改建 

 

現況圖 

☐定點連續周界照片  ■工程設施照片  ☐水域棲地照片  ■水岸及護坡照片  ☐水棲生物照片  ☐相關工程計畫索引圖 

☐其他_________________________________________________ 

    

  



類別 
 

評估因子勾選 

 

評分 

 

未來可採行的生態友善策略或措施 

水

的

特

性 

(A) 

水域

型態

多樣

性 

Q：您看到幾種水域型態? (可複選) 

☐淺流、☐淺瀨、■深流、☐深潭、☐岸邊緩流、☐其他 

1 

☐增加水流型態多樣化 

■避免施作大量硬體設施 

☐增加水流自然擺盪之機會 

■縮小工程量體或規模 

☐進行河川(區排)情勢調查中的專題或專業調查 

☐避免全斷面流速過快 

☐增加棲地水深 

☐其他______________ 

評分標準： 

☐水域型態出現 4 種以上：10 分 

☐水域型態出現 3 種：6 分 

☐水域型態出現 2 種：3 分 

■水域型態出現 1 種：1 分 

☐同上，且水道受人工建造物限制，水流無自然擺盪之機會：0 分 

生態意義：檢視現況棲地的多樣性狀態 

(B) 

水域

廊道

連續

性 

Q：您看到水域廊道狀態(沿著水流方向的水流連續性)為何?  

評分標準： 

☐仍維持自然狀態：10 分 

■受工程影響廊道連續性未遭受阻斷，主流河道型態明顯呈穩定狀

態：6 分 

☐受工程影響廊道連續性未遭受阻斷，主流河道型態未達穩定狀態：

3 分 

☐廊道受工程影響連續性遭阻斷，造成上下游生物遷徙及物質傳輸

困難：1 分 

☐同上，且橫向結構物造成水量減少(如伏流)：0 分 

6 

☐降低橫向結構物高差 

☐避免橫向結構物完全橫跨斷面 

■縮減橫向結構物體量體或規模 

■維持水路蜿蜒 

☐其他______________ 

生態意義：檢視水域生物可否在水路上中下游的通行無阻 



類別 
 

評估因子勾選 

 

評分 

 

未來可採行的生態友善策略或措施 

水

的

特

性 

(C) 

水質 

Q：您看到聞到的水是否異常?   (異常的水質指標如下，可複選) 

■濁度太高、■味道有異味、☐優養情形(水表有浮藻類) 

0 

■維持水量充足 

☐維持水路洪枯流量變動 

☐調整設計，增加水深 

■檢視區域內各事業放流水是否符合放流水標準 

■調整設計，增加水流曝氣機會 

☐建議進行河川區排情勢調查之簡易水質調查監測 

☐其他______________ 

評分標準： 

☐皆無異常，河道具曝氣作用之跌水：10 分 

☐水質指標皆無異常，河道流速緩慢且坡降平緩：6 分 

☐水質指標有任一項出現異常：3 分 

☐水質指標有超過一項以上出現異常：1 分 

■水質指標有超過一項以上出現異常，且表面有浮油及垃圾等：0 分 

生態意義：檢視水質狀況可否讓一般水域生物生存 

水

陸

域

過

渡

帶

及

底

質

特

性 

(D) 

水陸

域過

渡帶 

Q：您看到的水陸域接界處的裸露面積佔總面積的比率有多少?  

評分標準： 

■在目標河段內，灘地裸露面積比率小於 25%： 5 分 

☐在目標河段內，灘地裸露面積比率介於 25%-75%： 3 分 

☐在目標河段內，灘地裸露面積比率大於 75%： 1 分 

☐在目標河段內，完全裸露，沒有水流： 0 分 
5 ☐增加低水流路設施 

■增加構造物表面孔隙、粗糙度 

■增加植生種類與密度 

■減少外來種植物數量 

☐維持重要保全對象(大樹或完整植被帶等) 

☐其他______________ 

生態意義：檢視流量洪枯狀態的空間變化，在水路的水路域交界的過

渡帶特性 

註：裸露面積為總面積(目標河段)扣除水與植物的範圍(詳圖 D-1 裸

露面積示意圖) 

Q：您看到控制水路的兩側是由什麼結構物跟植物所組成? 

乾砌石且有草花＋藤，1 分 

(詳表 D-1 河岸型式與植物覆蓋狀況分數表) 1 

生態意義：檢視水路內及水路邊界的人工結構物是否造成蟹類、爬蟲

類、兩生類移動的困難 



類別 
 

評估因子勾選 

 

評分 

 

未來可採行的生態友善策略或措施 

水

陸

域

過

渡

帶

及

底

質

特

性 

(E) 

溪濱

廊道 

連續

性 

Q：您看到的溪濱廊道自然程度?(垂直水流方向) (詳參照表 E 項) 

評分標準： 

☐仍維持自然狀態：10 分 

☐具人工構造物或其他護岸及植栽工程，低於 30%廊道連接性遭阻

斷：6 分 

☐具人工構造物或其他護岸及植栽工程，30%~60%廊道連接性遭阻

斷：3 分 

☐大於 60%之濱岸連接性遭人工構造物所阻斷：1 分 

■同上，且為人工構造物表面很光滑：0 分 

0 

☐標示重要保全對象(大樹或完整植被帶等) 

■縮減工程量體或規模 

☐建議進行河川區排情勢調查中的專題或專業調查 

■增加構造物表面孔隙、粗糙度 

■增加植生種類與密度 

■增加生物通道或棲地營造 

☐降低縱向結構物的邊坡(緩坡化) 

☐其他______________ 生態意義：檢視蟹類、兩棲類、爬蟲類等可否在水域與陸域間通行無

阻 

(F) 

底質 

多樣

性 

Q：您看到的河段內河床底質為何? 

☐漂石、☐圓石、☐卵石、☐礫石、■砂石等 

(詳表 F-1 河床底質型態分類表) 

1 

☐維持水路洪枯流量變動，以維持底質適度變動與更

新 

■減少集水區內的不當土砂來源(如，工程施作或開發

是否採用集水區外的土砂材料等) 

☐增加渠道底面透水面積比率 

■減少高濁度水流流入 

☐其他______________ 

評分標準：被細沉積砂土覆蓋之面積比例(詳參照表 F 項) 

☐面積比例小於 25%： 10 分 

☐面積比例介於 25%~50%： 6 分 

☐面積比例介於 50%~75%： 3 分 

■面積比例大於 75%： 1 分 

☐同上，且有廢棄物。或水道底部有不透水面積，面積>1/5 水道底

面積：0 分 

生態意義：檢視棲地多樣性是否足夠及被細沉積砂土覆蓋與渠底不

透水之面積比例 

註：底質分布與水利篩選有關，本項除單一樣站的評估外，建議搭

配區排整體系統(上、下游)底質多樣性評估 



類別 
 

評估因子勾選 

 

評分 

 

未來可採行的生態友善策略或措施 

生

態

特

性 

(G) 

水生

動物

豐多

度 

(原生

or 外

來) 

Q：您看到或聽到哪些種類的生物? (可複選) 

☐水棲昆蟲、■螺貝類、☐蝦蟹類、■魚類、☐兩棲類、☐爬蟲類 

1 

■縮減工程量體或規模 

☐調整設計，增加水深 

☐移地保育(需確認目標物種) 

■建議進行河川區排情勢調查之簡易自主生態調查監

測 

☐其他______________ 

評分標準：  

☐生物種類出現三類以上，且皆為原生種：7 分 

☐生物種類出現三類以上，但少部分為外來種：4 分 

■生物種類僅出現二至三類，部分為外來種：1 分 

☐生物種類僅出現一類或都沒有出現：0 分 

指標生物：☐台灣石鮒 或 田蚌 ：上述分數再+3 分 

 

生態意義：檢視現況河川區排生態系統狀況 

生

態

特

性 

(H) 

水域

生產

者 

Q：您看到的水是什麼顏色?  

評分標準： 

☐水呈現藍色且透明度高：10 分 

☐水呈現黃色：6 分 

☐水呈現綠色：3 分 

☐水呈現其他色：1 分 

■水呈現其他色且透明度低：0 分 

0 

■避免施工方法及過程造成濁度升高 

☐調整設計，增加水深 

☐維持水路洪枯流量變動 

■檢視區域內各事業放流水是否符合放流水標準 

☐增加水流曝氣機會 

☐建議進行河川區排情勢調查之簡易水質調查監測 

☐其他______________ 生態意義：檢視水體中藻類及浮游生物(生產者)的含量及種類 

綜合 

評價 

水的特性項總分 = A+B+C =  7  (總分 30 分) 

總和=  15  (總分 80 分)  水陸域過渡帶及底質特性項總分 = D+E+F =  7  (總分 30 分) 

生態特性項總分 = G+H =  1  (總分 20 分) 
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