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D-01 

經濟部水利署 

規劃設計階段工程生態背景資料表 

工程主辦機關 臺南市政府水利局 提交日期 民國 114 年 3 月 31 日 

工程名稱 麻豆區東北勢排水護岸治理工程 A 標 

設計單位 勇霖工程顧問有限公司 縣市/鄉鎮 臺南市/麻豆區 

生態檢核團隊 
磐誠工程顧問股份有限

公司 

工程座標

(TWD97) 
(172405.4, 2567282.7) 

1.生態保育原則： 

(1)縮小：排水道沿線大樹及濱溪植物為鳥類停棲與覓食場域，建議盡可能保留。 

(2)縮小：本工區部分橋梁上下游已有水泥護岸堤防，若高度不足，則僅需加高護岸，

減少對濱溪植物之影響。 

(3)縮小：事前規劃施工前動線及器材堆放區，減少對非工區的影響。 

(4)減輕：護岸坡度若無法更改，建議增設動物逃生坡道，坡道建議坡度>40 度，且

每 100 公尺設置一處。 

(5)減輕：避免事業廢棄物棄置於河邊，影響該地水質環境。 

(6)減輕：排水兩側有大樹分布於岸邊，施工時需注意避免傷及大樹。 

(7)減輕：施工時設立排擋水設施，避免施工當下砂石水流入排水道中，影響水域生物。 

2.工程範圍圖： 

 

3.生態資料蒐集成果檢視更新： 

陸域植物未紀錄到紅皮書記載之珍貴稀有物種。 

珍貴稀有野生動物(II)黑翅鳶、黑鳶、紅隼、環頸雉及水雉等 5 種，其他應予保育之野生
動物(III)紅尾伯勞 1 種。 

水域生物未紀錄到保育類或紅皮書記載之珍貴稀有物種。 
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4.工程影響範圍潛在關注物種與棲地： 

本工程為護岸改善工程，工程範圍護岸現況多為漿砌石護岸，周邊多為農地及魚塭，

文獻中記載之保育類動物多為移動能力強之物種，且周邊有可替代之棲地環境，故未

列關注物種。 

潛在關注物種/
棲地 

物種棲地類型及行為習性 
/棲地特性 

重要性 

— — — 

— — — 
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D-02 

經濟部水利署 

規劃設計階段□現場勘查/■會議紀錄表 

工程主辦機關 臺南市政府水利局 

辦理日期 民國 114 年 2 月 25 日 

辦理地點 

(座標 TWD97) 

民治市政中心 

(179915.7, 2578939.9) 

工程名稱 麻豆區東北勢排水護岸治理工程 A 標 

設計單位 勇霖工程顧問有限公司 生態檢核團隊 磐誠工程顧問股份有限公司 

現勘(/會議)意見 處理情形回覆 

建議於左岸堤後補植原生種植栽，增加環境

綠化，建議種類如下，喬木：苦楝、茄苳，

灌木：月橘、鵝掌藤、台灣黃楊、呂宋莢迷、

厚葉石斑木 

謝謝建議，於右岸水防道路留設帶狀綠帶，種

植爬藤類及月橘 

施工便道、材料堆置區或洗車設備等臨時設

施應設於周邊既有開發區(如既有道路)，請

於圖號 08 標示預計施工動線及資材暫置區

位置，以利瞭解工程影響範圍 

因兩岸皆為私有地，未取得同意前無法標示預

計施工動線及資材暫置區位置，目前僅暫時預

編列經費，屆時發包後廠商協調租借用地及施

工便道位置，再請貴公司提出相關建議 

圖號 08 動物通道一處為臨路側，建議設置

於非臨路側降低路殺機率。如無法避免，建

議動物通道型式考量涵洞式通道，出口設於

周邊農地或魚塭 

謝謝建議，於右岸水防道路留設帶狀綠帶，做

為緩衝區，避免與人車交集 

既有護岸打除料或施工過程產生之人造廢

棄物應集中放置並定期清運，避免堆置於周

邊農地及草生地，影響動物可利用棲地 

謝謝提醒，於圖說補充暫置區盡量設於已開發

區域，降低施工對周緣環境之干擾 

施工過程中須確實設置臨時擋水設施，建議

採半半施工，維持河道常流水，避免影響水

域生態 

謝謝建議，施工方案將採半半施工，並打設圍

堰設施避免影響水域生態 

請於保育措施平面圖補充打除料裝填於太

空包後回填於基腳處，提供生物躲藏棲息 

目前已刪除太空包工項，改以直接回填打除粒

料，而本案選用護岸為多孔隙性質，亦可提供

生物躲藏棲地 

考量物種多樣性，建議含月橘補植 2~3 種植尚與設計單位討論中 
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生 

爬藤類植物 497 株，建議種植原生種，建議

種類如三星果藤、華他卡藤及薜荔，請於圖

說及預算書敘明種類或規範物種 

尚與設計單位討論中 

護岸總長850m僅設置兩處動物通道恐不足

供生物利用，建議約 100m 設置一處，且兩

岸設置位置錯開，另考量右岸有水防道路，

建議設置涵洞式動物通道，降低路殺風險 

尚與設計單位討論中 
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D-03 

經濟部水利署 

規劃設計階段生態調查評析表 

工程主辦機關 臺南市政府水利局 提交日期 民國 114年 3月 31日 

工程名稱 麻豆區東北勢排水護岸治理工程 A 標 

設計單位 
勇霖工程顧問有限公

司 
生態檢核團隊 

磐誠工程顧問股份有

限公司 

1.棲地調查： 

1-1 是否辦理棲地調查? (依據附表 P-05 決定是否辦理) 

■是，請續填 1-2 項目。 

□否 

1-2 棲地調查成果概述 

工程範圍周邊環境有農地、果園、魚塭、排水路及人工建物，東北勢排水已整治

為漿砌石護岸，渠道邊濱溪植被生長良好，可見喬木及草本植物，於周邊綠地可

見平原常見鳥類、蝶類及蜻蜓類活動，排水路內觀察有豹紋翼甲鯰、吳郭魚及福

壽螺，亦有紀錄到斑龜。 

 

1-3 棲地照片紀錄：(拍照位置、日期) 
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棲地 1：東北勢排水 

日期：114 年 3 月 31 日 

位置：工區範圍內 

 

棲地 2：東北勢排水 

日期：114 年 3 月 31 日 

位置：工區範圍內 

 

棲地 3：東北勢排水 

日期：114 年 3 月 31 日 

位置：工區範圍內 

 

棲地 4：東北勢排水 

日期：114 年 3 月 31 日 

位置：工區範圍內 

2.棲地評估： 

2-1 是否辦理棲地評估? (依據附表 P-05 決定是否辦理) 

■是，選用棲地評估指標：水利工程快速棲地評估表，請續填 2-2 項目。 

□否 

2-2 棲地評估成果概述： 

於工區中段設置 1 處快速棲地生態評估樣點，依照樣點水的特性總分、水陸域過
渡帶及底質特性總分、生態特性總分進行評估，總分為 17 分，水域型態僅出現 1

種，水質濁度高、有異味且有垃圾，而既有護岸型式為垂直式坡面，30%~60%廊
道連續性遭阻斷，故溪濱廊道連續性及水陸域過渡帶得分較低，水域生物調查到

皆為外來種螺貝類及魚類，水體呈現其他色且透明度低，故水生動物豐多度及水
域生產者得分不佳。 

指標項目 內容說明 評估結果 評估分數 

1 水域型態多樣性 水域型態數量 

有深流 1 種型態，且水道

受人工建造物限制，水流

無自然擺盪之機會 

0 

2 水域廊道連續性 水域廊道狀態 
水域廊道連續性未遭受

阻斷，主流河道型態明顯
6 
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呈穩定狀態 

3 水質 
看到或聞到的水是否

異常 

濁度太高、有異味且有優

氧情形 
0 

4 水陸域過渡帶-裸露地 
水陸域接界處裸露面

積佔比 

灘地裸露面積比率小於

25% 
5 

5 
水陸域過渡帶-水陸邊

界構造物 

水路的兩側是由什麼

結構物跟植物所組成 

為混凝土及漿砌石護

岸，具喬木、草花及藤 
1 

6 溪濱廊道連續性 溪濱廊道自然程度 

具人工構造物或其他護

岸 及 植 栽 工 程 ，

30%~60%廊道連接性遭

阻斷 

3 

7 底質多樣性 
被細沉積砂土覆蓋之

面積比例 
面積比例大於 75% 1 

8 
水生動物豐多度(原生

or 外來) 

看到或聽到那些種類

生物 

生物種類出現二至三

種，部分為外來種 
1 

9 水域生產者 水是什麼顏色 
水呈現其他色且透明度

低 
0 

 

3.指認生態保全對象：無(如有生態保全對象時填寫) 

生態保全對象 1：         

(1)拍照日期：○年○月○日 

(2)拍照位置：地點概述及座標 

(3)生態保全對象現況說明： 

照片 5-1 

生態保全對象 1 

環境照 

 

 

照片 5-2 

生態保全對象 1 

特寫照 

 

 

生態保全對象 2：          

(1)拍照日期：○年○月○日 

(2)拍照位置：地點概述及座標 

(3)生態保全對象現況說明： 

照片 5-3 

生態保全對象 2 

環境照 

 

 

照片 5-4 

生態保全對象 2 

特寫照 

 

 

(請自行新增欄位) 

4.物種補充調查： 

4-1 是否辦理物種補充調查? (依據附表 P-05 決定是否辦理) 

■是，請續填 4-2 項目。 

□否 

4-2 物種補充調查成果概述： 

1.調查方法： 

各類生態調查主要以行走方式於工程範圍周邊既有道路可達之區域進行沿線調
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查，紀錄沿途出現之植物及動物種類，並進行定點鳥類觀察。 

2.調查成果： 

於 114 年 3 月 31 日進行現勘調查，調查範圍內有植物 13 科 31 種、鳥類 12 科
20 種、爬蟲類 3 科 3 種、蝶類 3 科 7 種、蜻蛉類 2 科 4 種，周邊物種紀錄多屬於
平地常見的種類，保育類紀錄到其他應予保育之野生動物(III)紅尾伯勞 1 種，及國
際紅皮書記載極危等級(CR)斑龜、國內紅皮書記載接近受脅等級(NT)洋燕及麻雀
等 2 種。 

生態調查成果摘要表 

114 年 3 月 31 日 

項目 
調查結果統計 

特有種 特有亞種 外來種 稀有種 
保育類 

科 種 I II III 

植物 13 31 1 0 18 0 0 0 0 

哺乳類 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

鳥類 12 20 0 3 4 0 0 0 0 

兩棲類 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

爬蟲類 3 3 0 0 1 0 0 0 0 

蝴蝶類 3 7 0 0 0 0 0 0 0 

蜻蛉類 2 4 0 0 0 0 0 0 0 

魚類 2 2 0 0 2 0 0 0 0 

蝦蟹螺貝類 1 1 0 0 1 0 0 0 0 

3.調查成果與工程影響之關聯性： 

工程範圍周邊以農地、魚塭及道路等人為干擾環境為主，調查紀錄多為習慣人為
干擾物種，而東北勢排水已整治為漿砌石護岸，現勘時渠道水質混濁、有異味且
有浮油及垃圾，為生物難以棲息利用棲地，堤頂處可見喬木及草生植被，可見蝴

蝶、蜻蜓及爬蟲類於濱溪植被及草生地活動。 

5.繪製生態關注區域圖： 

5-1 是否繪製生態關注區域圖? (依據附表 P-05 決定是否辦理) 

■是，請續填 5-2、5-3 項目。  

□否 

5-2 生態關注區域圖繪製成果 
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5-3 生態關注區域圖成果概述： 

東北勢排水屬市管區域排水之一，周邊環境以魚塭、果園、農田、道路及住宅組
成；東北勢排水已整治過，將其與魚塭列為水域人為干擾區，果園、農田及濱溪
植被可供周邊物種利用，屬陸域低度敏感區，其住宅、校園及道路屬陸域人為干
擾區。 

6.工程影響評析與生態保育對策： 
本案工程施作內容主要為 0K+000(匯流口)~0K+519(無名橋下游)新設混凝土格框
護岸共 850m、新設水防道路(右岸)及堤後排水，預期可能產生包含河岸邊坡組成
型式、水體擾動、干擾周圍棲地環境及動物等問題。針對施工內容提出生態保育
措施，以降低施工對環境造成的影響。 

生態議題及 

生態保全對象 
生態影響預測 

生態保育對策 

(請依工程方案提出) 
策略 

棲地留存與保護 

工程相關臨時設
施暫置區域可能
導致生物棲息空
間受迫 

施工便道、材料堆置區或洗車設
備等臨時設施應設於周邊既有
開發區(如既有道路)，請於圖號
08 標示預計施工動線及資材暫
置區位置，以利瞭解工程影響範
圍 

縮小 

排水路橫向連結阻斷 

工程施作時可能
導致生物往返水
陸域之廊道受阻

隔 

圖號 08 動物通道一處為臨路
側，建議設置於非臨路側降低路
殺機率。如無法避免，建議動物
通道型式考量涵洞式通道，出口

設於周邊農地或魚塭 

減輕 

降低對周邊野生動物
之干擾 

工程施作可能對
利用周緣環境之
動物造成干擾 

既有護岸打除料或施工過程產
生之人造廢棄物應集中放置並
定期清運，避免堆置於周邊農地
及草生地，影響動物可利用棲地 

減輕 

水域環境維護 
工程施作可能影
響周邊水域環境 

施工過程中須確實設置臨時擋
水設施，建議採半半施工，維持

減輕 
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河道常流水，避免影響水域生態 

陸域環境維護 

工程施作可能移
除周邊既有綠帶
境 

建議於左岸堤後補植原生種植
栽，增加環境綠化，建議種類如
下，喬木：苦楝、茄苳，灌木：
月橘、鵝掌藤、台灣黃楊、呂宋
莢迷、厚葉石斑木 

補償 

降低對周邊野生動物
之干擾 

工程施作可能對
利用周緣環境之
動物造成干擾 

請於保育措施平面圖補充打除
料裝填於太空包後回填於基腳
處，提供生物躲藏棲息 

補償 

增加物種多樣性 

單一物種補植方
式易造成生態單
一化，不利於環境
品質維持與提升 

考量物種多樣性，建議含月橘補
植 2~3 種植生 

補償 

陸域環境維護 
工程施作可能移
除周邊既有綠帶 

爬藤類植物 497 株，建議種植原
生種，如三星果藤、華他卡藤及
薜荔，請於圖說及預算書敘明種
類或規範物種 

補償 

排水路橫向連結阻斷 

工程施作時可能
導致生物往返水
陸域之廊道受阻
隔 

護岸總長 850m 僅設置兩處動
物通道恐不足供生物利用，建議
約 100m 設置一處，且兩岸設置
位置錯開，另考量右岸有水防道
路，建議設置涵洞式動物通道，
降低路殺風險 

減輕 
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D-04 

經濟部水利署 

規劃設計階段民眾參與紀錄表 

工程主辦機關 臺南市政府水利局 
召開日期 民國 114 年 2 月 8 日 

召開地點 麻豆區公所 3 樓禮堂 

工程名稱 麻豆區東北勢排水護岸治理工程 A 標 

召開案由 地方說明會 

設計單位 勇霖工程顧問有限公司 生態檢核團隊 磐誠工程顧問股份有限公司 

意見內容摘要 處理情形回覆 

東北勢排水工程涉及北勢國小校區，施工期

間注意校區安全 

東北勢排水工程施工期間，水利局將與學校

共同維護校區安全 

加速推動總爺及東北勢排水整治 

總爺、東北勢排水整治後續期數，俟設計完

成後水利局將召開地方說明會協調用地同

意先行施工加速發包 
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D-05 

經濟部水利署 

規劃設計階段生態保育措施研擬紀錄表 

工程主辦機關 臺南市政府水利局 提交日期 民國114年5月15日 

工程名稱 麻豆區東北勢排水護岸治理工程A標 

設計單位 勇霖工程顧問有限公司 生態檢核團隊 磐誠工程顧問股份有限公司 

1.生態保育措施： 

生態背景人員 
生態及工
程人員 

設計單位 

生態議題及 

生態保全對象 
生態影響預測 生態保育對策 

評估可 

行性 
生態保育措施 

棲地留存與保

護 

工程相關臨時設施

暫置區域可能導致

生物棲息空間受迫 

施工便道、材料堆置

區或洗車設備等臨

時設施應設於周邊

既有開發區(如既有

道路)，請於圖號08

標示預計施工動線

及 資 材 暫 置 區 位

置，以利瞭解工程影

響範圍 

■納入 

□無法納

入 

【縮小】施工動線及

資材暫置區位置預

計設置於已開發區

域，預先編列經費，

發包後請廠商協調

租借用地及施工便

道位置，再與生態團

隊確認 

排水路橫向連

結阻斷 

工程施作時可能導

致生物往返水陸域

之廊道受阻隔 

圖號08動物通道一

處為臨路側，建議設

置於非臨路側降低

路殺機率。如無法避

免，建議動物通道型

式 考 量 涵 洞 式 通

道，出口設於周邊農

地或魚塭 

□納入 

■無法納

入 

【減輕】於右岸水防

道路留設帶狀植生

區做為緩衝區，避免

與人車交集 

降低對周邊野

生動物之干擾 

工程施作可能對利

用周緣環境之動物

造成干擾 

既有護岸打除料或

施工過程產生之人

造廢棄物應集中放

置並定期清運，避免

堆置於周邊農地及

草生地，影響動物可

利用棲地 

■納入 

□無法納

入 

【減輕】既有護岸打

除料或施工過程產

生之人造廢棄物集

中 放 置 並 定 期 清

運，避免堆置於周邊

農地及草生地，影響

動物可利用棲地 

水域環境維護 
工程施作可能影響

周邊水域環境 

施工過程中須確實

設 置 臨 時 擋 水 設

施，建議採半半施

工，維持河道常流

■納入 

□無法納

入 

【減輕】採半半施

工，並打設圍堰設施

避免影響水域生態 
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水，避免影響水域生

態 

陸域環境維護 
工程施作可能移除

周邊既有綠帶 

建議於左岸堤後補

植原生種植栽，增加

環境綠化，建議種類

如下，喬木：苦楝、

茄苳，灌木：月橘、

鵝掌藤、台灣黃楊、

呂宋莢迷、厚葉石斑

木 

■納入 

□無法納

入 

【補償】於右岸水防

道 路 留 設 帶 狀 綠

帶，種植爬藤類及月

橘 

降低對周邊野

生動物之干擾 

工程施作可能對利

用周緣環境之動物

造成干擾 

請於保育措施平面

圖補充打除料裝填

於太空包後回填於

基腳處，提供生物躲

藏棲息 

■納入 

□無法納

入 

【補償】已刪除太空

包工項，改以直接回

填打除粒料，而護岸

型式亦改為格框式

護岸，下部填卵石增

加棲地孔隙率，上部

填土包袋增加環境

綠化 

增加物種多樣

性 

單一物種補植方式

易造成生態單一

化，不利於環境品質

維持與提升 

考量物種多樣性，建

議含月橘補植2~3種

植生 

□納入 

□無法納

入 

尚與設計單位討論

中 

陸域環境維護 
工程施作可能移除

周邊既有綠帶 

爬藤類植物497株，

建議種植原生種，如

三星果藤、華他卡藤

及薜荔，請於圖說及

預算書敘明種類或

規範物種 

□納入 

□無法納

入 

尚與設計單位討論

中 

排水路橫向連結

阻斷 

工程施作時可能導

致生物往返水陸域

之廊道受阻隔 

護岸總長850m僅設

置兩處動物通道恐

不足供生物利用，建

議約 100m 設置一

處，且兩岸設置位置

錯開，另考量右岸有

水防道路，建議設置

涵洞式動物通道，降

低路殺風險 

□納入 

□無法納

入 

尚與設計單位討論

中 

2.生態保育措施平面圖： 

2-1是否繪製生態保育措施平面圖? 

■是，請續填 2-2 項目 

□否，原因：  

2-2 生態保育措施平面圖 
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生態保育措施尚與設計單位討論中 

3.生態保育措施監測計畫： 

3-1「生態保育措施」是否納入施工補充說明書? 

□是        □否，原因：  

3-2「生態保育措施自主檢查表之建議」是否納入施工補充說明書? 

□是        □否，原因：  

3-3「環境生態異常狀況處理原則」是否納入施工補充說明書? 

□是        □否，原因：  

3-4「生態保育措施平面圖」是否納入施工補充說明書? 

□是        □否，原因：  

現勘、討論及研擬生態保育措施的過程、紀錄 

日期 事項 辦理內容摘要 

114/3/11 基本設計審查會 討論工程內容及提供生態友善措施 

114/3/31 工程現勘調查 生態團隊進行預定工區現勘及生態調查 

114/5/13 
基本設計修正審

查會 
討論工程內容及提供生態友善措施 
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D-01 

經濟部水利署 

規劃設計階段工程生態背景資料表 

工程主辦機關 臺南市政府水利局 提交日期 民國 114 年 3 月 31 日 

工程名稱 麻豆區東北勢排水護岸治理工程 B 標 

設計單位 勇霖工程顧問有限公司 縣市/鄉鎮 臺南市/麻豆區 

生態檢核團隊 
磐誠工程顧問股份有限

公司 

工程座標

(TWD97) 
(172391.6, 2566919.6) 

1.生態保育原則： 

(1)縮小：排水道沿線大樹及濱溪植物為鳥類停棲與覓食場域，建議盡可能保留。 

(2)縮小：本工區部分橋梁上下游已有水泥護岸堤防，若高度不足，則僅需加高護岸，

減少對濱溪植物之影響。 

(3)縮小：事前規劃施工前動線及器材堆放區，減少對非工區的影響。 

(4)減輕：護岸坡度若無法更改，建議增設動物逃生坡道，坡道建議坡度>40 度，且

每 100 公尺設置一處。 

(5)減輕：避免事業廢棄物棄置於河邊，影響該地水質環境。 

(6)減輕：排水兩側有大樹分布於岸邊，施工時需注意避免傷及大樹。 

(7)減輕：施工時設立排擋水設施，避免施工當下砂石水流入排水道中，影響水域生物。 

2.工程範圍圖： 

 

3.生態資料蒐集成果檢視更新： 

陸域植物未紀錄到紅皮書記載之珍貴稀有物種。 

珍貴稀有野生動物(II)黑翅鳶、黑鳶、紅隼、環頸雉及水雉等 5 種，其他應予保育之野
生動物(III)紅尾伯勞 1 種。 

水域生物未紀錄到保育類或紅皮書記載之珍貴稀有物種。 
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4.工程影響範圍潛在關注物種與棲地： 

本工程為護岸改善工程，工程範圍護岸現況多為漿砌石護岸，周邊多為農地及魚塭，

文獻中記載之保育類動物多為移動能力強之物種，且周邊有可替代之棲地環境，故未

列關注物種。 

潛在關注物種/
棲地 

物種棲地類型及行為習性 
/棲地特性 

重要性 

— — — 

— — — 
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D-02 

經濟部水利署 

規劃設計階段□現場勘查/■會議紀錄表 

工程主辦機關 臺南市政府水利局 

辦理日期 民國 114 年 2 月 25 日 

辦理地點 

(座標 TWD97) 

民治市政中心 

(179915.7, 2578939.9) 

工程名稱 麻豆區東北勢排水護岸治理工程 B 標 

設計單位 勇霖工程顧問有限公司 生態檢核團隊 磐誠工程顧問股份有限公司 

現勘(/會議)意見 處理情形回覆 

本案護岸採 1：1 坡面工，建議考量複合式

護岸，如植草磚搭配粗糙化坡面工、土坡覆

蓋抗沖蝕網搭配坡面工或抗沖蝕生態袋搭

配坡面工，增加環境綠帶，並將坡面粗糙

化，以利生物利用 

本次修正已重新考量整體環境，重新提出護岸

型式，考量耐久性、經濟性、生態性，選擇使

用混凝土格框護岸，下部填塊石、上部填土包

袋(回填現地開挖土方)，增加孔隙率、粗糙化

及土包袋利於植生，以利生物利用 

建議於左岸紅線及防洪牆間補植原生種植

栽，增加環境綠帶，建議種類如下，灌木：

月橘、鵝掌藤、台灣黃楊、呂宋莢迷、厚葉

石斑木 

因左岸離紅線用地不足，且左岸並無道路供維

護管理，故建議不於左岸增加環境綠帶；另修

正方案後已於右岸水防道路旁增加綠帶 

既有護岸打除料或施工過程產生之人造廢

棄物應集中放置並定期清運，避免堆置於周

邊農地及草生地，影響動物可利用棲地 

謝謝提醒，於圖說補充暫置區盡量設於已開發

區域，降低施工對周緣環境之干擾 

施工過程中須確實設置臨時擋水設施，建議

採半半施工，維持河道常流水，避免影響水

域生態 

謝謝建議，施工方案將採半半施工，並打設圍

堰設施避免影響水域生態 

圖號 S23~S25 階梯型動物通道不利動物

利用，建議斜坡型式，坡度 1：1.5 且表面

粗糙化(如：刷毛、噴砂法、敲擊法等)之斜

坡通道 

設置 1：2斜坡式動物通道 

考量物種多樣性，建議含月橘補植 2~3 種植

生 
尚與設計單位討論中 

爬藤類植物 480 株，建議種植原生種，建議

種類如三星果藤、華他卡藤及薜荔，請於圖

說及預算書敘明種類或規範物種 

尚與設計單位討論中 
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護岸總長950m僅設置兩處動物通道恐不足

供生物利用，建議約 100m 設置一處，且兩

岸設置位置錯開，另考量右岸有水防道路，

建議設置涵洞式動物通道，降低路殺風險 

尚與設計單位討論中 
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D-03 

經濟部水利署 

規劃設計階段生態調查評析表 

工程主辦機關 臺南市政府水利局 提交日期 民國 114年 3月 31日 

工程名稱 麻豆區東北勢排水護岸治理工程 B 標 

設計單位 
勇霖工程顧問有限公

司 
生態檢核團隊 

磐誠工程顧問股份有

限公司 

1.棲地調查： 

1-1 是否辦理棲地調查? (依據附表 P-05 決定是否辦理) 

■是，請續填 1-2 項目。 

□否 

1-2 棲地調查成果概述 

工程範圍周邊環境有農地、果園、魚塭、草生地、排水路及人工建物，東北勢排

水已整治為懸臂式混凝土及漿砌石護岸，周邊可見大花咸豐草、長柄菊、檬果、

血桐、構樹、龍眼等植被生長，可見平原常見鳥類、蝶類及蜻蜓類活動，排水路

內觀察有福壽螺，亦有紀錄到斑龜。 

 

1-3 棲地照片紀錄：(拍照位置、日期) 
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棲地 1：東北勢排水 

日期：114 年 3 月 31 日 

位置：工區範圍內 

 

棲地 2：東北勢排水 

日期：114 年 3 月 31 日 

位置：工區範圍內 

 

棲地 3：東北勢排水 

日期：114 年 3 月 31 日 

位置：工區範圍內 

 

棲地 4：東北勢排水 

日期：114 年 3 月 31 日 

位置：工區範圍內 

2.棲地評估： 

2-1 是否辦理棲地評估? (依據附表 P-05 決定是否辦理) 

■是，選用棲地評估指標：水利工程快速棲地評估表，請續填 2-2 項目。 

□否 

2-2 棲地評估成果概述： 

於工區中段設置 1 處快速棲地生態評估樣點，依照樣點水的特性總分、水陸域過
渡帶及底質特性總分、生態特性總分進行評估，總分為 13 分，水域型態僅出現 1

種且水流無自然擺盪機會，水質濁度高、有異味且有垃圾，而既有護岸型式為垂
直式坡面，30%~60%廊道連續性遭阻斷，故溪濱廊道連續性及水陸域過渡帶得分

較低，水域生物僅調查到外來種螺貝類，水體呈現其他色且透明度低，故水生動
物豐多度及水域生產者得分不佳。 

指標項目 內容說明 評估結果 評估分數 

1 水域型態多樣性 水域型態數量 

有深流 1 種型態，且水道

受人工建造物限制，水流

無自然擺盪之機會 

0 

2 水域廊道連續性 水域廊道狀態 
水域廊道連續性未遭受

阻斷，主流河道型態明顯
6 
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呈穩定狀態 

3 水質 
看到或聞到的水是否

異常 

濁度太高、有異味且有優

氧情形 
0 

4 水陸域過渡帶-裸露地 
水陸域接界處裸露面

積佔比 

灘地裸露面積比率小於

25% 
5 

5 
水陸域過渡帶-水陸邊

界構造物 

水路的兩側是由什麼

結構物跟植物所組成 

為混凝土及漿砌石護

岸，具喬木、草花及藤 
1 

6 溪濱廊道連續性 溪濱廊道自然程度 

具人工構造物或其他護

岸 及 植 栽 工 程 ，

30%~60%廊道連接性遭

阻斷，且表面光滑 

0 

7 底質多樣性 
被細沉積砂土覆蓋之

面積比例 
面積比例大於 75% 1 

8 
水生動物豐多度(原生

or 外來) 

看到或聽到那些種類

生物 
生物種類僅出現 1 類 0 

9 水域生產者 水是什麼顏色 
水呈現其他色且透明度

低 
0 

 

3.指認生態保全對象：無(如有生態保全對象時填寫) 

生態保全對象 1：         

(1)拍照日期：○年○月○日 

(2)拍照位置：地點概述及座標 

(3)生態保全對象現況說明： 

照片 5-1 

生態保全對象 1 

環境照 

 

 

照片 5-2 

生態保全對象 1 

特寫照 

 

 

生態保全對象 2：          

(1)拍照日期：○年○月○日 

(2)拍照位置：地點概述及座標 

(3)生態保全對象現況說明： 

照片 5-3 

生態保全對象 2 

環境照 

 

 

照片 5-4 

生態保全對象 2 

特寫照 

 

 

(請自行新增欄位) 

4.物種補充調查： 

4-1 是否辦理物種補充調查? (依據附表 P-05 決定是否辦理) 

■是，請續填 4-2 項目。 

□否 

4-2 物種補充調查成果概述： 

1.調查方法： 

各類生態調查主要以行走方式於工程範圍周邊既有道路可達之區域進行沿線調
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查，紀錄沿途出現之植物及動物種類，並進行定點鳥類觀察。 

2.調查成果： 

於 114 年 3 月 31 日進行現勘調查，調查範圍內有植物 13 科 31 種、鳥類 12 科
20 種、爬蟲類 3 科 3 種、蝶類 3 科 7 種、蜻蛉類 2 科 4 種，周邊物種紀錄多屬於
平地常見的種類，保育類紀錄到其他應予保育之第三級保育類紅尾伯勞 1 種，及
國際紅皮書記載極危等級(CR)斑龜、國內紅皮書記載接近受脅等級(NT)洋燕及麻
雀等 2 種。 

生態調查成果摘要表 

114 年 3 月 31 日 

項目 
調查結果統計 

特有種 特有亞種 外來種 稀有種 
保育類 

科 種 I II III 

植物 16 38 1 0 22 0 0 0 0 

哺乳類 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

鳥類 13 20 0 3 3 0 0 0 0 

兩棲類 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

爬蟲類 2 2 0 0 1 0 0 0 0 

蝴蝶類 3 5 0 0 0 0 0 0 0 

蜻蛉類 2 4 0 0 0 0 0 0 0 

魚類 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

蝦蟹螺貝類 1 1 0 0 1 0 0 0 0 

3.調查成果與工程影響之關聯性： 

工程範圍周邊以農地、魚塭及道路等人為干擾環境為主，調查紀錄多為習慣人為
干擾物種，而東北勢排水已整治為漿砌石護岸及懸臂式護岸，現勘時渠道水質混
濁、有異味且有浮油及垃圾，為生物難以棲息利用棲地，堤頂處可見喬木及草生

植被，可見蝴蝶、蜻蜓及爬蟲類於濱溪植被及草生地活動。 

5.繪製生態關注區域圖： 

5-1 是否繪製生態關注區域圖? (依據附表 P-05 決定是否辦理) 

■是，請續填 5-2、5-3 項目。  

□否 

5-2 生態關注區域圖繪製成果 
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5-3 生態關注區域圖成果概述： 

東北勢排水屬市管區域排水之一，周邊環境以魚塭、果園、農田、道路及住宅組
成；東北勢排水已整治過，將其與魚塭列為水域人為干擾區，果園、農田及濱溪
植被可供周邊物種利用，屬陸域低度敏感區，其住宅、校園及道路屬陸域人為干
擾區。 

6.工程影響評析與生態保育對策： 
本案工程施作內容主要為 0K+530(無名橋下游)~1K+016 新設混凝土格框護岸共
950m、懸臂式 RC 護岸 20m、新設水防道路(右岸)、堤後排水及抽水平台，預期
可能產生包含河岸邊坡組成型式、水體擾動、干擾周圍棲地環境及動物等問題。
針對施工內容提出生態保育措施，以降低施工對環境造成的影響。 

生態議題及 

生態保全對象 
生態影響預測 

生態保育對策 

(請依工程方案提出) 
策略 

棲地留存與保護 

工程採用混凝土
護岸，不利於野生
動物利用及植被
生長 

本案護岸採 1：1 坡面工，建議
考量複合式護岸，如植草磚搭配
粗糙化坡面工、土坡覆蓋抗沖蝕
網搭配坡面工或抗沖蝕生態袋
搭配坡面工，增加環境綠帶，並
將坡面粗糙化，以利生物利用 

減輕 

降低對周邊野生動物
之干擾 

工程施作可能對
利用周緣環境之
動物造成干擾 

既有護岸打除料或施工過程產
生之人造廢棄物應集中放置並
定期清運，避免堆置於周邊農地
及草生地，影響動物可利用棲地 

減輕 

水域環境維護 
工程施作可能影
響周邊水域環境 

施工過程中須確實設置臨時擋
水設施，建議採半半施工，維持
河道常流水，避免影響水域生態 

減輕 

排水路橫向連結阻斷 

工程施作時可能
導致生物往返水
陸域之廊道受阻
隔 

圖號 S23~S25 階梯型動物通道
不利動物利用，建議斜坡型式，
坡度 1：1.5 且表面粗糙化(如：
刷毛、噴砂法、敲擊法等)之斜
坡通道 

減輕 
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陸域環境維護 
工程施作可能移
除周邊既有綠帶 

建議於左岸紅線及防洪牆間補

植原生種植栽，增加環境綠帶，
建議種類如下，灌木：月橘、鵝
掌藤、台灣黃楊、呂宋莢迷、厚
葉石斑木 

補償 

增加物種多樣性 

單一物種補植方
式易造成生態單
一化，不利於環境
品質維持與提升 

考量物種多樣性，建議含月橘補
植 2~3 種植生 

補償 

陸域環境維護 
工程施作可能移
除周邊既有綠帶 

爬藤類植物 480 株，建議種植原
生種，如三星果藤、華他卡藤及
薜荔，請於圖說及預算書敘明種
類或規範物種 

補償 

排水路橫向連結阻斷 

工程施作時可能
導致生物往返水
陸域之廊道受阻
隔 

護岸總長 950m 僅設置兩處動
物通道恐不足供生物利用，建議
約 100m 設置一處，且兩岸設置
位置錯開，另考量右岸有水防道
路，建議設置涵洞式動物通道，
降低路殺風險 

減輕 
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D-04 

經濟部水利署 

規劃設計階段民眾參與紀錄表 

工程主辦機關 臺南市政府水利局 
召開日期 民國 114 年 2 月 8 日 

召開地點 麻豆區公所 3 樓禮堂 

工程名稱 麻豆區東北勢排水護岸治理工程 B 標 

召開案由 地方說明會 

設計單位 勇霖工程顧問有限公司 生態檢核團隊 磐誠工程顧問股份有限公司 

意見內容摘要 處理情形回覆 

東北勢排水工程涉及北勢國小校區，施工期

間注意校區安全 

東北勢排水工程施工期間，水利局將與學校

共同維護校區安全 

加速推動總爺及東北勢排水整治 

總爺、東北勢排水整治後續期數，俟設計完

成後水利局將召開地方說明會協調用地同

意先行施工加速發包 
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D-05 

經濟部水利署 

規劃設計階段生態保育措施研擬紀錄表 

工程主辦機關 臺南市政府水利局 提交日期 民國114年5月15日 

工程名稱 麻豆區東北勢排水護岸治理工程B標 

設計單位 勇霖工程顧問有限公司 生態檢核團隊 磐誠工程顧問股份有限公司 

1.生態保育措施： 

生態背景人員 
生態及工
程人員 

設計單位 

生態議題及 

生態保全對象 
生態影響預測 生態保育對策 

評估可 

行性 
生態保育措施 

棲地留存與保

護 

工程採用混凝土護

岸，不利於野生動物

利用及植被生長 

本案護岸採1：1坡面

工，建議考量複合式

護岸，如植草磚搭配

粗糙化坡面工、土坡

覆蓋抗沖蝕網搭配

坡面工或抗沖蝕生

態袋搭配坡面工，增

加環境綠帶，並將坡

面粗糙化，以利生物

利用 

■納入 

□無法納

入 

【減輕】護岸採用格

框式護岸，下部填卵

石 增 加 棲 地 孔 隙

率，上部填土包袋增

加環境綠化 

降低對周邊野

生動物之干擾 

工程施作可能對利

用周緣環境之動物

造成干擾 

既有護岸打除料或

施工過程產生之人

造廢棄物應集中放

置並定期清運，避免

堆置於周邊農地及

草生地，影響動物可

利用棲地 

■納入 

□無法納

入 

【減輕】既有護岸打

除料或施工過程產

生之人造廢棄物集

中 放 置 並 定 期 清

運，避免堆置於周邊

農地及草生地，影響

動物可利用棲地 

水域環境維護 
工程施作可能影響

周邊水域環境 

施工過程中須確實

設 置 臨 時 擋 水 設

施，建議採半半施

工，維持河道常流

水，避免影響水域生

態 

■納入 

□無法納

入 

【減輕】採半半施

工，並打設圍堰設施

避免影響水域生態 

排水路橫向連結

阻斷 

工程施作時可能導

致生物往返水陸域

之廊道受阻隔 

圖號S23~S25階梯

型動物通道不利動

物利用，建議斜坡型

式，坡度1：1.5且表

面粗糙化(如：刷毛、

■納入 

□無法納

入 

【減輕】設置1：2斜

坡式動物通道 
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噴砂法、敲擊法等)

之斜坡通道 

陸域環境維護 
工程施作可能移除

周邊既有綠帶 

建議於左岸紅線及

防洪牆間補植原生

種植栽，增加環境綠

帶，建議種類如下，

灌木：月橘、鵝掌

藤、台灣黃楊、呂宋

莢迷、厚葉石斑木 

■納入 

□無法納

入 

【補償】於右岸水防

道 路 留 設 帶 狀 綠

帶，種植爬藤類及月

橘 

增加物種多樣

性 

單一物種補植方式

易造成生態單一

化，不利於環境品質

維持與提升 

考量物種多樣性，建

議含月橘補植2~3種

植生 

□納入 

□無法納

入 

尚與設計單位討論

中 

陸域環境維護 
工程施作可能移除

周邊既有綠帶 

爬藤類植物480株，

建議種植原生種，如

三星果藤、華他卡藤

及薜荔，請於圖說及

預算書敘明種類或

規範物種 

□納入 

□無法納

入 

尚與設計單位討論

中 

排水路橫向連結

阻斷 

工程施作時可能導

致生物往返水陸域

之廊道受阻隔 

護岸總長950m僅設

置兩處動物通道恐

不足供生物利用，建

議約 100m 設置一

處，且兩岸設置位置

錯開，另考量右岸有

水防道路，建議設置

涵洞式動物通道，降

低路殺風險 

□納入 

□無法納

入 

尚與設計單位討論

中 

2.生態保育措施平面圖： 

2-1是否繪製生態保育措施平面圖? 

■是，請續填 2-2 項目 

□否，原因：  

2-2 生態保育措施平面圖 

生態保育措施尚與設計單位討論中 

3.生態保育措施監測計畫： 

3-1「生態保育措施」是否納入施工補充說明書? 

□是        □否，原因：  

3-2「生態保育措施自主檢查表之建議」是否納入施工補充說明書? 

□是        □否，原因：  

3-3「環境生態異常狀況處理原則」是否納入施工補充說明書? 

□是        □否，原因：  

3-4「生態保育措施平面圖」是否納入施工補充說明書? 
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□是        □否，原因：  

現勘、討論及研擬生態保育措施的過程、紀錄 

日期 事項 辦理內容摘要 

114/3/11 基本設計審查會 討論工程內容及提供生態友善措施 

114/3/31 工程現勘調查 生態團隊進行預定工區現勘及生態調查 

114/5/13 
基本設計修正審

查會 
討論工程內容及提供生態友善措施 
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D-01 

經濟部水利署 

規劃設計階段工程生態背景資料表 

工程主辦機關 臺南市政府水利局 提交日期 民國 114 年 3 月 31 日 

工程名稱 麻豆區東北勢排水護岸治理工程 C 標 

設計單位 勇霖工程顧問有限公司 縣市/鄉鎮 臺南市/麻豆區 

生態檢核團隊 
磐誠工程顧問股份有限

公司 

工程座標

(TWD97) 
(172693.6, 2566356.5) 

1.生態保育原則： 

(1)縮小：排水道沿線大樹及濱溪植物為鳥類停棲與覓食場域，建議盡可能保留。 

(2)縮小：本工區部分橋梁上下游已有水泥護岸堤防，若高度不足，則僅需加高護岸，

減少對濱溪植物之影響。 

(3)縮小：事前規劃施工前動線及器材堆放區，減少對非工區的影響。 

(4)減輕：護岸坡度若無法更改，建議增設動物逃生坡道，坡道建議坡度>40 度，且

每 100 公尺設置一處。 

(5)減輕：避免事業廢棄物棄置於河邊，影響該地水質環境。 

(6)減輕：排水兩側有大樹分布於岸邊，施工時需注意避免傷及大樹。 

(7)減輕：施工時設立排擋水設施，避免施工當下砂石水流入排水道中，影響水域生物。 

2.工程範圍圖： 

 

3.生態資料蒐集成果檢視更新： 

陸域植物未紀錄到紅皮書記載之珍貴稀有物種。 

珍貴稀有野生動物(II)黑翅鳶、黑鳶、紅隼、環頸雉及水雉等 5 種，其他應予保育之野
生動物(III)紅尾伯勞 1 種。 

水域生物未紀錄到保育類或紅皮書記載之珍貴稀有物種。 
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4.工程影響範圍潛在關注物種與棲地： 

本工程為護岸改善工程，工程範圍護岸現況多為漿砌石護岸，周邊多為農地及魚塭，

文獻中記載之保育類動物多為移動能力強之物種，且周邊有可替代之棲地環境，故未

列關注物種。 

潛在關注物種/
棲地 

物種棲地類型及行為習性 
/棲地特性 

重要性 

— — — 

— — — 
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D-02 

經濟部水利署 

規劃設計階段□現場勘查/■會議紀錄表 

工程主辦機關 臺南市政府水利局 

辦理日期 民國 114 年 2 月 25 日 

辦理地點 

(座標 TWD97) 

民治市政中心 

(179915.7, 2578939.9) 

工程名稱 麻豆區東北勢排水護岸治理工程 C 標 

設計單位 勇霖工程顧問有限公司 生態檢核團隊 磐誠工程顧問股份有限公司 

現勘(/會議)意見 處理情形回覆 

本案護岸採 1：1 坡面工，建議考量複合式

護岸，如植草磚搭配粗糙化坡面工、土坡覆

蓋抗沖蝕網搭配坡面工或抗沖蝕生態袋搭

配坡面工，增加環境綠帶，並將坡面粗糙

化，以利生物利用 

本次修正已重新考量整體環境，重新提出護岸

型式，考量耐久性、經濟性、生態性，選擇使

用混凝土格框護岸，下部填塊石、上部填土包

袋(回填現地開挖土方)，增加孔隙率、粗糙化

及土包袋利於植生，以利生物利用 

右岸雖採柔性工法，施工時仍應避免干擾工

區範圍外之棲地既有護岸打除料或施工過

程產生之人造廢棄物應集中放置於周邊既

有開發區(如既有道路)並定期清運，避免堆

置於周邊農地及草生地 

遵照辦理，已於圖說上標示施工時避免干擾工

區範圍外之棲地既有護岸打除料或施工過程

產生之人造廢棄物應集中放置於周邊既有開

發區(如既有道路)並定期清運，避免堆置於周

邊農地及草生地 

施工過程中須確實設置臨時擋水設施，建議

採半半施工，維持河道常流水，避免影響水

域生態 

謝謝建議，施工方案將採半半施工，並打設圍

堰設施避免影響水域生態 

圖號 S24~S26 階梯型動物通道不利動物

利用，建議斜坡型式，坡度 1：1.5 且表面

粗糙化(如：刷毛、噴砂法、敲擊法等)之斜

坡通道 

設置 1：2斜坡式動物通道 

考量物種多樣性，建議含月橘補植 2~3 種植

生 
尚與設計單位討論中 

爬藤類植物 450 株，建議種植原生種，建議

種類如三星果藤、華他卡藤及薜荔，請於圖

說及預算書敘明種類或規範物種 

尚與設計單位討論中 

護岸總長878m僅設置兩處動物通道恐不足

供生物利用，建議約 100m 設置一處，且兩
尚與設計單位討論中 
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岸設置位置錯開，另考量右岸有水防道路，

建議設置涵洞式動物通道，降低路殺風險 
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D-03 

經濟部水利署 

規劃設計階段生態調查評析表 

工程主辦機關 臺南市政府水利局 提交日期 民國 114年 3月 31日 

工程名稱 麻豆區東北勢排水護岸治理工程 C 標 

設計單位 
勇霖工程顧問有限公

司 
生態檢核團隊 

磐誠工程顧問股份有

限公司 

1.棲地調查： 

1-1 是否辦理棲地調查? (依據附表 P-05 決定是否辦理) 

■是，請續填 1-2 項目。 

□否 

1-2 棲地調查成果概述 

工程範圍周邊環境有農地、果園、魚塭、排水路及人工建物，東北勢排水已整治

為懸臂式混凝土及漿砌石護岸，周邊可見大花咸豐草、長柄菊、檬果、血桐、構

樹、龍眼等，可見平原常見鳥類、蝶類及蜻蜓類活動，排水路內觀察有福壽螺，

亦有紀錄到斑龜。 

 

1-3 棲地照片紀錄：(拍照位置、日期) 
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棲地 1：東北勢排水 

日期：114 年 3 月 31 日 

位置：工區範圍內 

 

棲地 2：東北勢排水 

日期：114 年 3 月 31 日 

位置：工區範圍內 

 

棲地 3：東北勢排水 

日期：114 年 3 月 31 日 

位置：工區範圍內 

 

棲地 4：東北勢排水 

日期：114 年 3 月 31 日 

位置：工區範圍內 

2.棲地評估： 

2-1 是否辦理棲地評估? (依據附表 P-05 決定是否辦理) 

■是，選用棲地評估指標：水利工程快速棲地評估表，請續填 2-2 項目。 

□否 

2-2 棲地評估成果概述： 

於工區中段設置 1 處快速棲地生態評估樣點，依照樣點水的特性總分、水陸域過
渡帶及底質特性總分、生態特性總分進行評估，總分為 13 分，水域型態僅出現 1

種且水流無自然擺盪機會，水質濁度高、有異味且有垃圾，而既有護岸型式為垂
直式坡面，30%~60%廊道連續性遭阻斷，故溪濱廊道連續性及水陸域過渡帶得分

較低，水域生物僅調查到外來種螺貝類，水體呈現其他色且透明度低，故水生動
物豐多度及水域生產者得分不佳。 

指標項目 內容說明 評估結果 評估分數 

1 水域型態多樣性 水域型態數量 

有深流 1 種型態，且水道

受人工建造物限制，水流

無自然擺盪之機會 

0 

2 水域廊道連續性 水域廊道狀態 
水域廊道連續性未遭受

阻斷，主流河道型態明顯
6 
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呈穩定狀態 

3 水質 
看到或聞到的水是否

異常 

濁度太高、有異味且有優

氧情形 
0 

4 水陸域過渡帶-裸露地 
水陸域接界處裸露面

積佔比 

灘地裸露面積比率小於

25% 
5 

5 
水陸域過渡帶-水陸邊

界構造物 

水路的兩側是由什麼

結構物跟植物所組成 

為混凝土及漿砌石護

岸，具喬木、草花及藤 
1 

6 溪濱廊道連續性 溪濱廊道自然程度 

具人工構造物或其他護

岸 及 植 栽 工 程 ，

30%~60%廊道連接性遭

阻斷，且表面光滑 

0 

7 底質多樣性 
被細沉積砂土覆蓋之

面積比例 
面積比例大於 75% 1 

8 
水生動物豐多度(原生

or 外來) 

看到或聽到那些種類

生物 
生物種類僅出現 1 類 0 

9 水域生產者 水是什麼顏色 
水呈現其他色且透明度

低 
0 

 

3.指認生態保全對象：無(如有生態保全對象時填寫) 

生態保全對象 1：         

(1)拍照日期：○年○月○日 

(2)拍照位置：地點概述及座標 

(3)生態保全對象現況說明： 

照片 5-1 

生態保全對象 1 

環境照 

 

 

照片 5-2 

生態保全對象 1 

特寫照 

 

 

生態保全對象 2：          

(1)拍照日期：○年○月○日 

(2)拍照位置：地點概述及座標 

(3)生態保全對象現況說明： 

照片 5-3 

生態保全對象 2 

環境照 

 

 

照片 5-4 

生態保全對象 2 

特寫照 

 

 

(請自行新增欄位) 

4.物種補充調查： 

4-1 是否辦理物種補充調查? (依據附表 P-05 決定是否辦理) 

■是，請續填 4-2 項目。 

□否 

4-2 物種補充調查成果概述： 

1.調查方法： 

各類生態調查主要以行走方式於工程範圍周邊既有道路可達之區域進行沿線調
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查，紀錄沿途出現之植物及動物種類，並進行定點鳥類觀察。 

2.調查成果： 

於 114 年 3 月 31 日進行現勘調查，調查範圍內有植物 13 科 31 種、鳥類 12 科
20 種、爬蟲類 3 科 3 種、蝶類 3 科 7 種、蜻蛉類 2 科 4 種，周邊物種紀錄多屬於
平地常見的種類，保育類紀錄到其他應予保育之野生動物(III)紅尾伯勞 1 種，及國
際紅皮書記載極危等級(CR)斑龜、國內紅皮書記載接近受脅等級(NT)洋燕及麻雀
等 2 種。 

生態調查成果摘要表 

114 年 3 月 31 日 

項目 
調查結果統計 

特有種 特有亞種 外來種 稀有種 
保育類 

科 種 I II III 

植物 12 30 1 0 19 0 0 0 0 

哺乳類 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

鳥類 11 18 0 3 4 0 0 0 0 

兩棲類 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

爬蟲類 2 2 0 0 1 0 0 0 0 

蝴蝶類 3 9 0 0 0 0 0 0 0 

蜻蛉類 2 5 0 0 0 0 0 0 0 

魚類 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

蝦蟹螺貝類 1 1 0 0 1 0 0 0 0 

3.調查成果與工程影響之關聯性： 

工程範圍周邊以農地、果園及道路等人為干擾環境為主，調查紀錄多為習慣人為
干擾物種，而東北勢排水已整治為漿砌石護岸及懸臂式護岸，現勘時渠道水質混
濁、有異味且有浮油及垃圾，為生物難以棲息利用棲地，堤頂處可見喬木及草生

植被，可見蝴蝶、蜻蜓及爬蟲類於濱溪植被及草生地活動。 

5.繪製生態關注區域圖： 

5-1 是否繪製生態關注區域圖? (依據附表 P-05 決定是否辦理) 

■是，請續填 5-2、5-3 項目。  

□否 

5-2 生態關注區域圖繪製成果 
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5-3 生態關注區域圖成果概述： 

東北勢排水屬市管區域排水之一，周邊環境以魚塭、果園、農田、道路及住宅組
成；東北勢排水已整治過，將其與魚塭列為水域人為干擾區，果園、農田及濱溪
植被可供周邊物種利用，屬陸域低度敏感區，其住宅、校園及道路屬陸域人為干
擾區。 

6.工程影響評析與生態保育對策： 
本案工程施作內容主要為 1K+016~1K+480 新設混凝土格框護岸共 878m、新設
水防道路(右岸)及堤後排水，預期可能產生包含河岸邊坡組成型式、水體擾動、干
擾周圍棲地環境及動物等問題。針對施工內容提出生態保育措施，以降低施工對
環境造成的影響。 

生態議題及 

生態保全對象 
生態影響預測 

生態保育對策 

(請依工程方案提出) 
策略 

棲地留存與保護 

工程採用混凝土
護岸，不利於野生
動物利用及植被
生長 

本案護岸採 1：1 坡面工，建議
考量複合式護岸，如植草磚搭配
粗糙化坡面工、土坡覆蓋抗沖蝕
網搭配坡面工或抗沖蝕生態袋
搭配坡面工，增加環境綠帶，並
將坡面粗糙化，以利生物利用 

減輕 

降低對周邊野生動物

之干擾 

工程施作可能對
利用周緣環境之

動物造成干擾 

右岸雖採柔性工法，施工時仍應
避免干擾工區範圍外之棲地既
有護岸打除料或施工過程產生
之人造廢棄物應集中放置於周

邊既有開發區(如既有道路)並定
期清運，避免堆置於周邊農地及
草生地 

減輕 

水域環境維護 
工程施作可能影
響周邊水域環境 

施工過程中須確實設置臨時擋
水設施，建議採半半施工，維持
河道常流水，避免影響水域生態 

減輕 

排水路橫向連結阻斷 
工程施作時可能
導致生物往返水

圖號 S24~S26 階梯型動物通道
不利動物利用，建議斜坡型式，

減輕 
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陸域之廊道受阻

隔 

坡度 1：1.5 且表面粗糙化(如：

刷毛、噴砂法、敲擊法等)之斜
坡通道 

增加物種多樣性 

單一物種補植方
式易造成生態單
一化，不利於環境
品質維持與提升 

考量物種多樣性，建議含月橘補
植 2~3 種植生 

補償 

陸域環境維護 
工程施作可能移
除周邊既有綠帶 

爬藤類植物 450 株，建議種植原
生種，如三星果藤、華他卡藤及
薜荔，請於圖說及預算書敘明種
類或規範物種 

補償 

排水路橫向連結阻斷 

工程施作時可能

導致生物往返水
陸域之廊道受阻
隔 

護岸總長 878m 僅設置兩處動
物通道恐不足供生物利用，建議

約 100m 設置一處，且兩岸設置
位置錯開，另考量右岸有水防道
路，建議設置涵洞式動物通道，
降低路殺風險 

減輕 
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D-04 

經濟部水利署 

規劃設計階段民眾參與紀錄表 

工程主辦機關 臺南市政府水利局 
召開日期 民國 114 年 2 月 8 日 

召開地點 麻豆區公所 3 樓禮堂 

工程名稱 麻豆區東北勢排水護岸治理工程 C 標 

召開案由 地方說明會 

設計單位 勇霖工程顧問有限公司 生態檢核團隊 磐誠工程顧問股份有限公司 

意見內容摘要 處理情形回覆 

東北勢排水工程涉及北勢國小校區，施工期

間注意校區安全 

東北勢排水工程施工期間，水利局將與學校

共同維護校區安全 

加速推動總爺及東北勢排水整治 

總爺、東北勢排水整治後續期數，俟設計完

成後水利局將召開地方說明會協調用地同

意先行施工加速發包 
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D-05 

經濟部水利署 

規劃設計階段生態保育措施研擬紀錄表 

工程主辦機關 臺南市政府水利局 提交日期 民國114年5月15日 

工程名稱 麻豆區東北勢排水護岸治理工程C標 

設計單位 勇霖工程顧問有限公司 生態檢核團隊 磐誠工程顧問股份有限公司 

1.生態保育措施： 

生態背景人員 
生態及工
程人員 

設計單位 

生態議題及 

生態保全對象 
生態影響預測 生態保育對策 

評估可 

行性 
生態保育措施 

棲地留存與保

護 

工程採用混凝土護

岸，不利於野生動物

利用及植被生長 

本案護岸採1：1坡面

工，建議考量複合式

護岸，如植草磚搭配

粗糙化坡面工、土坡

覆蓋抗沖蝕網搭配

坡面工或抗沖蝕生

態袋搭配坡面工，增

加環境綠帶，並將坡

面粗糙化，以利生物

利用 

■納入 

□無法納

入 

【減輕】護岸採用格

框式護岸，下部填卵

石 增 加 棲 地 孔 隙

率，上部填土包袋增

加環境綠化 

降低對周邊野

生動物之干擾 

工程施作可能對利

用周緣環境之動物

造成干擾 

右 岸 雖 採 柔 性 工

法，施工時仍應避免

干擾工區範圍外之

棲地既有護岸打除

料或施工過程產生

之人造廢棄物應集

中放置於周邊既有

開發區(如既有道路)

並定期清運，避免堆

置於周邊農地及草

生地 

■納入 

□無法納

入 

【減輕】施工時避免

干擾工區範圍外之

棲地，既有護岸打除

料或人造廢棄物集

中放置於周邊既有

開發區(如既有道路)

並定期清運，避免堆

置於周邊農地及草

生地 

水域環境維護 
工程施作可能影響

周邊水域環境 

施工過程中須確實

設 置 臨 時 擋 水 設

施，建議採半半施

工，維持河道常流

水，避免影響水域生

態 

■納入 

□無法納

入 

【減輕】採半半施

工，並打設圍堰設施

避免影響水域生態 

排水路橫向連結工程施作時可能導圖號S24~S26階梯■納入 【減輕】設置1：2斜
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阻斷 致生物往返水陸域

之廊道受阻隔 

型動物通道不利動

物利用，建議斜坡型

式，坡度1：1.5且表

面粗糙化(如：刷毛、

噴砂法、敲擊法等)

之斜坡通道 

□無法納

入 

坡式動物通道 

增加物種多樣

性 

單一物種補植方式

易造成生態單一

化，不利於環境品質

維持與提升 

考量物種多樣性，建

議含月橘補植2~3種

植生 

□納入 

□無法納

入 

尚與設計單位討論

中 

陸域環境維護 
工程施作可能移除

周邊既有綠帶 

爬藤類植物450株，

建議種植原生種，建

議 種 類 如 三 星 果

藤、華他卡藤及薜

荔，請於圖說及預算

書敘明種類或規範

物種 

□納入 

□無法納

入 

尚與設計單位討論

中 

排水路橫向連結

阻斷 

工程施作時可能導

致生物往返水陸域

之廊道受阻隔 

護岸總長878m僅設

置兩處動物通道恐

不足供生物利用，建

議約 100m 設置一

處，且兩岸設置位置

錯開，另考量右岸有

水防道路，建議設置

涵洞式動物通道，降

低路殺風險 

□納入 

□無法納

入 

尚與設計單位討論

中 

2.生態保育措施平面圖： 

2-1是否繪製生態保育措施平面圖? 

■是，請續填 2-2 項目 

□否，原因：  

2-2 生態保育措施平面圖 

生態保育措施尚與設計單位討論中 

3.生態保育措施監測計畫： 

3-1「生態保育措施」是否納入施工補充說明書? 

□是        □否，原因：  

3-2「生態保育措施自主檢查表之建議」是否納入施工補充說明書? 

□是        □否，原因：  

3-3「環境生態異常狀況處理原則」是否納入施工補充說明書? 

□是        □否，原因：  

3-4「生態保育措施平面圖」是否納入施工補充說明書? 

□是        □否，原因：  

現勘、討論及研擬生態保育措施的過程、紀錄 



D05-3 

日期 事項 辦理內容摘要 

114/3/11 基本設計審查會 討論工程內容及提供生態友善措施 

114/3/31 工程現勘調查 生態團隊進行預定工區現勘及生態調查 

114/5/13 
基本設計修正審

查會 
討論工程內容及提供生態友善措施 
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