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前言01



每年辦理開⼝契約類採購案件多不勝數，舉凡⼯程、
財物、勞務皆有適⽤，其特性可視實際需要隨時通
知得標廠商履約、分批驗收及付款，執⾏具有彈性，
能減輕機關⼈⼒負荷，提升採購效率。

有鑑於機關採⽤「開⼝契約」採購案件數占比相當
高，其品質及效能影響政府施政滿意度甚鉅，為協
助各機關第⼀線承辦⼈員完善「開⼝契約」業務流
程、導正瑕疵弊失，落實「興利優於防弊、預防重
於查處、服務代替千預」⼯作原則，特編輯「道路
開⼝契約廉政防貪指引參考⼿冊」。
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開口契約
介紹02



法規 定義 應用

「中央對各級地方政府

重大天然災害救災經費

處理辦法」第 2

條第 1 項第 6 款。

在一定期間內，以一定金額或數量為

上限之採購，依契約單價及實際施作

或供應之數量結算，由機關視實際需

要隨時通知得標廠商履行之契約。

道路修補、管線維護、植栽修剪移植、登

革熱防治、水溝清疏維護、物資供應、設

備機具租賃或技術服務等具有例行性、重

複性，但數量較難精確估計的採購案件。

開口契約定義02



開口契約特性02

高度彈性

履約標的需求發
生時點不確定。

數量不確定。

契約約定項目單價，機關視實際需求通知廠商進
行施作或供應。




機關於通知廠商前，均需審慎檢視、

評估與記錄，並控管累計總履約金。

雖有訂約，但實際

可能無執行紀錄。





添加标题
此处添加详细文本描述，建议与标题

相关并符合整体语言风格

添加标题
此处添加详细文本描述，建议与标题相关

并符合整体语言风格

添加标题
此处添加详细文本描述，建议与标题

相关并符合整体语言风格

添加标题
此处添加详细文本描述，建议与标题相
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作業流程
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確認經費來源

評估需求預算

制定招標文件

辦理招、決標作業

簽訂契約

開口契約作業流程02

通知施作或供應

確認完成履約

計價付款



開口契約作業流程02

 確認經費來源 ● 判斷是否符合「開口契約」特性，參考歷年辦理規模確認經費來源。

 評估需求預

算

● 評估需求及編列預算書。

 訂定招標文件 ● 明訂契約金額上限、預估需求數量、項目、規格及單價、複價

。
 辦理招、決標

作業

● 以最有利標、最低標 ( 以單價決標或以「各項單價」乘以「預

估需求數量」加總計算後之總價決定最低標 ) 或評分及格最低標

辦理。



開口契約作業流程02

● 檢視各單價之合理性與訂定調整機制。

● 完備機關內部作業程序，通知廠商施工或供應 ( 以回傳機

制確認已受通知 ) 。

 簽訂契約

 通知施作或

供應

 確認完成履

約

● 確認實際施作或供應完成的時點 ( 應作成書面資料詳

實記錄 ) 。

 計價付

款

● 依契約規定辦理估驗計價付款或驗收後付款。
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風險案例 - 派工履約階
段

03
派工前多用心，驗收時少爭議
– 機關端 ( 行政責
任 )案例事實

甲是 A 公所經建課課員，平日有道路修補案件時，僅於查報單上簽擬預定執

行情形，並未接續開出派工單，且在已開出之派工單上亦未記載日期。派工

前也無現場勘查，除不知承包商修繕進度外，也常發生派工地點錯誤，導致

部分工區重複查報。 B 廠商負責人乙看準甲散漫 , 疏於審 追蹤查 , 竟將未施作

或已由他廠商施作完成之處均申報 渠竣工為 , 虛報不實竣工資料。嗣因甲案件

管理不周 , 於年底無經費時 , 才發現有延宕好幾個月的急需搶修工程 未施作。尚

 風險原因

因甲疏於審查，使 B 廠商負責人乙有機會將未施作或已由他廠商施作完

成之處均申報 自己竣工，為 虛報不實竣工資料。且因甲案件管理不周，於

年底時才發現有延宕數月急需搶修工程 未施作尚 。

–廠商端 ( 刑事責
任 )

 法律責任

 乙製作不實文書，行使業
務上登載不實之文書及詐
欺取財。

 甲遭追究行政違失責任。
 B 廠商遭刊登政府採購

公報停權。

 參考法條
 刑法：業務上文書登載

不實罪、行使偽造或登
載不實之文書罪、普通
詐欺罪

 政府採購法：不良廠商、
停權處分、不予決標



風險案例 - 派工履約階
段

03

 案例事實

驗收不實，難免刑責
– 機關端 ( 刑事責任 )

甲擔任 A 公所技士，負責辦理「道路及其附屬設施改善工程」開口契約採

購案驗收時，明知該工程鑽心取樣結果，其中有 2 顆取樣試體之瀝 厚度皆青

僅 3.1 公分，有違工程合約應鋪設 5 公分之瀝 混凝土規定。且該案主驗人青

員亦當場口頭要求廠商進行改善，並約定加鋪後擇日再驗等情。惟甲竟基於

登載不實公文書之犯意，在驗收紀錄中「驗收結果」欄位，虛 載偽填 : 「驗

收結果與契約、圖說貨樣規定相符。經抽驗相符，准予驗收」等內容。

  風險原因
惟甲竟基於登載不實公文書之犯意，在驗收紀錄中「驗收結果」欄位，

虛偽填載：「驗收結果與契約、圖說、貨樣規定相符。經抽驗相符，准

予驗收」等內容，足生損害於公所對工程案件驗收之正確性。

 法律責任

 甲被判處有期徒刑 1 年 
2月。緩刑 3 年，並應
於判決確定後 6 個月內，
向公庫支付新臺幣 5 萬
元。

 參考法條

 刑法：公文書不實登
載罪



風險案例 - 派工履約階
段

03
經費沒有控管好，錢到用時方恨少
– 機關端 ( 行政責任、民事責任 )

 案例事
實

A 公所為因應災害搶修之需要，與 B 廠商簽訂「計畫道路開口契

約災害搶修工程契約」，該案採購金額為 855 萬元，而於颱風來

襲造成道路毀損， A 公所遂指示 B 廠商進行搶修，並於完成後申

請工程款 3,116 萬 3,144 元。 A 公所因未能嚴謹控管預算經費 ,

並任由 B 廠商施作時超出會勘時估計之數量、範圍至完成 , 始於事後

拒 給付絕 B 廠商。

風險原因
A 公所因未能嚴謹控管預算經費，並任由 B 廠商施作，事後以不

符合契約目的、必要性，及契約補充條款「超出公所災害準備金額

度範圍部分，須經上級機關核撥後始得付款」，而拒絕給付 B 廠商。

 法律責任

 任由廠商施作時超出會勘
時估計之數量、範圍，且
無法充分舉證超越施作之
工作範圍與必要性，致應
給付廠商已施作部分之工
程款，涉有行政違失。

 參考法條

 民法：承攬、定型化契約條款
無效之情形

 審計部「各地方政府災害搶險
搶修開口契約執行情形缺失彙
整表」



違失態樣
及其

控制重點
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【常見違失態樣】
執行業務

主體
違失態樣

機關  派工案件來源誤植（甲里辦公處通報誤植乙里辦公處 ) ，且未經現地勘查，

於派工後發生地點、執行工項等爭議。

 派工單未填日期、地點、工作內容等施工必要資訊，通知廠商進場施作時間、履約

期限、履約數量或施工報表內容未盡周延，導致機關就廠商是否依限動員、完工等情形

不易勾稽核對。

 機關內各承辦人處理派工案件無一定作業流程、相同標準；或未依金額多寡分層決

行，疏於派工前後之控管。

派工履約階段 
1

風險案例 - 違失態樣及其控制重
點

04



執行業務

主體

機關  承辦人員未落實監督責任，過度依賴監造廠商，派工後疏於現場勘查、督導，

無     

       從發現廠商缺失。

 承辦人員未進行後續追蹤與查報，亦未安排定期或不定期巡檢查報，錯失即時補強

     、改進時機。

 有殘餘價值之回收物（如土石方、舊金屬溝蓋板、電線、瀝青）管理欠當。

 不同採購案件有重複工項（如綠美化工程與路樹搶災），導致不同契約不同承商均

派工履約階段 2 【常見違失態樣】
風險案例 - 違失態樣及其控制重
點

04

違失態樣



執行業務

主體

機關  歷次通知施作金額未控管，易導致超額施作。

 因應現場實際需要而有契約變更需求，惟機關未依規定記錄、簽陳核

可 ( 含派工單 ) ，導致契約爭議。

 施工工項或工法變更時，未即時辦理契約變更或議價作業，致衍生履約爭議。

派工履約階段 3 【常見違失態樣】
風險案例 - 違失態樣及其控制重
點

04

違失態樣



執行業務

主體
違失態樣

廠商  低價搶標後，以少報多、浮報施作數量等方式獲取利潤。

 低價搶標後，因開口契約工程逾期罰款少，故先施作其他利潤高之工程 ，延

宕履 

       行開口契約工程，導致影響民眾權益。

 半天以內即可完成之工作項目 ，申報全日據以溢領款項 ；或以小時 、人力計價

之

工項未付簽到 ( 退 ) 表供審核出勤情形。

 同一車輛卻分別以不同車種 ( 如水車、 3.5T 卡車等 ) 租金浮報請款。

 以舊品充當新品施作據以計價。

計價驗收階段 1 【常見違失態樣】
風險案例 - 違失態樣及其控制重
點

04



執行業務

主體
違失態樣

廠商  未經機關同意逕行變更機具、車輛，或擅自施作無必要性之工程，或未施作

假設工程之項目藉以增加請款金額。

 施工前、中、後照片 ( 指未於同一地點同一角度拍攝施工前、中、後照片 ) 常有

疏

       漏、錯植、難以辨識現場真實狀況；或有廠商故意誤植，藉以浮報計價金額情
形。

 廠商為掩飾逾期事實，申報竣工日早於實際完工日。

 廠商未依契約規定，於期限內檢送竣工圖表與結算明細表等資料送機關審核；

或未詳實登載施工日誌、監工日報表。

計價驗收階段 2 【常見違失態樣】
風險案例 - 違失態樣及其控制重
點

04



執行業務

主體
違失態樣

機關  監造工作委外後，機關未再派員現場查核，無法落實監督機制，易生浮報、溢報等

數量、金額之計價爭議。

 未依政府採購法施行細則第 94 條規定於期限內辦理驗收。

 未依政府採購法第 72 條規定詳實製作驗收、複驗紀錄。

 機關驗收人員未進行實際量測、確認之處，逕以廠商申請估驗計價文件辦理

計價付款或申報竣工內容記入驗收紀錄。

 試體檢驗不合格卻仍准予驗收或估驗。

計價驗收階段 3 【常見違失態樣】
風險案例 - 違失態樣及其控制重
點

04



執行業務

主體
違失態樣

機關  將機關設備（如交通錐等）借給廠商使用，卻仍計價交通維持費。

 逾期天數計算錯誤。

 減價收受與廠商違約金之計算不符契約規定。

 工程結算書內容誤植。

 竣工、結算等驗收資料於會辦相關單位簽陳首長後又進行塗改。

於結算時發現施工數量超出原契約數量甚多。

機關就後續擴充金額應以原契約條件及價金續約核算付款，或逾 30% 部分應以

計價驗收階段 4

11

12

契約變更合理調整單價等規定，有所誤解、誤用。

【常見違失態樣】
風險案例 - 違失態樣及其控制重
點

04



控制重點 說明

    開口契約 

    增進效率

 對於機關可能需要重複辦理採購之案件 ( 如 : 區公所辦理小型工程案件之委託設計

監

 造勞務採購案、側溝 理與路面維護案、植栽綠美化案等清 ), 可以評估採取開口契約 

 方式辦理 , 以簡省行政流程 , 增進採購效率。

11

 於招標文件中應載明履約期間預估需求數量及契約金額上限 ,俾利採購案之「履約

期

 間預估需求數量」 或「採購上限之金額」控管 , 使機關、廠商均能有所參考遵循 ,

發

 揮履約過程工作安排之控管效果 ,避免 生爭議。產

載明數量

金額上限



單價衡酌

市場行情

 擇定以開口契約方式辦理之採購案件 ,多具「年度例行、重複辦理」等特性 ,故應

於

 年度初參考前年度實際規模 ,妥適編列預算 , 並參考市場行情及政府機關歷年來之

決

 標資料訂定合理契約項目、預算單價 , 避免明顯差異 , 或異常偏高等情事。





招、決標作業階段 
1

【風險控制重點】
風險案例 - 違失態樣及其控制重
點

04



控制重點 說明

保留彈性

後續擴充

避免於執行開口契約因履約期間數量不確定為 ,致有超出預估金額或數量 , 造成執行

困難及重新簽辦等 行政流程冗長 ,影響救災時效之情形 ,建議得視實際需求於招標公

告及招標文件中載明後續擴充條款 , 不但 能作 緩衝機制為 , 並將有效提升開口契約執

行成效

11

因應工程特性 擬改採最有利標或評分及格最低標等決標原則研 , 進而改善現行常用最

低標決標原則 , 容 易導致有意投標廠商惡性低價搶標 , 因得標價金不具合理利潤 ,形

成廠商 工減料以謀取不正當獲利之潛在問題。偷

採最有研

利標決標

單價衡酌

市場行情

應加 經費控管強 ,派專人詳細記錄派工執行情形 , 並掌握工程進度。於各批次搶修派

工單施作完成 ,即應辦理估驗計價支付廠商價金 ,除能使廠商週轉資金相對寬裕外 ,

亦可利用分批估驗計價機制 , 進行契約金額執行率之控管 , 以免超額施作卻遲未發現。







招、決標作業階段 
2

【風險控制重點】
風險案例 - 違失態樣及其控制重
點

04



控制重點 說明

11

  依據「中央對各級地方政府重大天然災害救災經費處理辦法」、「各級地方政府

訂

  定災害搶險搶修開口 契約應行注意事項」各點規定周延考量 , 進行詳實規劃。如

於

  結算時發現施作超額情形 , 應妥善分析政府採 購法相關規定與契約內容 ,尋求解決

對

  策 ,靈活運用契約變更、後續擴充等方式 , 增進程序正當性與結算付 款之合理性 ,

並檢

  討避免再發生相同缺失。

採最有研

利標決標

備援方案

因應災害

  因應災害時所需 , 機關得依採購案性質 議採取複數決標 或設定同一廠商得標案研

件

  數上限 ,減低單一廠商災時因人力物力調派不及 , 無法履約之風險 ; 並擬定廠商無

法執

  行時之緊 急採購機制及備援處置調度方案。





招、決標作業階段 
3

【風險控制重點】
風險案例 - 違失態樣及其控制重
點

04



控制重點 說明

    落實現勘

    掌握期程

派工前業務單位與廠商應先現地會勘 ,確認施作項目及數量 , 並建議標記現場、拍照

或錄影以留存紀錄避免現貌變更。勘 後經機關首長或其授權人員核准查 , 出具派工單 ,

派工單應 寫工程起始的時點、施作項目及數量填 ; 不及會勘的部分 ,仍應將派工單確

實送達予廠商 ,確認雙方對於施工標的及範圍認知一致。工程施作過程若遇數量不足 ,

機關應再補發派工單 , 以明責任 ,另機關應通知監造人員 ,俾現場確認是否確實修繕。

11

 機關於 報階段即應進入標準作業程序查 , 進行工項、工程進度與經費之控管 ,依照

現場實際需要進行派工 , 完成驗收後再追蹤確認施作結果是否確實發揮功效 , 或有其

他不足之處待補強 ,落實 報、修繕、追蹤各環節的循環執行查 , 並納入機關內部控制

制度 , 以增進整體安全與品質。

遵循程序

化內控強





派工履約階段 1 【風險控制重點】
風險案例 - 違失態樣及其控制重
點

04



控制重點 說明

有效發揮

監督功能

 機關除應要求監造廠商落實工程 驗以提升工程品質外查 , 並肩負監督義務。故業務

承 

 辦單位切勿因工程 採購案件聘有監造廠商而鬆懈 ,仍需確實執行巡 、巡檢等監督查

 工作 ,防範浮報、溢報數量或金額等計價爭 議 ,另執行頻率、日期、現場情況等應

確

 實留下書面紀錄 , 以即時發現現場施工狀況之風險所在與可能 生 之問題產 , 進而採

取

 預防措施 ,提升工程施作過程之安全。



契約變更

程序周延

 若因配合現地需求辦理契約變更時 , 應由機關、廠商及監造人員三方會同現場會勘

並 

 做成會勘紀錄及加 減帳對照表 , 再依程序簽奉機關首長或其授權人核准 ,同時並應

查

 明設計監造單位之責任及罰責。



派工履約階段 2 【風險控制重點】
風險案例 - 違失態樣及其控制重
點

04



控制重點 說明

11

機關於與得標廠商簽訂契約後、申報開工前 , 可先邀集廠商與相關單位召開施工前協

調會 , 以利期前釐 契約規定、派工流程、施工規範與安全注意事項等清 ,避免廠商誤

解規範發生爭議。

召開施工

前協調會

契約明訂

職安罰責

依據工程會契約範本附錄內容 , 廠商施工如需佔用都市道路範圍 , 應依規定擬訂交通

維持計畫 同施工計畫送請機關核轉當地政府交通主管機關核准後併 , 始得施工。次依

臺南市道路 掘管理自治條例規定挖 , 道路 掘時申請人應依核准之交通維持計畫書實挖

施交通安全管制措施 , 並應依道路交通標誌標線號誌設置規則、交通工程手冊、職業

安全衛生法及環境保護法規等相關法令辦理 ,確保道路品質及維護公共安全。





派工履約階段 3 【風險控制重點】
風險案例 - 違失態樣及其控制重
點

04



控制重點 說明

    落實

竣工程序

廠商應於工程預定竣工日前或竣工當日 , 將竣工日期書面通知監造單位及機關。除契

約另有規定者外、機關應於收到該書面通知之日起 7 日內會同監造單位及廠商 ,依
據契約、圖說或貨樣核對竣工之項目及數量 ,確定是否竣工 ; 廠商未依機關通知派代

表參加者 ,仍得予確定。工程竣工後 ,除契約另有規定者外、監造單位應於竣工後 7
日內 , 將竣工圖表、工程結算明細表及契約規定之其他資料 ,送請機關審核。有初驗

程序者 , 機關應於收受全資料之日起 30 內辦理初驗 , 並作成初驗紀錄。

11

機關辦理工程採購 , 應限期辦理驗收 , 驗收時應製作紀錄 , 並要求廠商確實檢附機關

核定之派工單、保險單據、施工過程各項表報、施工前中後照片作 驗收請款依據。為
機關並應於期限內辦理 , 或配合工程性質按月、按季辦理定期估驗或部分驗收 ,即時

確認工程品質與廠商履約狀況之良窳 , 以免易因具時效性、地形地貌等原因造成施工

現狀改變 , 或相關資料遺失不利比對。

踐行

驗收流程





計價驗收階段 1 【風險控制重點】
風險案例 - 違失態樣及其控制重
點

04



控制重點 說明

詳審照片

防杜詐領

建議於契約中要求廠商於現場施作期間 , 施工照片應 楚標示施作地點、日期及拍攝清
角度、地點同一 、攝入請款必要項目內容 ,例如車輛機具與其車號型號、施工人員

人數等 ,必要時要求施工過程全程錄影、並於請款核銷時附卷歸檔 , 以備 核查 ,防杜
廠商造假詐領工程款弊端。



加 督導強
落實 核查

因應機關內部督工人力不足問題為 ,建議可將監造工作委外 , 以顧及災害搶險搶修工

程施工現場監造需求。惟將監造工作委外之後 , 機關內部仍應成立工程督導小組 ,適
時至現場進行督導 ,瞭解實際施工狀況 , 以落實 核機制查 ,提升工程品質 , 以免日後

發生計價爭議、監造不實等違失問題



11

實務上類似疏濬、 理側溝、綠美化植栽維護修剪等開口契約採購案件清 , 因機關不同 ,
有以施作長度面積進行計價者 , 或以廠商調派機具數量、工人人數、施作天數等進行

計價者。建議機關應配合工程性質與實際施作地點個別情形 , 設計相對合理公平之計

價方式 ,避免廠商 減省成本而 工減料之風險。為 偷

計價方式

適當合理


計價驗收階段 2 【風險控制重點】
風險案例 - 違失態樣及其控制重
點

04
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