農耕用機器設備及農地搬運車用油基準
	作業類別 
	農機名稱 
	型式別 
	燃料別 
	每台全年 
用油基準 
（公升） 
	作業量基準 
（公頃／年或 
小時／年） 
	備註 

	整地 
	耕耘機 
  
曳引機 
	  
  
40馬力以下 
40.1-80馬力 
80.1馬力以上 
	柴油 
  
柴油 
柴油 
柴油 
	2,000 
  
8,000 
10,000 
12,000 
	40公頃 
  
140公頃 
130公頃 
120公頃 
	  

	種植 
	插秧機 
  
  
六行以上乘坐式水稻插秧機 
  
其他種植機械 
	  
	汽油 
  
  
柴油 
  
  
汽油或柴油 
	600 
  
  
700 
  
  
400 
	40公頃 
  
  
50公頃 
  
  
50公頃 
	包括二行、四行、六行之機型。 
  
六行以上之乘坐式機型。 
  

	中耕管理施肥 
	中耕管理機 
  
動力割草機 
  
動力剪枝機 
  
深層鬆土施肥機 
	  
	汽油或柴油 
  
汽油 
  
汽油 
  
柴油 
	700 
  
600 
  
600 
  
1,800 
	500小時 
  
500小時 
  
400小時 
  
300小時 
	包括中耕除草、碎土等機型。 
  
  
包括單人或雙人式等機型。 

	防 
治 
	動力噴霧（粉）機 
  
  
自走式噴霧車 
  
其他防治機械 
	  
	汽油或柴油 
  
  
  
柴油 
  
汽油或柴油 
	800 
  
  
  
2,000 
  
800 
	600小時 
  
  
  
300小時 
  
200小時 
	包括背負型、定置型、背囊式及高性能等噴霧（粉）機。 

	灌溉排水 
	引擎帶動之抽水機 
  
噴灑灌溉機 
  
其他灌溉排水機械 
  
設施內使用之加溫機（設備） 
	  
	汽油或柴油 
  
  
汽油或柴油 
  
汽油或柴油 
  
  
柴油 
  
	1,200 
  
  
1,200 
  
1,200 
  
  
1,200 
	200小時 
  
  
200小時 
  
200小時 
  
  
200小時 
	  

	收穫 
	聯合收穫機 
  
  
水稻聯合收穫機 
  
甘蔗採收機 
  
大型雜糧聯合收穫機 
  
其他收穫機械 
	60馬力以下 
  
  
60.1馬力以上 
  
  
  
  
60.1馬力以上 
  
	柴油 
  
  
柴油 
  
  
柴油 
  
柴油 
  
  
汽油或柴油 
	2,000 
  
  
10,000 
  
  
25,000 
  
10,000 
  
  
600 
	40公頃 
  
  
120公頃 
  
  
800小時 
  
120公頃 
  
  
300小時 
	包括水稻、高粱、玉米、落花生、大豆等收穫用機械。 
  
  
  
  
  
係指歐美型收穫機。 
  
  
包括動力採茶機（單人及雙人式）、動力脫穀機及其他收穫機械。 


	乾燥 
	穀物乾燥機 
  
  
  
  
  
茶葉乾燥機 
  
菸葉乾燥機 
  
藺草乾燥機 
其他農產品乾燥機 
	箱式 
  
循環式 
  
貨櫃式 
  
	柴油或煤油 
  
柴油或煤油 
  
柴油或煤油 
  
柴油或煤油 
  
柴油或煤油 
  
柴油或煤油 
柴油或煤油 
	1,200 
  
3,000 
  
3,000 
  
2,200 
  
4,000 
  
2,400 
1,200 
	200小時 
  
360小時 
  
360小時 
  
200小時 
  
250小時 
  
200小時 
120小時 
	包括稻穀、玉米、高粱、落花生等乾燥機。 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

包括香菇、豆類……等農產品乾燥用機械。 

	調製 
	落花生脫莢機 
  
玉米去苞葉機 
  
其他調製機械 
	  
	汽油或柴油 
  
柴油 
  
汽油或柴油 
	800 
  
1,600 
  
400 
	40小時 
  
360小時 
  
100小時 
	  
  
  
  
包括小型碾米機、動力篩、動力風鼓、動力製簽機、茶葉揉捻機、茶葉攪拌機、農產品攪拌機、雜糧脫粒機、飼料調製機、選果機、切桑葉機等調製機械。 

	搬運 
	農地搬運車 
  
  
其他搬運機械 
	13馬力以下 
	汽油或柴油 
  
  
汽油或柴油 
	2,500 
  
  
800 
	600小時 
  
  
200小時 
	以符合「農地搬運車規格範圍」者為限。 
  
不含拼裝車輛。 

	養畜 
	狼尾草（青割玉米）收穫機 
  
  
  
  
畜牧用曳引機 
  
  
  
  
鏟斗機 
  
  
完全日糧攪拌機（車體與攪拌機連結一體） 
  
  
飼料給飼車 
  
  
動力噴霧消毒機（含自走鼓風式消毒機） 
  
高溫高壓清洗機 
  
  
保溫加熱器 
  
  
  
  
  
其他養畜機械 
	60馬力以下 
60.1-150馬力 
150.1-190馬力 
190.1馬力以上 
  
  
40馬力以下 
40.1馬力以上 
  
  
  
70馬力以下 
  
  
100馬力以下 
100.1-150馬力 
150.1馬力以上 
  
  
  
10馬力以下 
	柴油 
柴油 
柴油 
柴油 
  
  
柴油 
柴油 
  
  
  
柴油 
  
  
柴油 
柴油 
柴油 
  
  
  
汽油 
  
  
汽油或柴油 
  
  
  
柴油 
  
  
  
柴油 
  
  
  
  
  
汽油或柴油 
	2,000 
4,000 
8,000 
10,000 
  
  
2,500 
4,000 
  
  
  
4,000 
  
  
2,200 
3,000 
4,000 
  
  
  
1,200 
  
  
400 
  
  
  
400 
  
  
  
4,000 
  
  
  
  
  
400 
	2,080小時 
2,080小時 
2,080小時 
2,080小時 
  
  
1,095小時 
1,095小時 
  
  
  
1,095小時 
  
  
1,095小時 
1,095小時 
1,095小時 
  
  
  
1,095小時 
  
  
300小時 
  
  
  
320小時 
  
  
  
1,000小時 
  
  
  
  
  
100小時 
	一、
係指自走型牧草收穫機械。 
二、
「機械動力來源」應屬合格之農機廠。 
  
申請時應附畜牧場登記證或飼養登記證或實際從事農業之證明並填入附掛之使用功能。 
  
申請時應附畜牧場登記證或飼養登記證，一場以一台為限。 
一、
為定置式動力來源。 
二、
餵飼專用機械，限於畜牧場內使用。 
  
每日運送攪拌完成之粗精料至動物之飼料槽。 
  
申請時應附畜牧場登記證或飼養登記證，一場以一台為限。 
  
申請時應附畜牧場登記證或飼養登記證，一場以一台為限。 
  
一、
申請時應附畜牧場登記證或飼養登記證。 
二、
每飼養10,000隻家禽核給一台。 
  
包括榨乳機及其他養畜機械。 

	其他農耕作業 
	鏈鋸 
  
其他 
	  
	汽油 
  
汽油或柴油 
	1,000 
  
400 
	200小時 
  
100小時 
	  

	附註：１、對於未列舉之農業機械，必要時得由農業主管機關隨時增列。 
　　　２、拼裝車輛非屬農業機械範圍不予列入。 


　

