
臺南市政府水利局 
12 英吋大型移動式抽水機汰換機制及原則 

(經本府水利局 115 年 9 月 15 日第 546 次局務會議通過) 

本府水利局現行 12 英吋移動式抽水機汰換機制及原則如下說明： 

本府大型移動式抽水機係重要防汛應變設備，為維持抽排功能

及防汛期間設備妥善率，非僅以使用年限作為單一判斷依據，而係

綜合考量機組設備妥善情形、核心組件磨耗程度、零組件供應情

形、機組年限等因素辦理整體評估。 

(一)、機組老化及核心組件嚴重損壞-優先評估 

機組使用年限增加後，因長期運轉及設備老化，核心組件磨耗

及故障風險隨之提高；若後續維修費用已達一定程度，且維修後仍

難確保設備妥善率及使用效益，則不具持續維修之經濟效益。本府

參考經濟部水利署「108 年大型移動式抽水機檢整督導暨遠端監控

系統計畫」之評估方式(如附件)，辦理機組汰換評估。 

年度折舊金額及殘值分析結果，當維修金額超過殘值 61.3% 

時，即不具經濟效益予以報廢。例如第 12 年度殘值推估為 11.9 萬

元，若維修金額超過 7.3 萬元以上，即予報廢汰舊換新。 

(二)、零組件停產及逐年汰換-依機齡排序 

部分老舊機組因機型停產，已有部分零組件停產或備品取得不

易之情形，現有備品耗用完畢後，若發生故障可能面臨無法即時取

得替換零件之問題，將增加防汛期間設備維修及應變風險。為降低

此風險，本府依機組使用年限，採分年編列及逐步汰換方式辦理，

逐步降低老舊機組比例，提升整體抽排設備之可靠度及防汛應變能

力。 

  另針對各行政區汰換數量之差異，本府持續依各區水患風險、

自主防災計畫及歷年防汛應變需求，滾動檢討抽水機組配置及預布

位置，逐步完善整體防汛抽排量能。  



附件 

108 年大型移動式抽水機檢整督導暨遠端監控系統計畫 

(節錄) 

 

 


